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Nome Técnico: Instrumental para Implante Ortopédico Código: 1551560 

Nome Comercial: Instrumentais Cirúrgicos não Articulados não Cortantes (Aço Inox) - BM NCM: 90189099 

 
Tabela 1 - Relação dos Instrumentais Cirúrgicos não Articulados não Cortantes (Aço Inox) -BM 

Código Descrição Imagem Nível (quadril, 
joelho, ombro, etc) Matéria-prima Indicação de Uso 

6211-00-000 Protetor de Partes Moles - Biolocking 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Proteger as partes Moles. 

6208-E0-000 Guia para Parafuso Cortical Ø4,5 mm 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guiar Parafuso. 

6208-A0-000 Guia do Parafuso 4,5 mm - Diafisário 
 Trauma Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) Guia de perfuração óssea. 
6208-C0-000 Guia de Broca 5,0 mm 

6249-00-000 Protetor de Partes Moles de Tíbia 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Proteger partes moles. 

6019-0P-000 Afastador de Hohmann Pequeno (Par) 3.5 

 
Trauma Aço Inox AISI 

420(NBR 13911) Afastar partes moles. 
6019-0M-000 Afastador de Hohmann Médio (Par) 3.5 

6019-0G-000 Afastador de Hohmann Grande (Par) 4,5  Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Afastar partes moles. 

6181-32-000 Guia para Broca 3,2  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea. 

6183-00-000 Calço Distanciador Placa/Osso  Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Espaçador da placa e o osso. 

6091-20-450 Fio Guia sem Oliva Ø2.0 X 450 mm  Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como guia 

para colocação da haste 
intramedular. 

6226-00-000 Guia da Broca 2.5 mm 

 
Trauma Aço Inox AISI 

304(NBR 13911) Guia de perfuração óssea. 
6227-00-000 Guia do Parafuso 
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6090-20-450 Fio Guia com Oliva Ø2.0 X 450 mm  Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como guia 

para colocação da haste 
intramedular. 

6057-00-000 Guia Auxiliar 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de Fio. 

6063-00-000 Guia Angular 95º 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6061-00-000 Guia Angular 135º 
 

Trauma Aço Inox ASTM F138 Guia de perfuração óssea 

6079-20-230 Fio One Step Ø2,0 X 230 mm  Trauma Aço Inox ASTM F138 Guia para introdução da placa. 

5324-10-000 BKS III - Guia Intercondilar G / EG 

 
Joelho  Aço Inox AISI 

304(NBR 13911) Guia para corte. 
5324-00-000 BKS III - Guia Intercondilar P / M 

5323-00-000 Guia de Corte Femoral Extra Pequeno 
 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) Guia para corte. 

5334-00-000 Bandeja Tibial - Extra Pequena 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Apoio para raspagem proximal da 
tíbia. 

5344-00-000 Tíbia Teste - Extra Pequeno 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Testar o implante. 

5373-12-000 Fêmur Teste Extra Pequeno - Esquerdo (PL) 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Testar o implante. 

5373-11-000 Fêmur Teste Extra Pequeno - Direito (PL) 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Testar o implante. 

5373-08-000 Fêmur Teste Extra Grande Esquerdo - PL 
 

Joelho 
 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Testar o implante. 
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5373-07-000 Fêmur Teste Extra Grande Direito - PL 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Testar o implante. 

5373-06-000 Fêmur Teste Grande Esquerdo - PL 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Testar o implante. 

5373-05-000 Fêmur Teste Grande Direito - PL 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Testar o implante. 

5373-04-000 Fêmur Teste Médio Esquerdo - PL 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Testar o implante. 

5373-03-000 Fêmur Teste Médio Direito - PL 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Testar o implante. 

5373-02-000 Fêmur Teste Pequeno Esquerdo - PL 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Testar o implante. 

5373-01-000 Fêmur Teste Pequeno Direito - PL 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Testar o implante. 

5343-12-000 Fêmur Teste Extra Pequeno - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Testar o implante. 

5343-11-000 Fêmur Teste Extra Pequeno - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Testar o implante. 

8514-00-000 
Guia Apalpador 

 Coluna 
Aço Inox F-138 

Verificação da perfuração. 
Cabo Alumínio (NBR 

ISO209:10) 

8510-00-000 Medidor Curvo 
 

Coluna Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Instrumento de Medição. 
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8688-00-000 Afastador do Tecido Nervoso 
 

Coluna Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Proteger partes moles. 

5510-10-000 Haste para Raspador Teste BR3 - Ø 10 

 

Quadril 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do Implante. 

5510-12-000 Haste para Raspador Teste BR3 - Ø 12 Quadril 

5510-14-000 Haste para Raspador Teste BR3 - Ø 14 Quadril 

5510-16-000 Haste para Raspador Teste BR3 - Ø 16 Quadril 

5300-00-000 Haste para Luxação de Quadril 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Luxar o quadril. 

5300-30-000 
Haste para Luxação de Quadril  

 Quadril 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Luxar o quadril. 
Cabo Polipropileno e 

Policloropreno 

8588-05-012 Cage Cervical 0º - 12X5 mm (Teste) 

 

Coluna Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do Implante. 

8588-06-012 Cage Cervical 0º - 12X6 mm (Teste) 

8588-07-012 Cage Cervical 0º - 12X7 mm (Teste) 

8589-05-012 Cage Cervical 4º - 12X5 mm (Teste) 

8589-06-012 Cage Cervical 4º - 12X6 mm (Teste) 

8589-07-012 Cage Cervical 4º - 12X7 mm (Teste) 

8588-05-014 Cage Cervical 0º - 14X5 mm (Teste) 

8588-06-014 Cage Cervical 0º - 14X6 mm (Teste) 

8588-07-014 Cage Cervical 0º - 14X7 mm (Teste) 

8589-05-014 Cage Cervical 4º - 14X5 mm (Teste) 

8589-06-014 Cage Cervical 4º - 14X6 mm (Teste) 

8589-07-014 Cage Cervical 4º - 14X7 mm (Teste) 

8583-00-000 Impactor do Enxerto 
 

Coluna Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Impactar enxerto 
 

5302-00-000 Impactor do Stop  Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Impacção do Implante. 
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5305-16-018 Medidor do Canal Femoral - 16,0 mm - 18,0 
mm 

 
 

Quadril 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) 
 

Instrumento de medição. 5305-12-014 Medidor do Canal Femoral - 12,0 mm - 14,0 
mm 

5305-08-010 Medidor do Canal Femoral - 8,0 mm - 10,0 
mm 

6225-00-000 Guia Proximal de Úmero 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guiar a haste e os parafusos. 

6236-09-000 Chave de Bloqueio Anterior Fêmur 9 mm 

 

Trauma Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Centralizar o Implante. 6236-10-000 Chave de Bloqueio Anterior Fêmur 10 mm 

6236-12-000 Chave de Bloqueio Anterior Fêmur 12 mm 

6204-A0-000 Guia para Parafuso - Biolocking Proximal 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para o Implante. 

6204-00-000 Guia para Parafuso - Biolocking Fêmur 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para o Implante. 

6208-B0-000 Guia Para Broca - Ø 3,5 mm  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para perfuração óssea. 

8682-07-000 
Afastador Intervertebral - Ø 7,0 mm 

 

Coluna 

Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para afastar 
as vértebras e segurar o espaço 

para inserção do Cage. 

Cabo  Poliacetal 

8682-08-000 
Afastador Intervertebral Ø 8,0 mm Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911) 

Cabo Poliacetal 

8682-09-000 
Afastador Intervertebral - Ø 9,0 mm Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911) 

Cabo Poliacetal 

8682-10-000 
Afastador Intervertebral - Ø 10,0 mm Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911) 

Cabo Poliacetal 
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8682-11-000 
Afastador Intervertebral - Ø 11,0 mm Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911) 

Cabo Poliacetal 

8583-05-000 Base do Impactor de Enxerto 

 

Coluna Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Compactação do enxerto ósseo. 

5334-01-000 Bandeja Tibial - Pequena 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para perfuração óssea. 

5334-02-000 Bandeja Tibial - Média 

5334-03-000 Bandeja Tibial - Grande 

5334-04-000 Bandeja Tibial - Extra Grande 

5344-01-000 Tíbia Teste Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do Implante. 

5344-02-000 Tíbia Teste Médio 

5344-03-000 Tíbia Teste Grande 

5344-04-000 Tíbia Teste Extra - Grande 

5343-01-000 Fêmur Teste Pequeno Direito 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do Implante. 

5343-02-000 Fêmur Teste Pequeno Esquerdo 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do Implante. 

5343-03-000 Fêmur Teste Médio Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do Implante. 

5343-04-000 Fêmur Teste Médio Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do Implante. 

5343-05-000 Fêmur Teste Grande Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do Implante. 
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5343-06-000 Fêmur Teste Grande Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do Implante. 

5343-07-000 Fêmur Teste Extra Grande Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do Implante. 

5343-08-000 Fêmur Teste Extra Grande Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do Implante. 

5323-01-000 Guia de Corte Femoral Pequeno 

 
Joelho Aço Inox AISI 630 

(NBR 13911) Guia para Corte. 
5323-02-000 Guia de Corte Femoral Médio 

5323-03-000 Guia de Corte Femoral Grande 

5323-04-000 Guia de Corte Femoral Extra Grande 

5361-00-000 Afastador Tipo Hohmann 24,5 X 252 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Afastar partes moles. 

5360-00-000 Afastador Tipo Hohmann 24,5 X 252 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Afastar partes moles. 

5318-00-000 BKS III - Guia de Recorte Femoral Distal 

 

Joelho Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Guia para corte. 

7155-00-000 Passador LCP 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Auxiliar para posicionamento de 
ligamento. 

7158-08-000 Guia ISO Femoral 8,0 mm 

 

Trauma 
 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

 
Guia para perfuração óssea. 

7158-09-000 Guia ISO Femoral 9,0 mm 

7158-10-000 Guia ISO Femoral 10,0 mm 

7158-11-000 Guia ISO Femoral 11,0 mm 

7159-00-000 Protetor Poplíteo 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea. 
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7167-00-000 Arco Intercambiável 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumental de medição. 

5325-30-000 BKS III - Haste Guia Tibial I M - 300mm  Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Verificação do alinhamento 
mecânico. 

5325-00-000 BKS III - Haste Guia Tibial I M 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Verificação do alinhamento 
mecânico. 

5351-00-000 BKS III - Guia de Corte Tibial 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de corte. 

5350-00-000 BKS III - Guia de Corte Tibial Angular 
 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Guia de corte. 

5327-00-000 BKS III - Guia de Corte Tibial Inicial 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de corte. 

6060-00-000 Cinzel Inicial 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guiar a placa. 

5363-00-000 BKS III - Afastador Tibial 
 

Joelho  Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) 

Afastar partes moles. 
 

5362-00-000 BKS III - Afastador para Tendão Patelar 
 

Joelho Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Afastar partes moles. 

7122-00-000 Afastador Duplo e Largo 
 

Joelho Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Afastar partes moles. 

7123-00-000 Afastador Curvo 
 

Joelho Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Afastar partes moles. 

7124-00-000 Afastador Simples  Joelho Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Afastar partes moles. 

7125-00-000 Afastador Duplo e Longo 
 

Joelho Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Afastar partes moles. 
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7126-00-000 Gancho Redutor 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Afastador de partes moles. 

5190-07-000 Haste Umeral Teste Ø 7,0 mm 
 

Ombro Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Testar o implante. 

5190-10-000 Haste Umeral Teste Ø 10,0 mm 

 
Ombro Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) Testar o implante. 
5190-12-000 Haste Umeral Teste Ø 12,0 mm 

6249-11-000 Protetor de Partes Moles Ø 11 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Proteger partes moles. 

7253-50-000 Chave para Âncora Ø 5,0 mm 

 
Artroscopia Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911) Introdução da âncora. 7253-35-000 Chave para Âncora Ø 3,5 mm 

7253-27-000 Chave para Âncora Ø 2,7/2,0 mm 

7254-00-000 Pegador de Sutura  Artroscopia Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Pegar o Fio. 

7250-00-000 Empurrador de Nó  Artroscopia Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Auxilia na amarração do nó. 

7210-00-000 Afastador Assistente em "U" 5 pontos 

 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Afastar partes moles. 

7212-00-067 Afastador curvo com guia - 67,5 mm 

 
Quadril Aço Inox AISI 

420(NBR 13911) Afastar partes moles. 
7212-00-092 Afastador curvo com guia - 92,5 mm 

7213-00-000 Afastador Langebeck 

 

Quadril Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Afastar partes moles. 

7214-0M-000 Afastador Farabeufh Médio 

 

Quadril Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Afastar partes moles. 
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7215-01-000 Afastador de Hohmann Modificado (Reto) 

 

Quadril Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Afastar partes moles. 

7215-02-000 Afastador de Hohmann Modificado (Curvo) 

 

Quadril Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Afastar partes moles. 

7215-03-000 Afastador de Hohmann Curvo 

 

Quadril Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Afastar partes moles. 

7215-04-000 Afastador de Hohmann Longo Curvado 
 

Quadril Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Afastar partes moles. 

6309-00-000 Guia para Parafuso   Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para perfuração óssea. 

6308-37-000 Guia para Broca Ø 3,7 mm   Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para perfuração óssea. 

6308-47-001 Guia para Broca Ø 4,7 mm   Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para perfuração óssea. 

6316-00-000 Chave Auxiliar de redução 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Alinhamento da fratura. 

6317-00-000 Protetor de partes moles 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Afastar partes moles. 

6318-00-000 Protetor de partes moles (Retrograda) 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Proteger partes moles. 

6306-09-000 Ponteira Femoral 9,0 

 Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Centralização do implante. 

6306-10-000 Ponteira Femoral 10,0 

6306-11-000 Ponteira Femoral 11,0 

6306-12-000 Ponteira Femoral 12,0 
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6308-65-000 Guia para Broca Ø 6,5  
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea. 

6344-09-000 Ponteira Tibial - 9,0  

 Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Centralização do implante. 6344-10-000 Ponteira Tibial - 10,0  

6344-11-000 Ponteira Tibial - 11,0  

5121-05-000 Medidor Cabeça Femoral (Impar) 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de medição. 

5121-10-000 Medidor Cabeça Femoral (Par) 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de medição. 

6247-09-000 Chave de Bloqueio Anterior (09) - Tíbia 

 
Trauma Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911) Centralizar o implante. 
6247-10-000 Chave de Bloqueio Anterior (10) - Tíbia 

6081-00-000 Fio Guia (Canulado)  Trauma Aço Inox ASTM F138 Guiar o implante. 

6085-00-000 Protetor de Partes Moles (Canulado) 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Proteger partes moles. 

6086-00-000 Guia de Broca (Canulado)  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para perfuração óssea. 

6087-00-000 Guia Multiplo (Canulado) 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para perfuração óssea. 

6204-0A-000 Guia para Parafuso Proximal   Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para perfuração óssea. 

5313-0T-000 BKS III - Guia de Alinhamento Femoral - 
Tailândia  

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para corte com alinhamento. 

5324-05-000 BKS III - Guia Intercondilar - EG 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para corte Intercondilar. 
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6069-00-000 Goniômetro Regulável 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para perfuração óssea. 

5395-15-000 Guia de Osteotomia Haste Biomec III - 15 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5395-16-000 Guia de Osteotomia Haste Biomec III - 16 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5395-17-000 Guia de Osteotomia Haste Biomec III - 17 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5510-12-150 Haste Teste BR3 - Ø12X150mm  Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do implante. 

5510-14-150 Haste Teste BR3 - Ø14X150mm  Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do implante. 

5510-16-150 Haste Teste BR3 - Ø16X150mm  Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do implante. 

5510-16-250 Haste Teste BR3 - Ø16X250mm  Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do implante. 

6308-47-000 Guia para Broca Ø 4,7mm  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para fresagem inicial. 

8697-00-000 Medidor do Pino Cabeça Redonda  Coluna Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Indicador para Raio-X 

8697-05-000 Medidor do Pino Cabeça Quadrada  Coluna Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Indicador para Raio-X 

8698-00-000 Placa Teste 
 

Coluna Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

8699-00-000 Medidor de Profundidade  Coluna Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911)  Instrumento de Medição. 

5613-04-000 Guia de Osteotomia Haste CP3 - 4,0 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5613-05-000 Guia de Osteotomia Haste CP3 / CP3 FIX - 
5,0  

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5613-06-000 Guia de Osteotomia Haste Biomec 1 - 6,0 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 
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5613-07-000 Guia de Osteotomia Haste CP3 / CP3 FIX/ 
Biomec 1 - 7,0  

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5613-08-000 Guia de Osteotomia Haste Biomec 1 - 8,0 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5613-09-000 Guia de Osteotomia Haste CP3 / CP3 FIX/ 
Biomec 1 - 9,0  

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5613-10-000 Guia de Osteotomia Haste Biomec 1 - 10,0 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5613-11-000 Guia de Osteotomia Haste CP3 / CP3 FIX / 
Biomec 1- 11,2  

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5613-12-000 Guia de Osteotomia Haste Biomec 1 - 12,5 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5613-13-000 Guia de Osteotomia Haste CP3 / CP3 FIX/ 
Biomec 1 - 13,7  

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5395-08-000 Guia de Osteotomia Haste Biomec III - 8 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5395-09-000 Guia de Osteotomia Haste Biomec III - 9 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5395-10-000 Guia de Osteotomia Haste Biomec III - 10 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5395-11-000 Guia de Osteotomia Haste Biomec III - 11 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5395-12-000 Guia de Osteotomia Haste Biomec III - 12 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5395-13-000 Guia de Osteotomia Haste Biomec III - 13 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5395-14-000 Guia de Osteotomia Haste Biomec III - 14 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5121-05-001 Medidor Cabeça Femoral - Impar  
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 
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5121-10-001 Medidor Cabeça Femoral - Par 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

8513-05-000 Medidor Pino - Cilíndrico  Coluna Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Indicador para Raio-X 

8513-10-000 Medidor Pino - Quadrado  Coluna Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911)  

7121-00-000 Afastador Duplo e Estreito 
 

Ombro Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Afastar partes moles. 

5333-00-000 BKS III - Guia no nível de recessão tibial 
 

Joelho Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Verificação dos cortes. 

6407-01-000 Guia SP2 proximal (STD) 
 

Trauma 
Aço Inox AISI 304, 630 
(NBR 13911); Alumínio 

(NBR ISO209:10) 

Guia de perfuração para introdução 
da haste SP2 proximal e seus 

respectivos parafusos de bloqueio. 

6407-00-000 Guia SP2 proximal (Elite) 
 

Trauma 
Aço Inox AISI 304, 630 

(NBR 13911), Peek, 
Fibra de Carbono 

Guia de perfuração para introdução 
da haste SP2 proximal e seus 

respectivos parafusos de bloqueio. 

6412-00-000 Guia para Broca Ø4,2 mm   Trauma Aço Inox AISI 304, 
420B (NBR 13911) 

Guia de perfuração da broca 
proximal, deve ser conectado no 

guia proximal. 

6411-00-000 Guia para fio guia proximal  Trauma Aço Inox AISI 304, 
420B (NBR 13911) 

Guia de perfuração do fio guia 
proximal, deve ser conectado na 

guia proximal. 

6419-00-000 Guia para parafuso de bloqueio  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Guia para conexão com o guia SP2 
proximal. 

6420-00-000 Guia com rosca para Broca Ø4,2 mm  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração da broca Ø4.2 

6457-00-000 
Guia para fresa Ø10 

 
Trauma 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumental utilizado como 

protetor de partes moles da fresa 
rígida Ø10 Cabo Polipropileno e 

Policloropreno 

6459-00-000 Guia SP2 úmero (elite) 

 

Trauma 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911); Fibra de 
Carbono 

Guia de perfuração para introdução 
da haste SP2 úmero e seus 

respectivos parafusos de bloqueio. 

6459-01-000 Guia SP2 úmero (STD) 

 

Trauma 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911); Alumínio 
(NBR ISO209:10) 

Guia de perfuração para introdução 
da haste SP2 úmero e seus 

respectivos parafusos de bloqueio. 
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6465-00-000 Guia broca Ø4.2 mm   
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Guia de perfuração da broca Ø4.2 
mm. 

6466-00-000 Guia parafuso de bloqueio 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Guia para conexão com o guia SP2 
úmero. 

6470-00-000 Guia broca Ø 3.2 mm 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Guia de perfuração da broca Ø3.2 
mm. 

6472-00-001 Flexível para fresa com engate (longo)  Trauma 
Aço Inox AISI 304; 
301; 420B (NBR 

13911) 

Instrumental de conexão para 
fresas com engate. 

6472-00-002 Flexível para fresa com engate (curto)  Trauma 
Aço Inox AISI 304; 
301; 420B (NBR 

13911) 

Instrumental de conexão para 
fresas com engate. 

6472-00-003 Flexível para fresa com engate  Trauma 
Aço Inox AISI 304; 
301; 420B (NBR 

13911) 

Instrumental de conexão para 
fresas com engate. 

6479-00-000 Régua de raio-x (SP2 proximal)  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Template metálico para verificação 
do comprimento da haste SP2 

proximal. 

6500-01-016 Afastador (pequenos) 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Afastador de partes moles. 

6500-02-014 Afastador 
 

Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Afastador de partes moles. 

6500-03-000 Guia 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração 

6500-03-005 Guia angulado 95º 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-03-006 Guia angulado 135º 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-04-002 Guia duplo - brocaØ 1.1/ macho 1.5 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 
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6500-04-003 Guia duplo - brocaØ 1.5 / macho 2.0 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-05-003 Guia duplo - broca 2.5MM / macho 3.5MM 

 

Pélvis Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-05-004 Guia duplo - broca 3.0MM  Pélvis Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-05-005 Guia de broca 2.6mm 
 

Pélvis Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-05-020 Afastador ciático 
 

Pélvis Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para redução 
óssea. 

6500-06-002 Guia de broca Ø 2.0 X 70 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-06-003 Guia de broca Ø 2.8 X 80 Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-06-004 Guia de broca1.5 X 80 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-06-005 Guia de broca 1.2 x 80 Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-06-018 Guia duplo - broca 2.5 / macho 3.5 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-07-001 Guia de broca de 2.0x130 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-07-002 Guia de broca 4.3x130mm 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-07-014 Guia duplo -broca 3.2/4.5 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-07-030 Guia de parafuso 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-07-031 Guia broca 2.5 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-08-003 Guia de broca 3.2 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 
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6500-08-004 Guia de broca 3.2 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-08-012 Pinça porta parafuso 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-08-013 Chave hexagonal 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-09-004 Protetor de partes moles 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Protetor de partes moles 

6500-09-005 Guia de parafuso 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-10-019 Protetor de partes moles Ø8; Ø9  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Protetor de partes moles. 

6500-10-025 Guia do parafuso  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de colocação de parafuso 

6500-11-010 Protetor de partes moles e guia do fio 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Protetor de partes moles 

6500-11-027 Guia de broca distal Ø8/Ø4.2 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-11-028 Guia de parafuso distal Ø11/18 Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-11-029 Protetor de partes moles Ø2.5 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Protetor de partes moles 

6500-12-022 Barra estabilizadora 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para 
estabilização e posicionamento do 

implante. 

6500-12-025 Guia do parafuso Ø8/Ø10 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de colocação de parafuso 

6500-12-026 Guia do parafuso Ø9/Ø11 Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de colocação de parafuso 

6500-12-027 Guia de broca Ø8/Ø4.2 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-12-028 Guia de broca Ø8/Ø6.2 Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 
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6500-12-029 Guia de broca Ø8/Ø2.8 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-12-030 Guia de broca Ø9/Ø7.6 Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-12-032 Protetor de partes moles Ø8; Ø9  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Protetor de partes moles 

6500-13-021 Protetor de partes moles Ø8 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Protetor de partes moles. 

6500-13-022 Guia de broca Ø8; Ø6.2 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para broca 

6500-13-023 Guia de broca Ø8; Ø5.2 Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para broca 

6500-13-024 Guia de broca Ø8/Ø4.2 Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para broca 

6500-14-021 Protetor de partes moles Ø8 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Protetor de partes moles 

6500-14-022 Guia de broca Ø7; Ø5.2 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-14-023 Guia de broca Ø8; Ø4.2 Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-17-017 Apalpador 
 

Coluna 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) Alumínio 
(NBR ISO209:10),  

Instrumental para verificação da 
perfuração no pedículo. 

6500-16-000 Haste flexívelØ8X420 mm  Trauma Aço Inox AISI 304, 301 
(NBR 13911) 

Haste para ponteira da fresa 
intramedular. 

5412-00-000 Componente Tibial Teste Revisão - Ex 
Pequeno 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do implante 

5412-01-000 Componente Tibial Teste Revisão - 
Pequeno 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do implante 

5412-02-000 Componente Tibial Teste Revisão - Médio 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do implante 
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5412-03-000 Componente Tibial Teste Revisão - Grande 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do implante 

5412-04-000 Componente Tibial Teste Revisão - Ex 
Grande 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do implante 

5420-00-000 Caixa Guia de Perfuração Femoral - Ex 
Pequeno 

 
Joelho Aço Inox 420 (NBR 

13911) 
Estabelece a rotação e a posição 

da haste femoral. 

5420-01-000 Caixa Guia de Perfuração Femoral - 
Pequeno 

 
Joelho Aço Inox 420 (NBR 

13911) 
Estabelece a rotação e a posição 

da haste femoral. 

5420-02-000 Caixa Guia de Perfuração Femoral - Médio 
 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) 

Estabelece a rotação e a posição 
da haste femoral. 

5420-03-000 Caixa Guia de Perfuração Femoral - Grande 
 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) 

Estabelece a rotação e a posição 
da haste femoral. 

5420-04-000 Caixa Guia de Perfuração Femoral - Extra 
Grande 

 
Joelho Aço Inox 420 (NBR 

13911) 
Estabelece a rotação e a posição 

da haste femoral. 

5424-00-000 Guia Localizador de Canal Femoral 
Intramedular 

 
Joelho Aço Inox 420 e 304 

(NBR 13911) 
Usado para encontrar um ponto de 

entrada para o canal femoral. 

5426-00-000 Pino Acoplador para Guia de Recorte 
Femoral 

 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) Introdução da haste teste no fêmur. 

5447-00-000 Afastador femoral posterior 
 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) Afastar partes moles. 

5451-10-150 Haste Teste Longa Ø 10 x 150 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5451-12-130 Haste Teste Longa Ø 12 x 130 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 
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5451-12-150 Haste Teste Longa Ø 12 x 150 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5451-12-200 Haste Teste Longa Ø 12 x 200 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5451-14-130 Haste Teste Longa Ø 14 x 130 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5451-14-150 Haste Teste Longa Ø 14 x 150 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5451-14-200 Haste Teste Longa Ø 14 x 200 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5451-16-130 Haste Teste Longa Ø 16 x 130 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5451-16-150 Haste Teste Longa Ø 16 x 150 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5451-16-200 Haste Teste Longa Ø 16 x 200 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5451-18-130 Haste Teste Longa Ø 18 x 130 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5451-18-150 Haste Teste Longa Ø 18 x 150 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5451-18-200 Haste Teste Longa Ø 18 x 200 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5451-20-130 Haste Teste Longa Ø 20 x 130 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5451-20-150 Haste Teste Longa Ø 20 x 150 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5451-20-200 Haste Teste Longa Ø 20 x 200 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5452-10-100 Haste Teste Descentrada Ø 10 x 100 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 
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5452-11-100 Haste Teste Descentrada Ø 11 x 100 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5452-12-100 Haste Teste Descentrada Ø 12 x 100 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5452-13-100 Haste Teste Descentrada Ø 13 x 100 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5452-14-100 Haste Teste Descentrada Ø 14 x 100 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5452-15-100 Haste Teste Descentrada Ø 15 x 100 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5452-16-100 Haste Teste Descentrada Ø 16 x 100 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-10-060 Haste Teste Ø 10 x 60 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-10-070 Haste Teste Ø 10 x 70 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-10-075 Haste Teste Ø 10 x 75 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-10-080 Haste Teste Ø 10 x 80 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-10-100 Haste Teste Ø 10 x 100 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-11-060 Haste Teste Ø 11 x 60 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-11-070 Haste Teste Ø 11 x 70 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-11-080 Haste Teste Ø 11 x 80 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-11-075 Haste Teste Ø 11 x 75 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 
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5453-11-100 Haste Teste Ø 11 x 100 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-12-060 Haste Teste Ø 12 x 60 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-12-070 Haste Teste Ø 12 x 70 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-12-075 Haste Teste Ø 12 x 75 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-12-080 Haste Teste Ø 12 x 80 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-12-100 Haste Teste Ø 12 x 100 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-13-060 Haste Teste Ø 13 x 60 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-13-070 Haste Teste Ø 13 x 70 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-13-075 Haste Teste Ø 13 x 75 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-13-080 Haste Teste Ø 13 x 80 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-13-100 Haste Teste Ø 13 x 100 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-14-060 Haste Teste Ø 14 x 60 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-14-070 Haste Teste Ø 14 x 70 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-14-075 Haste Teste Ø 14 x 75 mm 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-14-080 Haste Teste Ø 14 x 80 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 
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5453-14-100 Haste Teste Ø 14 x 100 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-15-075 Haste Teste Ø 15 x 75 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-15-100 Haste Teste Ø 15 x 100 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-16-075 Haste Teste Ø 16 x 75 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-16-100 Haste Teste Ø 16 x 100 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-18-075 Haste Teste Ø 18 x 75 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-18-100 Haste Teste Ø 18 x 100 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-20-075 Haste Teste Ø 20 x 75 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-20-100 Haste Teste Ø 20 x 100 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-15-075 Haste Teste Ø 15 x 75 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-15-100 Haste Teste Ø 15 x 100 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-16-075 Haste Teste Ø 16 x 75 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-16-100 Haste Teste Ø 16 x 100 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-18-075 Haste Teste Ø 18 x 75 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-18-100 Haste Teste Ø 18 x 100 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 
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5453-20-075 Haste Teste Ø 20 x 75 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5453-20-100 Haste Teste Ø 20 x 100 mm  
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Testar o tamanho e a estabilidade 
do implante. 

5455-00-000 Chave de Aperto final Ex Pequeno  Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) 

Chave contra torque para aperto 
final do componente Tibial com 

Haste. 

5455-01-000 Chave de Aperto final P e M  Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) 

Chave contra torque para aperto 
final do componente Tibial com 

Haste. 

5455-02-000 Chave de Aperto final G e EG  Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) 

Chave contra torque para aperto 
final do componente Tibial com 

Haste. 

5460-00-00D Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Angulado 
Parcial 7° - Direito 

 
Joelho Aço Inox 304 (NBR 

13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5460-00-00E Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Angulado 
Parcial 7° - Esquerdo 

 
Joelho Aço Inox 304 (NBR 

13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5460-01-00D Calço Tibial Teste - Pequeno - Angulado 
Parcial 7° - Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5460-01-00E Calço Tibial Teste - Pequeno - Angulado 
Parcial 7° - Esquerdo 

 
Joelho Aço Inox 304 (NBR 

13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5460-02-00D Calço Tibial Teste - Médio - Angulado 
Parcial 7° - Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5460-02-00E Calço Tibial Teste - Médio - Angulado 
Parcial 7° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5460-03-00D Calço Tibial Teste - Grande - Angulado 
Parcial 7° - Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 
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5460-03-00E Calço Tibial Teste - Grande - Angulado 
Parcial 7° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5460-04-00D Calço Tibial Teste - Ex Grande - Angulado 
Parcial 7° - Direito 

 
Joelho Aço Inox 304 (NBR 

13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5460-04-00E Calço Tibial Teste - Ex Grande - Angulado 
Parcial 7° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5462-00-00D Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Paralelo 
Parcial 10 mm Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5462-01-00D Calço Tibial Teste - Pequeno - Paralelo 
Parcial 10 mm Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5462-02-00D Calço Tibial Teste - Médio - Paralelo Parcial 
10 mm Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5462-03-00D Calço Tibial Teste - Grande - Paralelo 
Parcial 10 mm Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5462-04-00D Calço Tibial Teste - Ex Grande - Paralelo 
Parcial 10 mm Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5463-00-00E Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Paralelo 
Parcial 10 mm- Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5463-01-00E Calço Tibial Teste - Pequeno - Paralelo 
Parcial 10 mm- Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 
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5463-02-00E Calço Tibial Teste - Médio - Paralelo Parcial 
10 mm- Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5463-03-00E Calço Tibial Teste - Grande - Paralelo 
Parcial 10 mm- Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5463-04-00E Calço Tibial Teste - Ex Grande - Paralelo 
Parcial 10 mm- Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5464-00-00D Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Paralelo 
Parcial 5 mm - Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5464-01-00D Calço Tibial Teste - Pequeno - Paralelo 
Parcial 5 mm - Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5464-02-00D Calço Tibial Teste - Médio - Paralelo Parcial 
5 mm - Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5464-03-00D Calço Tibial Teste - Grande - Paralelo 
Parcial 5 mm - Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5464-04-00D Calço Tibial Teste - Ex Grande - Paralelo 
Parcial 5 mm - Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5465-00-00E Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Paralelo 
Parcial 5 mm - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 
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5465-01-00E Calço Tibial Teste - Pequeno - Paralelo 
Parcial 5 mm - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5465-02-00E Calço Tibial Teste - Médio - Paralelo Parcial 
5 mm - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5465-03-00E Calço Tibial Teste - Grande - Paralelo 
Parcial 5 mm - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5465-04-00E Calço Tibial Teste - Ex Grande - Paralelo 
Parcial 5 mm - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5466-00-00D Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Angulado 
Parcial 16° - Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5466-00-00E Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Angulado 
Parcial 16° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5466-01-00D Calço Tibial Teste - Pequeno - Angulado 
Parcial 16° - Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5466-01-00E Calço Tibial Teste - Pequeno - Angulado 
Parcial 16° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 
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5466-02-00D Calço Tibial Teste - Médio - Angulado 
Parcial 16° - Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5466-02-00E Calço Tibial Teste - Médio - Angulado 
Parcial 16° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5466-03-00D Calço Tibial Teste - Grande - Angulado 
Parcial 16° - Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5466-03-00E Calço Tibial Teste - Grande - Angulado 
Parcial 16° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5466-04-00D Calço Tibial Teste - Ex Grande - Angulado 
Parcial 16° - Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5466-04-00E Calço Tibial Teste - Ex Grande - Angulado 
Parcial 16° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5468-00-00D Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Angulado 
Parcial 26° - Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5468-00-00E Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Angulado 
Parcial 26° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5468-01-00D Calço Tibial Teste - Pequeno - Angulado 
Parcial 26° - Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 
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5468-01-00E Calço Tibial Teste - Pequeno - Angulado 
Parcial 26° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5468-02-00D Calço Tibial Teste - Médio - Angulado 
Parcial 26° - Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5468-02-00E Calço Tibial Teste - Médio - Angulado 
Parcial 26° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5468-03-00D Calço Tibial Teste - Grande - Angulado 
Parcial 26° - Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5468-03-00E Calço Tibial Teste - Grande - Angulado 
Parcial 26° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5468-04-00D Calço Tibial Teste - Ex Grande - Angulado 
Parcial 26° - Direito 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5468-04-00E Calço Tibial Teste - Ex Grande - Angulado 
Parcial 26° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5470-05-001 Calço Femoral Teste Posterior - 05 mm - EP 
/ P / M 

 
Joelho Aço Inox 304 (NBR 

13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5470-05-002 Calço Femoral Teste Posterior - 05 mm - G / 
EG 

 
Joelho Aço Inox 304 (NBR 

13911) Testar o tamanho do Implantes. 
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5470-10-001 Calço Femoral Teste Posterior - 10 mm - EP 
/ P / M 

 
Joelho Aço Inox 304 (NBR 

13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5470-10-002 Calço Femoral Teste Posterior - 10 mm - G / 
EG 

 
Joelho Aço Inox 304 (NBR 

13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5471-05-001 Calço Femoral Teste Distal - 05 mm - EP / P 
/ M 

 
Joelho Aço Inox 304 (NBR 

13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5471-05-002 Calço Femoral Teste Distal - 05 mm - G / EL 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5471-10-001 Calço Femoral Teste Distal - 10 mm - EP / P 
/ M 

 
Joelho Aço Inox 304 (NBR 

13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5471-10-002 Calço Femoral Teste Distal - 10 mm - G / EL 
 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5477-00-000 Afastador 2 - Ponta Garfo 
 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) Afastar partes moles. 

5478-00-000 Afastador 1 - Ponta Única 
 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) Afastar partes moles. 

6500-18-012 Guia para Parafuso 
 

Trauma Aço Inox 420 (NBR 
13911) Guia do Parafuso. 

6500-18-013 Guia para Broca 
 

Trauma Aço Inox 420 (NBR 
13911) Guia da Braoca. 

5130-00-000 
Guia p/ broca Flexível 

 Quadril 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de Perfuração óssea. 

Cabo Alumínio (NBR 
ISO209:10) 

6030-01-000 Guia de Broca STD Ø3.5 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea. 6030-02-000 Guia de Broca N Ø3.5 

6020-03-000 Guia de Broca EX Ø3.5 
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6181-25-053 Guia para Broca 2,5 mm - FB 

 
Trauma Aço Inox AISI 

440C(NBR 13911) Guia de perfuração óssea. 
6181-28-053 Guia para Broca 2,8 mm - FB 

6182-45-000 Eixo Posicionador 4,5 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Posicionar o anel. 

6204-0B-000 Guia do Fio Guia Proximal 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guiar o Fio Guia. 

5398-08-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 8,0 mm - 
STD 

 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do Implante. 

5398-09-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 9,0 mm - 
LTR 

5398-10-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 10,0 mm - 
LTR 

5398-11-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 11,0 mm - 
LTR 

5398-12-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 12,0 mm - 
LTR 

5398-13-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 13,0 mm - 
LTR 

5398-14-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 14,0 mm - 
LTR 

5398-15-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 15,0 mm - 
LTR 

5398-16-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 16,0 mm - 
LTR 

5398-17-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 17,0 mm - 
LTR 

5398-08-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 8,0 mm - 
LTR 

5306-01-000 Cabo para Raspador CP3 
 

Quadril Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Cabo auxiliar para raspagem 
femoral. 

5399-08-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 8,0 mm - 
STD 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do Implante. 

5399-09-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 9,0 mm - 
STD 

5399-10-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 10,0 mm - 
STD 

5399-11-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 11,0 mm - 
STD 
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5399-12-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 12,0 mm - 
STD 

 
 

5399-13-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 13,0 mm - 
STD 

5399-14-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 14,0 mm - 
STD 

5399-15-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 15,0 mm - 
STD 

5399-16-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 16,0 mm - 
STD 

5399-17-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 17,0 mm - 
STD 

5398-08-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste - 8,0 mm - 
LTR 

8612-02-000 Guia Duplo de Perfuração 

 

Coluna 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911)/ 
Polipropileno e 
Policloropreno 

Guia para perfuração óssea. 

8612-01-000 Guia de Perfuração Simples 

 

Coluna 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911)/ 
Polipropileno e 
Policloropreno 

Guia para perfuração óssea. 

8565-00-000 
Chave Hexagonal 2,5 mm 

 
Coluna 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Chave para aperto/desaperto de 

parafusos. 
Cabo Polipropileno e 

Policloropreno 

6036-00-000 
Chave Hexagonal - 3,5 mm 

 
Trauma 

Aço Inox AISI 
440C(NBR 13911) Chave para aperto/desaperto de 

parafusos. Cabo Polipropileno e 
Policloropreno 

6039-00-000 Guia para Broca - Ø 2,5 mm 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea. 

6030-00-000 Guia Duplo de Perfuração - 3,5 mm 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea. 

6015-00-000 
Chave Hexagonal - 4,5 mm 

 
Trauma 

Aço Inox AISI 
440C(NBR 13911) Chave para aperto/desaperto de 

parafusos. 
Cabo Polipropileno e 

Policloropreno 
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6014-00-000 Guia Protetor do Macho 4,5 mm 
 

Trauma  Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para machear o orifício. 

8626-00-001 Guia para Broca 2 mm 
 

Coluna Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea. 

8565-10-000 
Chave Hexagonal 2,5 mm 

 
Coluna 

Aço Inox AISI 
440C(NBR 13911) Chave para aperto/desaperto de 

parafusos. Cabo Polipropileno e 
Policloropreno 

6201-00-000 Chave Hexagonal 
 

Trauma 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911)/ Aço Inox 

AISI 440C (NBR 
13911) 

Chave para aperto/desaperto de 
parafusos. 

6201-01-000 Chave Hexagonal Canulada - 5,0 mm 

 

Trauma 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911)/ Aço Inox 

AISI 440C (NBR 
13911) 

Chave para aperto/desaperto de 
parafusos. 

6150-00-000 Chave "T" Hexagonal - 4,5 mm 

 

Trauma 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911)/ Aço Inox 

AISI 440C (NBR 
13911) 

Chave para aperto/desaperto de 
parafusos. 

6180-45-000 Guia Protetor do Macho Cortical - 4,5 mm 
 

Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Auxilia no macheamento ósseo. 

6181-35-000 Guia para Broca Ø 3,5 mm "FB" 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de Perfuração óssea. 

6182-35-000 Eixo Posicionador 3,5 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Posicionar o anel. 

6175-00-000 Chave "T" Hexagonal 3,5 

 

Trauma 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911)/ Aço Inox 

AISI 440C 
(NBR 13911) 

Chave para aperto/desaperto de 
parafusos. 

5600-00-000 Guia para Broca Flexível - Biomec3 
 

Quadril  Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea. 

6071-00-000 Guia Tríplice 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia do implante. 
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6262-00-000 Impactor Final (Kuntscher) 
 

Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Impacção do implante. 

6101-00-000 Impactor Final - Ender  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Impactar o implante. 

6104-35-000 Extrator de Ender - 3,5 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Extrair o implante. 

6036-00-000 Chave Hexagonal 3,5 mm 
 

Trauma 

Aço Inox AISI 
440C(NBR 13911)/ 

Polipropileno e 
Policloropreno 

Chave para aperto/desaperto de 
parafusos. 

7157-35-000 Chave Hexagonal Canulada 3,5 mm  Trauma 

Aço Inox AISI 
440C(NBR 13911)/ 

Polipropileno e 
Policloropreno 

Chave para aperto/desaperto de 
parafusos. 

6312-50-000 Chave Hexagonal 5,0 mm 
 

Trauma 

Aço Inox AISI 
440C(NBR 13911)/ 

Polipropileno e 
Policloropreno 

Chave para aperto/desaperto de 
parafusos. 

6311-35-000 Chave Hexagonal 3,5x150 mm 
 

Trauma 

Aço Inox AISI 
440C(NBR 13911)/ 

Polipropileno e 
Policloropreno 

Chave para aperto/desaperto de 
parafusos. 

6036-01-000 Chave Hexagonal 3,5 - com Pega Mandril  Trauma Aço Inox AISI 
440C(NBR 13911) 

Chave para aperto/desaperto de 
parafusos. 

6015-02-000 Chave Hex 4,5mm - Estendida  Trauma 

Aço Inox AISI 
440C(NBR 13911) / 

Alumínio (NBR 
ISO209:10) / Polímero 

TPE 

Chave para aperto/desaperto de 
parafusos. 

5607-10-000 Cabo do Medidor Acetabular com Stop  Quadril 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / 
Alumínio (NBR 

ISO209:10) / Polímero 
TPE 

Instrumento para auxílio na 
medição Acetabular. 

5628-01-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste Haste 
CP3/CP3 FIX/ Biomec1 - 4,0 - 5,0 - 6,0 

 
Quadril Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) Teste do Implante. 
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5628-02-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste Haste 
CP3/CP3 FIX / Biomec1 - 7,0 - 8,0 - 9,0 

 
Quadril Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) Teste do Implante. 

5628-03-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste Haste 
CP3/CP3 FIX / Biomec1 - 10 - 11,2 

 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do Implante. 

5628-04-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste Haste 
CP3/CP3 FIX / Biomec1 - 12,5 -13,7 

 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do Implante. 

6013-00-000 Cabo Guia Duplo de Perfuração 4,5 
N/EX/STD.  

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para Perfuração óssea. 

6030-03-000 Guia de Broca - 3,5 - EX 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para Perfuração óssea. 

6036-01-000 Chave Hexagonal 3,5 - com Pega Mandril  Trauma Aço Inox AISI 
440C(NBR 13911) 

Chave para aperto/desaperto de 
parafusos. 

6015-02-000 Chave Hex 4,5mm - Estendida  Trauma 

Aço Inox AISI 
440C(NBR 13911) / 

Alumínio (NBR 
ISO209:10) / Polímero 

TPE 

Chave para aperto/desaperto de 
parafusos. 

5607-10-000 Cabo do Medidor Acetabular com Stop  Quadril 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / 
Alumínio (NBR 

ISO209:10) / Polímero 
TPE 

Instrumento para auxílio na 
medição Acetabular. 

5628-01-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste Haste 
CP3/CP3 FIX/ Biomec1 - 4,0 - 5,0 - 6,0 

 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do Implante. 

5628-02-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste Haste 
CP3/CP3 FIX / Biomec1 - 7,0 - 8,0 - 9,0 

 
Quadril Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) Teste do Implante. 

5628-03-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste Haste 
CP3/CP3 FIX / Biomec1 - 10 - 11,2 

 
Quadril Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) Teste do Implante. 



 

Instrução de Uso 
Instrumentais Cirúrgicos não Articulados não Cortantes (Aço Inox) - BM 

 

 

BIOMECANICA IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS Ltda. Rua: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Fone: +55 (14) 2104-7900  e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

5628-04-000 Cone 12/14 para Cabeça Teste Haste 
CP3/CP3 FIX / Biomec1 - 12,5 -13,7 

 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do Implante. 

6013-00-000 Cabo Guia Duplo de Perfuração 4,5 
N/EX/STD.  

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para Perfuração óssea. 

6030-03-000 Guia de Broca - 3,5 - EX 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para Perfuração óssea. 

7253-27-020 Chave para Âncora Ø2.7/Ø2.0mm   Artroscopia 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / 
Alumínio (NBR 

ISO209:10) 

Guiar o Fio no implante. 

6104-45-000 Extrator de Ender - 4.5 
 

Artroscopia Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Extrair o Implante 

6243-03-000 Pino Guia Para Kuntscher Ø 3,0 

 

 
Trauma 

 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para implante. 6243-04-000 Pino Guia Para Kuntscher Ø 4,0 

6243-05-000 Pino Guia Para Kuntscher Ø 5,0 

6405-00-000 
Guia da Fresa Cônica 

 
Trauma 

Aço Inox AISI 420B 
(NBR 13911) Instrumental utilizado como 

protetor de partes moles da fresa 
proximal. Cabo Polipropileno e 

Policloropreno 

6473-00-000 Medidor 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para medição 
dos parafusos de bloqueio. 

6477-00-000 Tubo para redução de fratura 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado como 
elemento auxiliar no alinhamento 

de fraturas. 

6478-00-000 Régua de raio-x (SP2 úmero)  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Template metálico para verificação 
do comprimento da haste SP2 

úmero. 

6355-00-000 Régua de raio-x (SP2 fêmur)  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Template metálico para verificação 
do comprimento da haste SP2 

úmero. 
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6356-00-000 Régua de raio-x (SP2 tíbia)  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Template metálico para verificação 
do comprimento da haste SP2 

úmero. 

6500-01-007 Chave hexagonal 3.5 
 

Trauma Aço Inox AISI 304; 
440C (NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 

6500-01-008 Guia HA 2.5/Ø2.0 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-01-009 Guia HA 3.5/Ø2.5 Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-01-010 Guia HB 4.0/Ø3.0 Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-01-014 Guia de broca (Ø3.5/Ø2.5) 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-02-006 Guia de perfuração HB6.5/Ø4.5 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-02-007 Chave hexagonal 4.5 
 

Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 

6500-02-008 Guia de perfuração HB4.5/Ø3.2 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-02-012 Guia de perfuração (Ø 4.5/Ø3.2) 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-03-018 Guia duplo - macho 4.5 e broca 3.2 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-03-019 Guia duplo - macho 6.5 e broca 4.5 Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-03-029 Guia de perfuração 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-03-030 Chave hexagonal  Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 

6500-04-014 Chave do parafuso SW .1.2 

 

Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) 

Chave de aperto/ desaperto de 
parafusos 

6500-04-015 Chave do parafuso SW .1.5 Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) 

Chave de aperto/ desaperto de 
parafusos 
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6500-05-008 Chave do parafuso SW .1.5 
 

Pélvis Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) 

Chave de aperto/ desaperto de 
parafusos 

6500-05-023 Chave de redução para pélvis 
 

Pélvis Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para redução 
óssea. 

6500-06-008 Chave para guia de broca 4.5 
 

Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 

6500-06-016 Chave hexagonal 
 

Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 

6500-06-021 Chave hexagonal 
 

Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 

6500-07-009 Chave hexagonal (engateRápido) 
 

Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) 

Chave para aperto/ desaperto do 
parafuso 

6500-07-017 Chave hexagonal 
 

Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 

6500-07-028 Chave hexagonal canulada 
 

Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 

6500-07-029 Chave hexagonal 
 

Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 

6500-07-032 Chave hexagonal (engateRápido)  Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) 

Chave para aperto/ desaperto do 
parafuso 

6500-08-010 Chave hexagonal canuladaSW3.5 
 

Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 

6500-09-011 Chave hexagonal canulada SW4 
 

Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 

6500-09-016 Chave hexagonal 
 

Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 

6500-10-014 Chave “T” hexagonal 
 

Trauma Aço Inox AISI 304, 
440C (NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 
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6500-11-004 Adaptador para extrator da haste 
 

Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Adaptador para extração da haste 
intramedular 

6500-11-009 Guia de fresa Ø21/Ø18 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-11-014 Guia da lâmina proximal Ø11.5 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-11-016 Guia de broca proximal Ø11.5 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-11-017 Chave do parafuso lâmina 
 

Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Chave para colocação de parafuso 
lâmina. 

6500-12-009 Chave “T” hexagonal 
 

Trauma Aço Inox AISI 440C, 
304 (NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 

6500-13-014 Barra estabilizadora 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para 
estabilização e posicionamento do 

implante. 

6500-13-015 Chave “T” hexagonal 
 

Trauma Aço Inox AISI 304, 
440C (NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 

6500-13-028 Guia do parafuso Ø10/Ø8 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de colocação de parafuso 

6500-14-014 Barra estabilizadora tibial 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para 
estabilização e posicionamento do 

implante. 

6500-14-015 Chave “T” hexagonal 
 

Trauma Aço Inox AISI 304, 
440C (NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 

6500-14-028 Guia de parafuso Ø10/Ø8 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-17-005 Chave 
 

Coluna Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 
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5607-10-001 Cabo do medidor acetabular com stop 
 

Coluna Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Auxilia na medição do acetábulo 
com o medidor acetabular. 

5600-00-001 
Guia para broca flexível - Biomec III 

 
Coluna 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guiar a broca flexível 

Cabo Polipropileno e 
Policloropreno 

6036-00-001 
Chave hexagonal 3,5 mm 

 
Coluna 

Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 

Cabo Polipropileno e 
Policloropreno 

5415-00-000 Bloco de Estabilização para Prova Femoral - 
Ex Pequeno 

 
Joelho Aço Inox 304 (NBR 

13911) 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 

5415-01-000 Bloco de Estabilização para Prova Femoral - 
Pequeno 

 
Joelho Aço Inox 304 (NBR 

13911) 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 

5415-02-000 Bloco de Estabilização para Prova Femoral - 
Médio 

 
Joelho Aço Inox 304 (NBR 

13911) 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 

5415-03-000 Bloco de Estabilização para Prova Femoral - 
Grande 

 
Joelho Aço Inox 304 (NBR 

13911) 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 

5415-04-000 Bloco de Estabilização para Prova Femoral - 
Extra Grande 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 

5421-01-000 Bucha Guia Diam. 9,0 / 10,0 mm 

 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) 

Guiar a perfuração das brocas Ø 
9,0 e 10,0 mm 

5421-02-000 Bucha Guia Diam. 11,0 / 12,0 mm 

 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) 

Guiar a perfuração das brocas Ø 
11,0 e 12,0 mm 

5421-03-000 Bucha Guia DIAM. 13,0 / 14,0 / 15,0 mm 

 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) 

Guiar a perfuração das brocas Ø 
13,0 e 14,0 e 15,0 mm 
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5421-04-000 Bucha Guia DIAM. 16,0 / 17,0 / 18,0 mm 

 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) 

Guiar a perfuração das brocas Ø 
16,0 e 17,0 e 18,0mm 

5421-05-000 Bucha Guia Diam. 19,0 / 20,0 mm 

 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) 

Guiar a perfuração das brocas Ø 
19,0 e 20,0 mm 

5423-01-000 Espaçador Femoral - STD 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Auxilia na Ressecção do fêmur 
Distal. 

5423-02-000 Espaçador Femoral Plus - 3,0 mm 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Auxilia na Ressecção do fêmur 
Distal 

5423-03-000 Mini Espaçador Femoral - STD 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Auxilia na Ressecção do fêmur 
Distal 

5427-10-000 Bucha Guia Excêntrico DIAM. 10,0 mm 

 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) 

Guiar a perfuração das brocas Ø 
10,0 mm. 

5439-00-000 Adaptador Tibial / Femoral Intramedular  Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) Adaptador para haste 

6427-00-000 Chave Extratora do Parafuso de Bloqueio 
Proximal  

Trauma Aço Inox 420B (NBR 
13911) 

Extração do Parafuso de Bloqueio 
Proximal 

6500-18-003 Chave Hexagonal 2,0mm - Canulado 
 

Trauma 
Aço Inox 420 (NBR 
13911) / Alumínio 
(NBR ISO209:10) 

Apertar e desapertar o parafuso. 

6500-18-005 Fio Guia 
 

Trauma Aço Inox ASTM F138 Guiar o Parafuso 

6500-18-008 Medidor de Parafuso - Canulado 
 

Trauma Aço Inox 420 (NBR 
13911) Medir o Parafuso 
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6500-18-009 Chave Hexagonal 2,0mm 
 

Trauma 
Aço Inox 420 (NBR 
13911) / Alumínio 
(NBR ISO209:10) 

Apertar e desapertar o parafuso. 

6029-00-000 GUIA DE BROCA 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para perfuração óssea. 

6013-01-000 Guia de Broca Ø4,5 - STD 

 
Trauma Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) Guia de perfuração óssea. 6013-02-000 Guia de Broca Ø4,5 - N 

6013-03-000 Guia de Broca Ø4,5 - EX 

5309-01-000 Suporte Extrator da Haste (CP3 / BIOMEC 
II) 

 
Quadril  Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) Extração da haste. 

8506-00-000 
Chave "T" Hexagonal Ø5,0 mm 

 
Coluna 

Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Chave para aperto/desaperto de 

parafusos. Cabo Poliacetal 

5309-02-000 Suporte Extrator da Haste- Biomec1 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Extração da haste. 

5309-03-000 Suporte Extrator da Haste - Biomec3 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Extração da haste. 

8684-00-000 

PosicionadorImpactor Lombar 

 
Coluna 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Introdução do implante. Cabo Poliacetal 

Anel Silicone 15 Ø9,5X10,0 mm Silicone 

6065-00-000 Guia para Placa Condilar 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para o implante. 

6136-00-000 Medidor p/ enxerto 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

6348-37-000 Luva para Perfuração Inicial Ø 3,7 mm 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea. 
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8692-00-000 Guia de Broca Inicial  Coluna 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / 
Alumínio (NBR 

ISO209:10) / Polímero 
TPE 

Guia perfuração óssea. 

8693-00-000 Guia de Broca Final  Coluna 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / 
Alumínio (NBR 

ISO209:10) / Polímero 
TPE 

Guia perfuração óssea. 

6464-00-000 Extrator da haste  Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Instrumental para extração da 
haste SP2 úmero 

6468-00-000 Chave hexagonal 3.5 mm  Trauma Aço Inox AISI 420B 
(NBR 13911) 

Chave para aperto / desaperto dos 
parafusos de bloqueio. 

6500-04-007 Gancho de pele 
 

Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Afastador de partes moles. 

6500-04-009 Gancho de redução 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para redução 
de fraturas. 

6500-06-009 Stop de broca 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para limitar a 
profundidade de perfuração de 

brocas e fresas. 

6500-06-014 Chave hexagonal (engateRápido) 
 

Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) 

Chave para aperto/desaperto de 
parafusos. 

6500-06-024 Stop de broca 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para limitar a 
profundidade de perfuração de 

brocas e fresas. 

6500-07-005 Stop de broca 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para limitar a 
profundidade de perfuração de 

brocas e fresas. 

6500-07-011 Chave hexagonal 
 

Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 
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6500-10-010 Stop da broca 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para limitar a 
profundidade de perfuração de 

brocas e fresas. 

6500-10-020 Guia de broca 2.7 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-10-021 Guia de broca 4.2 Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-11-013 Chave hexagonal 
 

Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 

6500-11-023 Stop  Ø5.1; Ø4.2 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Instrumental para limite de 
perfuração. 

6500-12-017 Stop Ø4.2 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para limitar a 
profundidade de perfuração de 

brocas e fresas. 

6500-12-020 Broca com cabo “T” Ø6 
 

Trauma Aço Inox AISI 304, 
440C (NBR 13911) 

Instrumental utilizado para 
perfuração óssea. 

6500-13-012 Stop Ø5.1; Ø4.2 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para limitar a 
profundidade de perfuração de 

brocas e fresas. 

6500-14-011 Stop Ø5.1; Ø4.2 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para limitar a 
profundidade de perfuração de 

brocas e fresas. 

6500-17-001 Introdutor do pino guia  Coluna Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para 
introdução de pino guia. 

6015-00-001 
Chave hexagonal 4.5 mm 

 
Coluna 

Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto. 

Cabo Polipropileno e 
Policloropreno 

5425-00-000 Acoplador para corte Femoral Distal Revisão 
 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) 

Ajuste dos cortes femorais distal, 
caso necessário. 
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6500-13-012 Stop Ø5.1; Ø4.2 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para limitar a 
profundidade de perfuração de 

brocas e fresas. 

6500-14-011 Stop Ø5.1; Ø4.2 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para limitar a 
profundidade de perfuração de 

brocas e fresas. 

6500-17-001 Introdutor do pino guia  Coluna Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para 
introdução de pino guia. 

6015-00-001 
Chave hexagonal 4.5 mm 

 
Coluna 

Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto. 

Cabo Polipropileno e 
Policloropreno 

5425-00-000 Acoplador para corte Femoral Distal Revisão 

 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) 

Ajuste dos cortes femorais distal, 
caso necessário. 

5428-25-000 
Chave Hexagonal 2.5mm para prova de 

calço tibial 
 

Joelho 
Aço Inox 440C (NBR 

13911) Apertar o parafuso. 
Cabo Poliacetal 

5449-00-000 
Chave Hexagonal 3,5 mm 

 
Joelho 

Aço Inox 440C (NBR 
13911) Apertar o parafuso. 

Cabo Polipropileno e 
Policloropreno 

6091-25-600 Fio Guia sem Oliva Ø 2,5 X 600 mm - Tíbia  Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como guia 

para colocação da haste 
intramedular. 

6276-25-340 Fio Guia Proximal 2,5 X 340 mm  Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como guia 

para colocação do parafuso 
proximal. 

6347-00-000 Fio Guia para Perfuração Inicial  Trauma Aço Inox ASTM F138 Guia para perfuração óssea. 

6452-25-600 Fio guia sem oliva Ø2.5 X 600 mm  Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como 

elemento auxiliar para introdução 
da haste intramedular. 

6452-30-600 Fio guia sem oliva Ø3.0 X 600 mm  Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como 

elemento auxiliar para introdução 
da haste intramedular. 

6452-30-280 Fio guia sem oliva Ø3.0 x 280 mm  Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como 

elemento auxiliar para introdução 
da haste intramedular. 
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6453-25-600 Fio guia c/recalque Ø2.5 x 600 mm  Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como 

elemento auxiliar no alinhamento 
dos fragmentos ósseos. 

6453-30-600 Fio guia c/ recalque Ø3.0 x 600 mm  Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como 

elemento auxiliar no alinhamento 
dos fragmentos ósseos. 

6453-30-800 Fio guia c/ recalque Ø3.0 x 800 mm  Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como 

elemento auxiliar no alinhamento 
dos fragmentos ósseos. 

6453-30-000 Fio guia c/ recalque Ø3.0 x 1000 mm  Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como 

elemento auxiliar no alinhamento 
dos fragmentos ósseos. 

6091-25-800 Fio guia sem oliva Ø2.5 X 800  Coluna Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como 

elemento auxiliar para introdução 
da haste intramedular. 

6091-20-400 Fio guia sem oliva Ø2.0 X 400 MM  Coluna Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como 

elemento auxiliar para introdução 
da haste intramedular. 

6304-00-000 Haste Intramedular Guia SP2 (Fêmur) 
 

Trauma 

Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) / 

Alumínio (NBR ISO 
209:10) 

Guia de perfuração e colocação 
dos parafusos proximais de fêmur 

6341-00-000 Haste Guia Intramedular Guia SP2 (Tíbia) 
 

Trauma 

Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) / 
Alumínio (NBR 

ISO209:10) 

Guia para introdução da haste e 
guia para parafuso. 

8510-05-000 Medidor Reto 
 

Coluna Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

8588-08-012 Cage Cervical Teste 0 - 12 X 8 MM 

 

Coluna AçoInox AISI 304 
(NBR 13911) Teste do Implante. 

8588-08-014 Cage Cervical Teste 0 - 14 X 8 MM 

8589-08-012 Cage Cervical Teste 4 - 12 X 8 MM 

8589-08-014 Cage Cervical Teste 4 - 14 X 8 MM 

5392-10-000 Impactor da Haste Femoral não Cimentada 
(Modelo 1)  Quadril AçoInox AISI 304; 420 

(NBR 13911) Impacção do Implante. 

5392-20-000 Impactor da Haste Femoral não Cimentada 
(Modelo 2)  Quadril AçoInox AISI 304; 420 

(NBR 13911) Impacção do Implante. 

6090-20-600 Fio Guia com Oliva Ø2.0X600MM   Trauma Aço Inox ASTM F138 
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6090-20-800 Fio Guia com Oliva Ø2.0X800MM Instrumental utilizado como guia 
para colocação da haste 

intramedular. 6090-25-450 Fio Guia com Oliva Ø2.5X450MM 

6091-20-600 Fio Guia sem Oliva Ø2.0X600MM 

 Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como guia 

para colocação da haste 
intramedular. 

6091-20-800 Fio Guia sem Oliva Ø2.0X800MM 

6091-25-450 Fio Guia sem Oliva Ø2.5X450MM 

6091-30-600 Fio Guia sem Oliva Ø3.0X600MM 

6092-20-800 Fio Guia sem Oliva 2.0MM  Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como guia 

para colocação da haste 
intramedular 

8684-02-000 Haste do PosicionadorImpactor Espaçador 
com Rosca  

Coluna Aço inox AISI 304 
(NBR 13911) Introdução do implante. 

8688-01-000 Medidor de Cervical - 5,5 MM / 6,5 MM 
 Coluna Aço inox AISI 304 

(NBR 13911) 
Instrumental utilizado para 

medição. 8688-02-000 Medidor de Cervical - 7,5 MM / 8,5 MM 

5112-26-C00 Cabeça Intercambiável Teste (Curta) 
Ø26mm Cone 12/14 

 

Quadril AçoInox AISI 304 NBR 
13911 Teste do Implante. 

5112-26-L00 Cabeça Intercambiável Teste (Longa) 
Ø26mm Cone 12/14 

5112-26-M00 Cabeça Intercambiável Teste (Média) 
Ø26mm Cone 12/14 

5112-32-C00 Cabeça Intercambiável Teste (Curta) 
Ø32mm Cone 12/14 

5112-32-EL0 Cabeça Intercambiável Teste (Ex. Longa) 
Ø32mm Cone 12/14 

5112-32-L00 Cabeça Intercambiável Teste (Longa) 
Ø32mm Cone 12/14 

5112-32-M00 Cabeça Intercambiável Teste (Média) 
Ø32mm Cone 12/14 

5510-10-150 Haste Teste BR3 - Ø10X150 

 
Quadril Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) Teste do Implante 
5510-10-200 Haste Teste BR3 - Ø10X200 

5510-10-250 Haste Teste BR3 - Ø10X250 

5510-10-300 Haste Teste BR3 - Ø10X300 
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5510-12-200 Haste Teste BR3 - Ø12X200 

5510-12-250 Haste Teste BR3 - Ø12X250 

5510-12-300 Haste Teste BR3 - Ø12X300 

5510-14-200 Haste Teste BR3 - Ø14x200 

5510-14-250 Haste Teste BR3 - Ø14x250 

5510-14-300 Haste Teste BR3 - Ø14x300 

5510-16-200 Haste Teste BR3 - Ø16x200 

5510-16-300 Haste Teste BR3 - Ø16x300 

5510-18-150 Haste Teste BR3 - Ø18x150 

5510-18-200 Haste Teste BR3 - Ø18x200 

5510-18-250 Haste Teste BR3 - Ø18x250 

5510-18-300 Haste Teste BR3 - Ø18x300 

6204-B0-000 Guia para Fio Guia Biolocking Proximal 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guiar o Fio Guia 

6249-13-000 Protetor de Partes Moles de Tíbia (Maior) 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Proteger partes moles 

6276-00-000 Fio Guia Proximal - Ø2,5X340mm  Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como guia 

para colocação do parafuso 
proximal. 

6290-45-250 Pino de Correção (Biolocking) Ø4,5X250mm  Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como guia 

para colocação da haste 
intramedular. 

6311-35-001 Chave Hexagonal 3,5X150mm 
 

Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) 

Chave para aperto/desaperto de 
parafusos. 

6318-13-000 Protetor de Partes Moles (Maior) 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Proteger partes Moles. 
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6402-00-000 Fio Guia 3,0 X 1000,0 (Com Recalque)  Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como guia 

para colocação da haste 
intramedular 

6407-00-125 Guia Haste Bloqueada Proximal Fêmur 
 

Trauma 
Aço Inox AISI 304, 630 
(NBR 13911)/Alumínio 

(NBR ISO209:10) 

Guia de perfuração para introdução 
da haste SP2 proximal e seus 

respectivos parafusos de bloqueio. 

6407-01-130 Guia Haste Bloqueada Proximal Fêmur 

 

Trauma 
Aço Inox AISI 304, 630 
(NBR 13911)/Alumínio 

(NBR ISO209:10) 

Guia de perfuração para introdução 
da haste SP2 proximal e seus 

respectivos parafusos de bloqueio. 

7107-01-000 Afastador Tipo Hofmann 

 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Afastador de partes moles 

7126-00-001 Gancho Redutor 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Afastador de partes moles 

7212-00-117 Afastador Curvo com Guia - 117,5mm 

 

Quadril Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Afastar partes moles 

7212-00-142 Afastador Curvo com Guia - 142,5mm 

7214-0G-000 Afastador Farabeufh Grande 

 

Quadril Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Afastar partes moles 

5413-00-000 Guia de Corte para Calço Femoral - Ex 
Pequeno Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5413-01-000 Guia de Corte para Calço Femoral - 
Pequeno Direito 

 
Joelho Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5413-02-000 Guia de Corte para Calço Femoral - Médio 
Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 
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5413-03-000 Guia de Corte para Calço Femoral - Grande 
Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5413-04-000 Guia de Corte para Calço Femoral - Extra 
Grande Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5414-00-000 Guia de Corte para Calço Femoral - Ex 
Pequeno Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5414-01-000 Guia de Corte para Calço Femoral - 
Pequeno Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5414-02-000 Guia de Corte para Calço Femoral - Médio 
Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5414-03-000 Guia de Corte para Calço Femoral - Grande 
Esquerdo 

 
Joelho Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5414-04-000 Guia de Corte para Calço Femoral - Extra 
Grande Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

8682-07-001 
Afastador Intervertebral - Ø 7,0 mm 

 

Coluna 

Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Instrumental utilizado para afastar 

as vértebras e segurar o espaço 
para inserção do Cage. Cabo Polipropileno e 

Policloropreno 

8682-08-001 
Afastador Intervertebral - Ø 8,0 mm 

 

Coluna 

Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Instrumental utilizado para afastar 

as vértebras e segurar o espaço 
para inserção do Cage. Cabo Polipropileno e 

Policloropreno 

8682-09-001 
Afastador Intervertebral - Ø 9,0 mm 

 

Coluna 

Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Instrumental utilizado para afastar 

as vértebras e segurar o espaço 
para inserção do Cage Cabo Polipropileno e 

Policloropreno 
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8682-10-001 
Afastador Intervertebral - Ø 10,0 mm 

 

Coluna 

Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Instrumental utilizado para afastar 

as vértebras e segurar o espaço 
para inserção do Cage. Cabo Polipropileno e 

Policloropreno 

8682-11-001 
Afastador Intervertebral - Ø 11,0 mm 

 

 

Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Instrumental utilizado para afastar 

as vértebras e segurar o espaço 
para inserção do Cage. Cabo Polipropileno 

Policloropreno 

5416-00-000 Guia de Recorte Femoral - Ex Pequeno  

 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) Guia para corte do fêmur 

5416-01-000 Guia de Recorte Femoral - Pequeno  

 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) Guia para corte do fêmur 

5416-02-000 Guia de Recorte Femoral - Médio  

 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) Guia para corte do fêmur 

5416-03-000 Guia de Recorte Femoral - Grande 

 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) Guia para corte do fêmur 

5416-04-000 Guia de Recorte Femoral - Extra Grande  

 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) Guia para corte do fêmur 

5417-00-000 Gabarito de Recorte Femoral - Ex Pequeno 

 

Joelho Aço Inox 304 (NBR 
13911) 

Medir (verificar) o corte A-P 
femoral 

5417-01-000 Gabarito de Recorte Femoral - Pequeno / 
Médio  

 
Joelho Aço Inox 304 (NBR 

13911) 
Medir (verificar) o corte A-P 

femoral 

5417-02-000 Gabarito de Recorte Femoral - Grande/Extra 
Grande  

 

Joelho Aço Inox 420 (NBR 
13911) 

Medir (verificar) o corte A-P 
femoral 

5419-00-000 Posicionador de Alinhamento Femoral 
Rotacional Revisão   

Joelho Aço Inox 420 e 304 
(NBR 13911) 

Guia para Alinhamento rotacional 
da Haste Femoral. 
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8585-00-000 
Chave PosicionadoraImpactora 

 
Coluna 

Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Introdução do implante. 

Cabo Polipropileno e 
Policloropreno 

6500-05-019 Gancho ósseo  
 

Pelvis Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para redução 
óssea. 

6500-05-022 Gancho ósseo em “T”  

 

Pelvis Aço Inox AISI 420; 304 
(NBR 13911) 

Instrumental utilizado para redução 
óssea. 

6500-11-011 Medidor da haste 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de medição 

6090-30-800 Fio Guia com Oliva Ø3,0 X 800 mm - Fêmur   Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como guia 

para colocação da haste 
intramedular. 

6090-30-600 Fio Guia com Oliva Ø3,0 X 600 mm - Fêmur   Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como guia 

para colocação da haste 
intramedular. 

6091-30-800 Fio Guia sem Oliva Ø3,0 X 800 mm - Fêmur   Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como guia 

para colocação da haste 
intramedular. 

6090-25-600 Fio Guia com Oliva Ø 2,5 X 600 mm - Tíbia   Trauma Aço Inox ASTM F138 
Instrumental utilizado como guia 

para colocação da haste 
intramedular. 

7110-03-075 Afastador com Dente Longo - 75 mm  

 
Quadril Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) Afastador de partes moles 
7110-05-125 Afastador com Dente Longo - 125 mm  

4003-00-001 Retrator de nervos 

 

Coluna 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 
13911)/Poliacetal 

Afastamento de nervos para liberar 
a passagem de instrumentais. 

4003-00-002 Retrator de nervos 

 

Coluna 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 

13911)/Polipropileno e 
Policloropreno 

Afastamento de nervos para liberar 
a passagem de instrumentais. 
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4003-00-007 Afastador intervertebral 

 

Coluna 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 
13911)/Poliacetal 

Distração das vértebras para 
implantação do espaçador. 

4003-00-008 Afastador intervertebral 

 

Coluna 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 

13911)/Polipropileno e 
Policloropreno 

Distração das vértebras para 
implantação do espaçador. 

4003-00-015 Impactor curvo 

 

Coluna 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 
13911)/Poliacetal 

Reajuste de posição do espaçador 
lombar 

4003-00-016 Impactor curvo 

 

Coluna 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 

13911)/Polipropileno e 
Policloropreno 

Reajuste de posição do espaçador 
lombar 

4003-00-017 Impactor reto 

 

Coluna 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 
13911)/Poliacetal 

Reajuste de posição do espaçador 
lombar 

4003-00-018 Impactor reto 

 

Coluna 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 

13911)/Polipropileno e 
Policloropreno 

Reajuste de posição do espaçador 
lombar 

4001-00-001 Alavanca em F 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

É útil para fazer uma redução 
preliminar antes 

de manipular a perna, 
especialmente quando a maca de 

fratura 
é usada. 

4001-00-007 Chave de gancho 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Chave para aperto e desaperto do 
dispositivo de inserção. 

4001-00-008 Chave em L 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Chave para aperto e desaperto de 
Ø 4,5 mm. 
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4001-00-010 Cortador para Haste Flexível - SPFlex 

 

Trauma 
Aço Inox AISI 630 

(NBR 
13911)/Poliacetal 

Permite o corte muito preciso e 
suave da haste flexível. Pode ser 
usado muito próximo a pele sem 
danificar os tecidos moles.Todos 
os diâmetros de haste podem ser 

cortados. 

4001-00-011 Guia de Inserção para Haste Flexível - 
SPFlex  

Trauma Aço Inox AISI 420B 
(NBR 13911) Guia para a inserção da haste. 

4001-00-012 Guia de broca duplo 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Posicionar corretamente a direção 
para furação do osso com brocas. 

4001-00-013 Impactor largo para Haste Flexível - SPFlex 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Colocação final controlada e 
precisa da haste elástica. Permite 

o ideal posicionamento para 
fixação dos tampões de 

extremidade. Ideal para hastes de 
3,5 e 4 mm. 

4001-00-014 Impactor para Haste Flexível - SPFlex 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Colocação final controlada e 
precisa da haste elástica. Permite 

o ideal posicionamento para 
fixação dos tampões de 

extremidade. Ideal para haste de 
1.5 a 3.0 mm de diâmetro. 

4001-00-015 Impactor biselado 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Colocação final controlada e 
precisa da haste elástica. Permite 

o ideal posicionamento para 
fixação dos tampões de 

extremidade. Ideal para hastes de 
3,5 e 4 mm. 

4001-00-016 Dispositivo de inserção para Haste Flexível - 
SPFlex 

 

Trauma 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 
13911)/Poliacetal 

Facilita a inserção e avanço no 
canal medular. Guia do martelo 

permite golpes controlados sobre o 
dispositivo de inserção 

4001-00-017 Impactor biselado pequeno 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Colocação final controlada e 
precisa da haste elástica. Permite 

o ideal posicionamento para 
fixação dos tampões de 

extremidade. Ideal para haste de 
1.5 a 3.0 mm de diâmetro 
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4001-00-018 Martelo 
 

Trauma Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Auxilia na inserção e remoção da 
haste 

4001-00-019 Martelo combinado para Haste Flexível - 
SPFlex 

 
Trauma Aço Inox AISI 630 

(NBR 13911) 
Auxilia na inserção e remoção da 

haste 

4001-00-020 Martelo deslizante 
 

Trauma Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Auxilia na inserção e remoção da 
haste 

4001-00-021 Peça de chave 
 

Trauma Aço Inox AISI 304, 
420 (NBR 13911) 

Eixo de chave para inserção de 
tampão de 3 a 4 mm de diâmetro 

4001-00-024 Eixo de chave para inserção de tampão de 
Ø 1.5 a 2.5 mm  

Trauma Aço Inox AISI 304, 
420 (NBR 13911) 

Eixo de chave para inserção de 
tampão de 1,5 a 2,5 mm de 

diâmetro 

4000-00-006 Guia de Furação Ø2,0 

 

Crânio Maxilo 
facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Posicionar corretamente a direção 
para furação do osso com brocas. 

4000-00-008 Retrator de Bochecha 

 

Crânio Maxilo 
facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Afastar partes moles na região da 
bochecha para facilitar o 

posicionamento do implante. 

4000-00-013 Guia de Furação para placa bloqueada Ø2,0 

 

Crânio Maxilo 
facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Posicionar corretamente a direção 
para furação do osso com brocas. 

4000-00-015 Cabo padrão pequeno 
 

Crânio Maxilo 
facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911)/ 

Poliacetal 

Fixação de chaves para aperto de 
parafusos. 

4000-00-016 Cabo padrão grande 
 

Crânio Maxilo 
facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911)/ 

Poliacetal 

Fixação de chaves para aperto de 
parafusos. 

4000-00-017 Chave contra angular 90º 
 

Crânio Maxilo 
facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Dispositivo para fresa. 



 

Instrução de Uso 
Instrumentais Cirúrgicos não Articulados não Cortantes (Aço Inox) - BM 

 

 

BIOMECANICA IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS Ltda. Rua: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Fone: +55 (14) 2104-7900  e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

4000-00-019 Chave crossdriveØ1,5/2,0 com engate 
rápido.  

Crânio Maxilo 
facial 

Aço Inox AISI 420B 
(NBR 13911) 

Aperto de parafusos bloqueados 
Ø1,5 e Ø2,0. 

4000-00-020 Canula fixadora da plata 

 

Crânio Maxilo 
facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Fixação da placa. 

4000-00-021 Retrator Orrbital Pequeno 
 

Crânio Maxilo 
facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Afastar tecidos moles. 

4000-00-023 Haste para apoio da placa 1,5 
 

Crânio Maxilo 
facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Apoiar a placa durante a cirurgia. 

4000-00-024 Haste para apoio da placa 2,0 
 

Crânio Maxilo 
facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Apoiar a placa durante a cirurgia. 

4000-00-038 Chave para aperto da trefina 

 

Crânio Maxilo 
facial 

Aço Inox AISI 420B 
(NBR 13911) 

Aperto de peças para a montagem 
da trefina. 

4000-00-039 Lãmina para Periósteo  
Crânio Maxilo 

facial 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) Descolamento de placas. 

4000-00-040 Separador de Hohmann 
 

Crânio Maxilo 
facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Descolamento de placas. 

4000-00-041 Guia de Furação pequenopara placa 
bloqueada  

Crânio Maxilo 
facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Posicionar corretamente a direção 
para furação do osso com brocas. 

4000-00-042 Pino para Dobra da Placa 
 

Crânio Maxilo 
facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Fixação na placa e auxilio na 
modelagem 

4000-00-043 Guia de Furaçãopara placa bloqueada 

 

Crânio Maxilo 
facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Posicionar corretamente a direção 
para furação do osso com brocas. 

4000-00-047 Conformador de Placas 
 

Crânio Maxilo 
facial 

Aço Inox AISI 420B 
(NBR 13911) Conformar as placas. 
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4000-00-048 Conformador de Placas 
 

Crânio Maxilo 
facial 

Aço Inox AISI 420B 
(NBR 13911) Conformar as placas. 

4002-00-001 Gabarito 30° Para Retro Versão 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Gabarito para alinhamento da 
prótese 

4002-00-002 Gabarito 20° Para Retro Versão 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Gabarito para alinhamento da 
prótese 

4002-00-003 Prova Haste Umeral Ø 6,0 mm 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Teste do tamanho e amplitude de 
movimento 

4002-00-004 Prova Haste Umeral Ø 7,0 mm 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Teste do tamanho e amplitude de 
movimento 

4002-00-005 Prova Haste Umeral Ø 8,0 mm 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Teste do tamanho e amplitude de 
movimento 

4002-00-006 Prova Haste Umeral Ø 9,0 mm 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Teste do tamanho e amplitude de 
movimento 

4002-00-007 Prova Haste Umeral Ø 10,0 mm 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Teste do tamanho e amplitude de 
movimento 

4002-00-008 Prova Haste Umeral Ø 11,0 mm 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Teste do tamanho e amplitude de 
movimento 

4002-00-009 Prova Haste Umeral Ø 12,0 mm 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Teste do tamanho e amplitude de 
movimento 

4002-00-010 Prova Haste Umeral Ø 13,0 m 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Teste do tamanho e amplitude de 
movimento 

4002-00-020 Afastador Componente Glenoidal - Pequeno 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Afastamento de tecido mole para 
expor a glenóide 
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4002-00-021 Afastador Componente Glenoidal - Grande 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Afastamento de tecido mole para 
expor a glenóide 

4002-00-024 Afastador Umeral - Pequeno 
 

Trauma 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 
13911)/Poliacetal 

Afastamento de tecido mole para 
expor o úmero 

4002-00-025 Afastador Umeral - Grande 
 

Trauma 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 
13911)/Poliacetal 

Afastamento de tecido mole para 
expor o úmero 

4002-00-026 Afastador Deltóide Pequeno 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Afastamento de tecido mole para 
expor úmero 

4002-00-027 Afastador Deltóide Grande 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Afastamento de tecido mole para 
expor úmero 

4002-00-029 Haste Teste Úmero 12,0 mm  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Para alinhar o modelador da haste 
de úmero 

4002-00-030 Haste Teste Úmero 10,0 mm  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Para alinhar o modelador da haste 
de úmero 

4002-00-031 Haste Teste Úmero 7,5 mm  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Para alinhar o modelador da haste 
de úmero 

4002-00-032 Afastador Gancho Metal 
 

Trauma 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Para luxação 

4002-00-034 Impactador de Componente Glenoidal 
 

Trauma 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Para impactar e acomodar a 
glenóide 

4002-00-035 Impactador de Cimento 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Impactar o cimento 

4002-00-037 Afastador Fukuda 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Afasta a glenóide e o úmero 
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4002-00-041 Extrator de Cabeça Umeral 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado para desmontar a cabeça 
da haste 

4002-00-050 Cabo em “T” Fresa Umeral 

 

Trauma 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 
13911)/Poliacetal 

Utilizado para segurar a fresa 
umeral 

4002-00-052 Afastador Umeral - Pequeno 
 

Trauma 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 

13911)/Polipropileno 
Policloropreno 

Afastamento de tecido mole para 
expor o úmero 

4002-00-053 Afastador Umeral - Grande 
 

Trauma 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911)/ 
Polipropileno 

Policloropreno 

Afastamento de tecido mole para 
expor o úmero 

4002-00-054 Afastador Gancho Metal 
 

Trauma 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911)/ 
Polipropileno 

Policloropreno 

Para luxação 

4002-00-058 Cabo em “T” Fresa Umeral 

 

Trauma 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 

13911)/Polipropileno 
Policloropreno 

Utilizado para segurar a fresa 
umeral 

4002-00-064 Guia Centralizador Fresa Glenoidal - Modelo 
1 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Utilizada para assegurar o correto 
posicionamento da fresa 

4002-00-065 Guia Centralizador Fresa Glenoidal - Modelo 
2 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Utilizada para assegurar o correto 
posicionamento da fresa 

4002-00-066 Guia Centralizador Fresa Glenoidal - Modelo 
3 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Utilizada para assegurar o correto 
posicionamento da fresa glenoidal 
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4002-00-067 Cabo do guia fresa glenoidal 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Utilizado para segurar a fresa 
glenoidal 

4002-00-068 Guia da broca glenoidal 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Utilizada para assegurar o correto 
posicionamento da broca glenoidal 

4002-00-069 Guia de Broca Modelador da Glenoide 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Utilizada para assegurar o correto 
posicionamento da broca 
modeladora da glenóide 

4002-00-070 Guia de Broca Modelador da Glenoide - 
Modelo 1 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Utilizada para assegurar o correto 
posicionamento da broca 
modeladora da glenóide 

4002-00-071 Prolongador da Fresa Glenoidal 
 

Trauma 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Utilizado para aumentar o 
comprimento da fresa glenoidal 

4002-00-080 Afastador Componente Glenoidal - Pequeno 

 

Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Afastamento de tecido mole para 
expor a glenóide 

4002-00-081 Afastador Componente Glenoidal - Grande 

 

Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Afastamento de tecido mole para 
expor a glenóide 

4002-00-084 Afastador Umeral - Pequeno 
 

Trauma 
Aço Inox AISI 420 

(NBR 
13911)/Poliacetal 

Afastamento de tecido mole para 
expor o úmero 

4002-00-085 Afastador Umeral - Grande 
 

Trauma 
Aço Inox AISI 420 

(NBR 
13911)/Poliacetal 

Afastamento de tecido mole para 
expor o úmero 

4002-00-086 Afastador Umeral - Pequeno 
 

Trauma 

Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911)/ 
Polipropileno 

Policloropreno 

Afastamento de tecido mole para 
expor o úmero 
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4002-00-087 Afastador Umeral - Grande 
 

Trauma 

Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911)/ 
Polipropileno 

Policloropreno 

Afastamento de tecido mole para 
expor o úmero 

4002-00-088 Afastador Deltóide Pequeno 

 

Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Afastamento de tecido mole para 
expor úmero 

4002-00-089 Afastador Deltóide Grande 

 

Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Afastamento de tecido mole para 
expor úmero 

4002-00-091 Afastador Gancho Metal 
 

Trauma 
Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Para luxação 

4002-00-092 Afastador Gancho Metal 
 

Trauma 

Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911)/ 
Polipropileno 

Policloropreno 

Para luxação 

4002-00-093 Afastador Fukuda 
 

Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Afasta a glenóide e o úmero 

4002-00-097 Extrator de Cabeça Umeral 
 

Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado para desmontar a cabeça 
da haste 

5306-03-002 Cone do Raspador teste de Muller 

 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Serve para adaptar para testar o 
tamanho da cabeça intercambiável 

5392-00-001 Impactor da Haste Femoral não cimentada  Quadril Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Para acomodar a haste na posição 
correta 

5392-00-002 Impactor da Haste Femoral não cimentada  Quadril Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Para acomodar a haste na posição 
correta 

5123-00-001 Impactor de cabeça 
 

Quadril 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911)/ 
Alumínio/ Teflon 

Para acomodar a cabeça na 
posição correta 
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8561-00-001 Chave Aplicadora 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Para apertar parafusos sextavados 

8506-00-001 Chave "T" Hexagonal Ø5,0 mm 
 

Coluna 

Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911)/ 
Polipropileno 

Policloropreno 

Instrumental utilizado para 
procedimento de aperto/ desaperto 

de parafuso em cirurgia de 
coluna.c 

8533-00-001 Cabo "T" com Engate Rápido (Pedicular) 

 

Coluna 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / 
Polipropileno 

Policloropreno 

Instrumental utilizado para 
procedimento de inserção de 

parafuso pedicular 

8533-10-001 Cabo "T" com Engate Rápido (BR3) 

 

Quadril 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / 

PolipropilenolPolicloro
preno 

Instrumental utilizado para 
procedimento de inserção de haste 

BR3. 

8539-00-001 Chave Posicionadora da Haste de Distração 
 

Coluna 

Aço Inox AISI 420B 
(NBR 13911)/ 
Polipropileno 

Policloropreno 

Utilizado para colocar a haste na 
posição correta 

8623-00-001 Osteotomo Reto  Coluna 

Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911)/ 
Polipropileno 

Policloropreno 

Instrumental para osteotomia 

8625-00-001 Impactor para Gancho Pedicular  Coluna 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911)/ 
Polipropileno 

Policloropreno 

Instrumental utilizado para 
acomodar o gancho pedicular. 

8684-00-001 PosicionadorImpactor Lombar 
 

Coluna 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911)/ Silicone/ 

Polipropileno 
Policloropreno 

Instrumental utilizado para 
posicionar e acomodar o Cage. 

5628-05-000 Cone Raspador CP3 -15,0 - 16,2 - 17,5 

 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Serve para adaptar para testar o 
tamanho da cabeça intercambiável 

5348-00-000 BKS III - Impactor Femoral 
 

Joelho 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Indicado para acomodar o prótese 
femoral no local adequado 
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5349-00-000 BKS III - Impactor Tibial 
 

Joelho 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Indicado para acomodar o 
componente tibial no local 

adequado 

6078-00-000 Impactor da Placa  Trauma 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Indicado para impactar e acomodar 
até o local adequado 

6136-00-000 Medidor p/ enxerto 
 

Coluna Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Indicado para garantir a correta 
quantidade de enxerto no sítio 

cirúrgico 

8682-07-000 Afastador Intervertebral - Ø 7,0 mm 

 

Coluna 
Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Instrumental utilizado para afastar 
as vértebras e segurar o espaço 

para inserção do Cage. 

8682-08-000 Afastador Intervertebral - Ø 8,0 mm 

 

Coluna 
Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Instrumental utilizado para afastar 
as vértebras e segurar o espaço 

para inserção do Cage. 

8682-09-000 Afastador Intervertebral - Ø 9,0 mm 

 

Coluna 
Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Instrumental utilizado para afastar 
as vértebras e segurar o espaço 

para inserção do Cage. 

8682-10-000 Afastador Intervertebral - Ø 10,0 mm 

 

Coluna 
Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Instrumental utilizado para afastar 
as vértebras e segurar o espaço 

para inserção do Cage. 

8682-11-000 Afastador Intervertebral - Ø 11,0 mm 

 

Coluna 
Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Instrumental utilizado para afastar 
as vértebras e segurar o espaço 

para inserção do Cage. 

5341-00-001 Impactor para Tíbia Teste 
 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Rosquear o instrumental na base 
tibial teste e impactar para 

introdução 

5341-00-002 Impactor para Tíbia Teste 
 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Rosquear o instrumental na base 
tibial teste e impactar para 

introdução 

5340-00-001 BKS III - Extrator para Tíbia Teste 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Rosquear o instrumental na base 
tibial teste e extrair a base tibial 

teste 
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5340-00-002 BKS III - Extrator para Tíbia Teste 

 

Joelho Aço Inox AISI 420, 304 
(NBR 13911) 

Rosquear o instrumental na base 
tibial teste e extrair a base tibial 

teste 

5340-00-003 BKS III - Extrator para Tíbia Teste 

 

Joelho Aço Inox AISI 630, 304 
(NBR 13911) 

Rosquear o instrumental na base 
tibial teste e extrair a base tibial 

teste 

5340-00-004 BKS III - Extrator para Tíbia Teste 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Rosquear o instrumental na base 
tibial teste e extrair a base tibial 

teste 

5020-00-000 Componente Tibial Teste Extra Pequeno 

 

Joelho 
Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Serve para prova tibial e adaptador 
para as Hastes de estabilização 

teste 

5020-01-000 Componente Tibial Teste Pequeno 

 

Joelho 
Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Serve para prova tibial e adaptador 
para as Hastes de estabilização 

teste 

5020-02-000 Componente Tibial Teste Médio 

 

Joelho 
Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Serve para prova tibial e adaptador 
para as Hastes de estabilização 

teste 

5020-03-000 Componente Tibial Teste Grande 

 

Joelho 
Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Serve para prova tibial e adaptador 
para as Hastes de estabilização 

teste 

5020-04-000 Componente Tibial Teste Extra Grande 

 

Joelho 
Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Serve para prova tibial e adaptador 
para as Hastes de estabilização 

teste 

5452-10-060 Haste Teste Descentrada - Ø 10 X 60 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 
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5452-10-070 Haste Teste Descentrada - Ø 10 X 70 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-10-075 Haste Teste Descentrada - Ø 10 X 75 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-10-080 Haste Teste Descentrada - Ø 10 X 80 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-10-090 Haste Teste Descentrada - Ø 10 X 90 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-10-110 Haste Teste Descentrada - Ø 10 X 110 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-10-120 Haste Teste Descentrada - Ø 10 X 120 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-10-130 Haste Teste Descentrada - Ø 10 X 130 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-10-140 Haste Teste Descentrada - Ø 10 X 140 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-10-150 Haste Teste Descentrada - Ø 10 X 150 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-11-060 Haste Teste Descentrada - Ø 11 X 60 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-11-070 Haste Teste Descentrada - Ø 11 X 70 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-11-075 Haste Teste Descentrada - Ø 11 X 75 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-11-080 Haste Teste Descentrada - Ø 11 X 80 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 
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5452-11-090 Haste Teste Descentrada - Ø 11 X 90 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-11-110 Haste Teste Descentrada - Ø 11 X 110 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-11-120 Haste Teste Descentrada - Ø 11 X 120 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-11-130 Haste Teste Descentrada - Ø 11 X 130 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-11-140 Haste Teste Descentrada - Ø 11 X 140 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-11-150 Haste Teste Descentrada - Ø 11 X 150 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-12-060 Haste Teste Descentrada - Ø 12 X 60 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-12-070 Haste Teste Descentrada - Ø 12 X 70 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-12-075 Haste Teste Descentrada - Ø 12 X 75 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-12-080 Haste Teste Descentrada - Ø 12 X 80 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-12-090 Haste Teste Descentrada - Ø 12 X 90 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-12-110 Haste Teste Descentrada - Ø 12 X 110 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-12-120 Haste Teste Descentrada - Ø 12 X 120 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 
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5452-12-130 Haste Teste Descentrada - Ø 12 X 130 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-12-140 Haste Teste Descentrada - Ø 12 X 140 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-12-150 Haste Teste Descentrada - Ø 12 X 150 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-13-060 Haste Teste Descentrada - Ø 13 X 60 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-13-070 Haste Teste Descentrada - Ø 13 X 70 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-13-075 Haste Teste Descentrada - Ø 13 X 75 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-13-080 Haste Teste Descentrada - Ø 13 X 80 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-13-090 Haste Teste Descentrada - Ø 13 X 90 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-13-110 Haste Teste Descentrada - Ø 13 X 110 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-13-120 Haste Teste Descentrada - Ø 13 X 120 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-13-130 Haste Teste Descentrada - Ø 13 X 130 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-13-140 Haste Teste Descentrada - Ø 13 X 140 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-13-150 Haste Teste Descentrada - Ø 13 X 150 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 
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5452-14-060 Haste Teste Descentrada - Ø 14 X 60 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-14-070 Haste Teste Descentrada - Ø 14 X 70 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-14-075 Haste Teste Descentrada - Ø 14 X 75 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-14-080 Haste Teste Descentrada - Ø 14 X 80 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-14-090 Haste Teste Descentrada - Ø 14 X 90 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-14-110 Haste Teste Descentrada - Ø 14 X 110 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-14-120 Haste Teste Descentrada - Ø 14 X 120 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-14-130 Haste Teste Descentrada - Ø 14 X 130 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-14-140 Haste Teste Descentrada - Ø 14 X 140 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-14-150 Haste Teste Descentrada - Ø 14 X 150 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-15-060 Haste Teste Descentrada - Ø 15 X 60 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-15-070 Haste Teste Descentrada - Ø 15 X 70 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-15-075 Haste Teste Descentrada - Ø 15 X 75 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 
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5452-15-080 Haste Teste Descentrada - Ø 15 X 80 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-15-090 Haste Teste Descentrada - Ø 15 X 90 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-15-110 Haste Teste Descentrada - Ø 15 X 110 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-15-120 Haste Teste Descentrada - Ø 15 X 120 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-15-130 Haste Teste Descentrada - Ø 15 X 130 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-15-140 Haste Teste Descentrada - Ø 15 X 140 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-15-150 Haste Teste Descentrada - Ø 15 X 150 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-16-060 Haste Teste Descentrada - Ø 16 X 60 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-16-070 Haste Teste Descentrada - Ø 16 X 70 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-16-075 Haste Teste Descentrada - Ø 16 X 75 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-16-080 Haste Teste Descentrada - Ø 16 X 80 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-16-090 Haste Teste Descentrada - Ø 16 X 90 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-16-110 Haste Teste Descentrada - Ø 16 X 110 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 
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5452-16-120 Haste Teste Descentrada - Ø 16 X 120 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-16-130 Haste Teste Descentrada - Ø 16 X 130 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-16-140 Haste Teste Descentrada - Ø 16 X 140 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5452-16-150 Haste Teste Descentrada - Ø 16 X 150 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-10-090 Haste Teste Ø10 x 90,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-10-110 Haste Teste Ø10 x 110,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-10-120 Haste Teste Ø10 x 120,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-10-130 Haste Teste Ø10 x 130,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-10-140 Haste Teste Ø10 x 140,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-10-150 Haste Teste Ø10 x 150,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-10-160 Haste Teste Ø10 x 160,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-10-170 Haste Teste Ø10 x 170,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-10-180 Haste Teste Ø10 x 180,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-10-190 Haste Teste Ø10 x 190,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 
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5453-10-200 Haste Teste Ø10 x 200,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-11-090 Haste Teste Ø11 x 90,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-11-110 Haste Teste Ø11 x 110,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-11-120 Haste Teste Ø11 x 120,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-11-130 Haste Teste Ø11 x 130,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-11-140 Haste Teste Ø11 x 140,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-11-150 Haste Teste Ø11 x 150,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-11-160 Haste Teste Ø11 x 160,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-11-170 Haste Teste Ø11 x 170,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-11-180 Haste Teste Ø11 x 180,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-11-190 Haste Teste Ø11 x 190,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-11-200 Haste Teste Ø11 x 200,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-12-090 Haste Teste Ø12 x 90,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-12-110 Haste Teste Ø12 x 110,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 
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5453-12-120 Haste Teste Ø12 x 120,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-12-130 Haste Teste Ø12 x 130,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-12-140 Haste Teste Ø12 x 140,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-12-150 Haste Teste Ø12 x 150,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-12-160 Haste Teste Ø12 x 160,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-12-170 Haste Teste Ø12 x 170,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-12-180 Haste Teste Ø12 x 180,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-12-190 Haste Teste Ø12 x 190,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-12-200 Haste Teste Ø12 x 200,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-13-090 Haste Teste Ø13 x 90,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-13-110 Haste Teste Ø13 x 110,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-13-120 Haste Teste Ø13 x 120,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-13-130 Haste Teste Ø13 x 130,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-13-140 Haste Teste Ø13 x 140,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 
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5453-13-150 Haste Teste Ø13 x 150,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-13-160 Haste Teste Ø13 x 160,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-13-170 Haste Teste Ø13 x 170,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-13-180 Haste Teste Ø13 x 180,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-13-190 Haste Teste Ø13 x 190,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-13-200 Haste Teste Ø13 x 200,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-14-090 Haste Teste Ø14 x 90,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-14-110 Haste Teste Ø14 x 110,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-14-120 Haste Teste Ø14 x 120,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-14-130 Haste Teste Ø14 x 130,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-14-140 Haste Teste Ø14 x 140,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-14-150 Haste Teste Ø14 x 150,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-14-160 Haste Teste Ø14 x 160,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-14-170 Haste Teste Ø14 x 170,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 
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5453-14-180 Haste Teste Ø14 x 180,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-14-190 Haste Teste Ø14 x 190,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-14-200 Haste Teste Ø14 x 200,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-15-060 Haste Teste Ø15 x 60,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-15-070 Haste Teste Ø15 x 70,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-15-080 Haste Teste Ø15 x 80,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-15-090 Haste Teste Ø15 x 90,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-15-110 Haste Teste Ø15 x 110,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-15-120 Haste Teste Ø15 x 120,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-15-130 Haste Teste Ø15 x 130,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-15-140 Haste Teste Ø15 x 140,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-15-150 Haste Teste Ø15 x 150,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-15-160 Haste Teste Ø15 x 160,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-15-170 Haste Teste Ø15 x 170,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 
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5453-15-180 Haste Teste Ø15 x 180,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-15-190 Haste Teste Ø15 x 190,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-15-200 Haste Teste Ø15 x 200,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-16-060 Haste Teste Ø16 x 60,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-16-070 Haste Teste Ø16 x 70,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-16-080 Haste Teste Ø16 x 80,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-16-090 Haste Teste Ø16 x 90,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-16-110 Haste Teste Ø16 x 110,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-16-120 Haste Teste Ø16 x 120,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-16-130 Haste Teste Ø16 x 130,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-16-140 Haste Teste Ø16 x 140,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-16-150 Haste Teste Ø16 x 150,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-16-160 Haste Teste Ø16 x 160,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-16-170 Haste Teste Ø16 x 170,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 
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5453-16-180 Haste Teste Ø16 x 180,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-16-190 Haste Teste Ø16 x 190,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-16-200 Haste Teste Ø16 x 200,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-17-060 Haste Teste Ø17 x 60,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-17-070 Haste Teste Ø17 x 70,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-17-075 Haste Teste Ø17 x 75,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-17-080 Haste Teste Ø17 x 80,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-17-090 Haste Teste Ø17 x 90,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-17-100 Haste Teste Ø17 x 100,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-17-110 Haste Teste Ø17 x 110,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-17-120 Haste Teste Ø17 x 120,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-17-130 Haste Teste Ø17 x 130,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-17-140 Haste Teste Ø17 x 140,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-17-150 Haste Teste Ø17 x 150,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 
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5453-17-160 Haste Teste Ø17 x 160,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-17-170 Haste Teste Ø17 x 170,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-17-180 Haste Teste Ø17 x 180,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-17-190 Haste Teste Ø17 x 190,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-17-200 Haste Teste Ø17 x 200,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-18-060 Haste Teste Ø18 x 60,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-18-070 Haste Teste Ø18 x 70,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-18-080 Haste Teste Ø18 x 80,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-18-090 Haste Teste Ø18 x 90,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-18-110 Haste Teste Ø18 x 110,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-18-120 Haste Teste Ø18 x 120,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-18-130 Haste Teste Ø18 x 130,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-18-140 Haste Teste Ø18 x 140,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-18-150 Haste Teste Ø18 x 150,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 
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5453-18-160 Haste Teste Ø18 x 160,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-18-170 Haste Teste Ø18 x 170,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-18-180 Haste Teste Ø18 x 180,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-18-190 Haste Teste Ø18 x 190,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-18-200 Haste Teste Ø18 x 200,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-19-060 Haste Teste Ø19 x 60,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-19-070 Haste Teste Ø19 x 70,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-19-075 Haste Teste Ø19 x 75,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-19-080 Haste Teste Ø19 x 80,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-19-090 Haste Teste Ø19 x 90,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-19-100 Haste Teste Ø19 x 100,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-19-110 Haste Teste Ø19 x 110,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-19-120 Haste Teste Ø19 x 120,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-19-130 Haste Teste Ø19 x 130,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 
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5453-19-140 Haste Teste Ø19 x 140,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-19-150 Haste Teste Ø19 x 150,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-19-160 Haste Teste Ø19 x 160,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-19-170 Haste Teste Ø19 x 170,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-19-180 Haste Teste Ø19 x 180,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-19-190 Haste Teste Ø19 x 190,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-19-200 Haste Teste Ø19 x 200,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-20-060 Haste Teste Ø20 x 60,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-20-070 Haste Teste Ø20 x 70,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-20-080 Haste Teste Ø20 x 80,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-20-090 Haste Teste Ø20 x 90,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-20-110 Haste Teste Ø20 x 110,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-20-120 Haste Teste Ø20 x 120,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-20-130 Haste Teste Ø20 x 130,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 
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5453-20-140 Haste Teste Ø20 x 140,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-20-150 Haste Teste Ø20 x 150,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-20-160 Haste Teste Ø20 x 160,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-20-170 Haste Teste Ø20 x 170,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-20-180 Haste Teste Ø20 x 180,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-20-190 Haste Teste Ø20 x 190,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5453-20-200 Haste Teste Ø20 x 200,0 mm 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Rosquear na Base Tibial/Femoral 
para dar estabilização temporária 

5021-00-00D Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Angulado 
Parcial 7° - Direito 

 
Joelho Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5021-00-00E Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Angulado 
Parcial 7° - Esquerdo 

 
Joelho Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5021-01-00D Calço Tibial Teste - Pequeno - Angulado 
Parcial 7° - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5021-01-00E Calço Tibial Teste - Pequeno - Angulado 
Parcial 7° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 
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5021-02-00D Calço Tibial Teste - Médio - Angulado 
Parcial 7° - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5021-02-00E Calço Tibial Teste - Médio - Angulado 
Parcial 7° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5021-03-00D Calço Tibial Teste - Grande - Angulado 
Parcial 7° - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5021-03-00E Calço Tibial Teste - Grande - Angulado 
Parcial 7° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5021-04-00D Calço Tibial Teste - Ex Grande - Angulado 
Parcial 7° - Direito 

 
Joelho Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5021-04-00E Calço Tibial Teste - Ex Grande - Angulado 
Parcial 7° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5022-00-05D Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Paralelo 
Parcial 10 mm Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5022-01-05D Calço Tibial Teste - Pequeno - Paralelo 
Parcial 10 mm Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 
420(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5022-02-05D Calço Tibial Teste - Médio - Paralelo Parcial 
10 mm Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 
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5022-03-05D Calço Tibial Teste - Grande - Paralelo 
Parcial 10 mm Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5022-04-05D Calço Tibial Teste - Ex Grande - Paralelo 
Parcial 10 mm Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5022-00-05E Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Paralelo 
Parcial 10 mm- Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5022-01-05E Calço Tibial Teste - Pequeno - Paralelo 
Parcial 10 mm- Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5022-02-05E Calço Tibial Teste - Médio - Paralelo Parcial 
10 mm- Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5022-03-05E Calço Tibial Teste - Grande - Paralelo 
Parcial 10 mm- Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5022-04-05E Calço Tibial Teste - Ex Grande - Paralelo 
Parcial 10 mm- Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5022-00-10D Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Paralelo 
Parcial 5 mm - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5022-01-10D Calço Tibial Teste - Pequeno - Paralelo 
Parcial 5 mm - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 
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5022-02-10D Calço Tibial Teste - Médio - Paralelo Parcial 
5 mm - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5022-03-10D Calço Tibial Teste - Grande - Paralelo 
Parcial 5 mm - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5022-04-10D Calço Tibial Teste - Ex Grande - Paralelo 
Parcial 5 mm - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5022-00-10E Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Paralelo 
Parcial 5 mm - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5022-01-10E Calço Tibial Teste - Pequeno - Paralelo 
Parcial 5 mm - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5022-02-10E Calço Tibial Teste - Médio - Paralelo Parcial 
5 mm - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5022-03-10E Calço Tibial Teste - Grande - Paralelo 
Parcial 5 mm - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5022-04-10E Calço Tibial Teste - Ex Grande - Paralelo 
Parcial 5 mm - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 
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5023-00-00D Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Angulado 
Parcial 16° - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5023-00-00E Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Angulado 
Parcial 16° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5023-01-00D Calço Tibial Teste - Pequeno - Angulado 
Parcial 16° - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5023-01-00E Calço Tibial Teste - Pequeno - Angulado 
Parcial 16° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5023-02-00D Calço Tibial Teste - Médio - Angulado 
Parcial 16° - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5023-02-00E Calço Tibial Teste - Médio - Angulado 
Parcial 16° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5023-03-00D Calço Tibial Teste - Grande - Angulado 
Parcial 16° - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5023-03-00E Calço Tibial Teste - Grande - Angulado 
Parcial 16° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5023-04-00D Calço Tibial Teste - Ex Grande - Angulado 
Parcial 16° - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 
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5023-04-00E Calço Tibial Teste - Ex Grande - Angulado 
Parcial 16° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5024-00-00D Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Angulado 
Parcial 26° - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5024-00-00E Calço Tibial Teste - Ex Pequeno - Angulado 
Parcial 26° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5024-01-00D Calço Tibial Teste - Pequeno - Angulado 
Parcial 26° - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5024-01-00E Calço Tibial Teste - Pequeno - Angulado 
Parcial 26° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5024-02-00D Calço Tibial Teste - Médio - Angulado 
Parcial 26° - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5024-02-00E Calço Tibial Teste - Médio - Angulado 
Parcial 26° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5024-03-00D Calço Tibial Teste - Grande - Angulado 
Parcial 26° - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 
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5024-03-00E Calço Tibial Teste - Grande - Angulado 
Parcial 26° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5024-04-00D Calço Tibial Teste - Ex Grande - Angulado 
Parcial 26° - Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5024-04-00E Calço Tibial Teste - Ex Grande - Angulado 
Parcial 26° - Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Testar o tamanho do Implantes. 

5449-00-001 Chave Hexagonal 3,5mm 
 

Joelho 

Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911)/ 
Polipropileno 

Policloropreno 

Utilizado para os calços tibiais, os 
calços femorais distais de 
implantes e instrumentais 

5449-00-002 Chave Hexagonal 3,5mm 
 

Joelho 
Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Utilizado para os calços tibiais, os 
calços femorais distais de 
implantes e instrumentais 

5428-35-001 Chave Hexagonal 3,5mm 
 

Joelho 

Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911)/ 
Polipropileno 

Policloropreno 

Utilizado para os calços tibiais, os 
calços femorais distais de 
implantes e instrumentais 

5428-35-000 Chave Hexagonal 3,5mm 
 

Joelho 
Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Utilizado para os calços tibiais, os 
calços femorais distais de 
implantes e instrumentais 

5428-25-001 Chave Hexagonal 2,5mm 
 

Joelho 
Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Utilizado para apertar o parafuso 
de bloqueio da haste femoral 

implante 

5428-25-002 Chave Hexagonal 2,5mm 
 

Joelho 

Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911)/ 
Polipropileno 

Policloropreno 

Utilizado para apertar o parafuso 
de bloqueio da haste femoral 

implante 

5428-00-000 Chave Extratora do Calço Femoral 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Utilizado para extrair os calços 
femorais teste 

5428-00-001 Chave Extratora do Calço Femoral 
 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Utilizado para extrair os calços 
femorais teste 
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8505-35-001 Chave Hexagonal 3,5mm  Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Utilizado para extrair os calços 
femorais teste 

8505-35-002 Chave Hexagonal 3,5mm  Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Utilizado para extrair os calços 
femorais teste 

5455-00-001 Chave de Aperto Final EP 
 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Utilizado para segurar os insertos 
tibiais e as hastes de estabilização 

teste para travar o sistema 

5455-01-001 Chave de Aperto Final P/M 
 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Utilizado para segurar os insertos 
tibiais e as hastes de estabilização 

teste para travar o sistema 

5455-01-002 Chave de Aperto Final G/EG 
 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Utilizado para segurar os insertos 
tibiais e as hastes de estabilização 

teste para travar o sistema 

5025-00-000 Bandeja Tibial Extra Pequeno 

 

Joelho 
Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Usado para definir o tamanho do 
componente tibial e servir de 

posicionamento para fresa tibial 

5025-01-000 Bandeja Tibial Pequeno 

 

Joelho 
Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Usado para definir o tamanho do 
componente tibial e servir de 

posicionamento para fresa tibial 

5025-02-000 Bandeja Tibial Médio 

 

Joelho 
Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Usado para definir o tamanho do 
componente tibial e servir de 

posicionamento para fresa tibial 

5025-03-000 Bandeja Tibial Grande 

 

Joelho 
Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Usado para definir o tamanho do 
componente tibial e servir de 

posicionamento para fresa tibial 

5025-04-000 Bandeja Tibial Extra Grande 

 

Joelho 
Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Usado para definir o tamanho do 
componente tibial e servir de 

posicionamento para fresa tibial 
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5420-00-001 Caixa Guia de Perfuração Femoral - Ex 
Pequeno 

 
Joelho Aço Inox AISI 630 

(NBR 13911) 
Estabelece a rotação e a posição 

da haste femoral. 

5420-00-002 Caixa Guia de Perfuração Femoral - Ex 
Pequeno 

 
Joelho Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) 
Estabelece a rotação e a posição 

da haste femoral. 

5420-01-001 Caixa Guia de Perfuração Femoral - 
Pequeno 

 
Joelho Aço Inox AISI 630 

(NBR 13911) 
Estabelece a rotação e a posição 

da haste femoral. 

5420-01-002 Caixa Guia de Perfuração Femoral - 
Pequeno 

 
Joelho Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) 
Estabelece a rotação e a posição 

da haste femoral. 

5420-02-001 Caixa Guia de Perfuração Femoral - Médio 
 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Estabelece a rotação e a posição 
da haste femoral. 

5420-02-002 Caixa Guia de Perfuração Femoral - Médio 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Estabelece a rotação e a posição 
da haste femoral. 

5420-03-001 Caixa Guia de Perfuração Femoral - Grande 
 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Estabelece a rotação e a posição 
da haste femoral. 

5420-03-002 Caixa Guia de Perfuração Femoral - Grande 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Estabelece a rotação e a posição 
da haste femoral. 

5420-04-001 Caixa Guia de Perfuração Femoral - Extra 
Grande 

 
Joelho Aço Inox AISI 630 

(NBR 13911) 
Estabelece a rotação e a posição 

da haste femoral. 

5420-04-002 Caixa Guia de Perfuração Femoral - Extra 
Grande 

 
Joelho Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) 
Estabelece a rotação e a posição 

da haste femoral. 

5427-10-001 Bucha Guia Excêntrico Ø 10,0 mm 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado quando tiver indicação de 
haste de estabilização descentrada 

no implante femoral 

5421-01-001 Bucha Guia Ø 9,0 / 10,0 mm 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado quando tiver indicação de 
haste de estabilização centrada no 

implante femoral 

5421-02-001 Bucha Guia Ø 11,0 / 12,0 mm 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado quando tiver indicação de 
haste de estabilização centrada no 

implante femoral 
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5421-03-001 Bucha Guia Ø 13,0 / 14,0 / 15,0 mm 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado quando tiver indicação de 
haste de estabilização centrada no 

implante femoral 

5421-04-001 Bucha Guia Ø 16,0 / 17,0 / 18,0 mm 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado quando tiver indicação de 
haste de estabilização centrada no 

implante femoral 

5421-05-001 Bucha Guia Ø 19,0 / 20,0 mm 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado quando tiver indicação de 
haste de estabilização centrada no 

implante femoral 

5413-00-001 Guia de Corte para Calço Femoral - Ex 
Pequeno Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5413-00-002 Guia de Corte para Calço Femoral - Ex 
Pequeno Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5413-01-001 Guia de Corte para Calço Femoral - 
Pequeno Direito 

 
Joelho Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5413-01-002 Guia de Corte para Calço Femoral - 
Pequeno Direito 

 
Joelho Aço Inox AISI 630 

(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5413-02-001 Guia de Corte para Calço Femoral - Médio 
Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5413-02-002 Guia de Corte para Calço Femoral - Médio 
Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5413-03-001 Guia de Corte para Calço Femoral - Grande 
Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5413-03-002 Guia de Corte para Calço Femoral - Grande 
Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 
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5413-04-001 Guia de Corte para Calço Femoral - Extra 
Grande Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5413-04-002 Guia de Corte para Calço Femoral - Extra 
Grande Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5414-00-001 Guia de Corte para Calço Femoral - Ex 
Pequeno Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5414-00-002 Guia de Corte para Calço Femoral - Ex 
Pequeno Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5414-01-001 Guia de Corte para Calço Femoral - 
Pequeno Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5414-01-002 Guia de Corte para Calço Femoral - 
Pequeno Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5414-02-001 Guia de Corte para Calço Femoral - Médio 
Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5414-02-002 Guia de Corte para Calço Femoral - Médio 
Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5414-03-001 Guia de Corte para Calço Femoral - Grande 
Esquerdo 

 
Joelho Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5414-03-002 Guia de Corte para Calço Femoral - Grande 
Esquerdo 

 
Joelho Aço Inox AISI 630 

(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5414-04-001 Guia de Corte para Calço Femoral - Extra 
Grande Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 
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5414-04-002 Guia de Corte para Calço Femoral - Extra 
Grande Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5045-00-000 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Extra Pequeno Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5045-00-001 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Extra Pequeno Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5045-00-002 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Extra Pequeno Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5045-01-000 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Pequeno Direito 

 
Joelho Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5045-01-001 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Pequeno Direito 

 
Joelho Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5045-01-002 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Pequeno Direito 

 
Joelho Aço Inox AISI 630 

(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5045-02-000 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Médio Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5045-02-001 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Médio Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5045-02-002 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Médio Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5045-03-000 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Grande Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 
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5045-03-001 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Grande Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5045-03-002 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Grande Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5045-04-000 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Extra Grande Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5045-04-001 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Extra Grande Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5045-04-002 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Extra Grande Direito 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5046-00-000 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Extra Pequeno Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5046-00-001 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Extra Pequeno Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5046-00-002 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Extra Pequeno Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5046-01-000 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Pequeno Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5046-01-001 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Pequeno Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5046-01-002 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Pequeno Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 
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5046-02-000 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Médio Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5046-02-001 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Médio Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5046-02-002 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Médio Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5046-03-000 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Grande Esquerdo 

 
Joelho Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5046-03-001 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Grande Esquerdo 

 
Joelho Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5046-03-002 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Grande Esquerdo 

 
Joelho Aço Inox AISI 630 

(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5046-04-000 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Extra Grande Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5046-04-001 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Extra Grande Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5046-04-002 Guia de Corte para Calço Femoral Caixa 
Alta - Extra Grande Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Testar o tamanho do Implante e 
guiar os cortes dos calços 

femorais. 

5415-00-001 Bloco de Estabilização para Prova Femoral -
Extra Pequeno 

 
Joelho 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 

5415-01-001 Bloco de Estabilização para Prova Femoral - 
Pequeno 

 
Joelho 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 

5415-02-001 Bloco de Estabilização para Prova Femoral - 
Médio 

 
Joelho 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 
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5415-03-001 Bloco de Estabilização para Prova Femoral - 
Grande 

 
Joelho 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 

5415-04-001 Bloco de Estabilização para Prova Femoral - 
Extra Grande 

 

Joelho 
Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 

5047-00-000 Bloco de Estabilização para Prova Femoral 
Caixa Alta - Extra Pequeno 

 
Joelho Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 

5047-00-001 Bloco de Estabilização para Prova Femoral 
Caixa Alta - Extra Pequeno 

 
Joelho 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 

5047-01-000 Bloco de Estabilização para Prova Femoral 
Caixa Alta - Pequeno 

 
Joelho Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 

5047-01-001 Bloco de Estabilização para Prova Femoral 
Caixa Alta - Pequeno 

 
Joelho 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 

5047-02-000 Bloco de Estabilização para Prova Femoral 
Caixa Alta - Médio 

 
Joelho Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 

5047-02-001 Bloco de Estabilização para Prova Femoral 
Caixa Alta - Médio 

 
Joelho 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 

5047-03-000 Bloco de Estabilização para Prova Femoral 
Caixa Alta - Grande 

 
Joelho Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 

5047-03-001 Bloco de Estabilização para Prova Femoral 
Caixa Alta - Grande 

 
Joelho 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 

5047-04-000 Bloco de Estabilização para Prova Femoral 
Caixa Alta - Extra Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 

5047-04-001 Bloco de Estabilização para Prova Femoral 
Caixa Alta - Extra Grande 

 

Joelho 
Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / Imã 

Neodímio 

Encaixe no Guia de Corte para 
Calço Femoral para verificar a 

estabilidade do implantes 
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5470-05-000 Calço Femoral Teste Posterior - 05 mm 
Extra Pequeno 

 
Joelho Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) 

Serve para completar uma falha 
óssea e sustentar o componente 

femoral teste 

5470-10-000 Calço Femoral Teste Posterior - 10 mm 
Extra Pequeno 

 
Joelho Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) 

Serve para completar uma falha 
óssea e sustentar o componente 

femoral teste 

5471-05-000 Calço Femoral Teste Distal - 05 mm Extra 
Pequeno 

 
Joelho Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) 

Serve para completar uma falha 
óssea e sustentar o componente 

femoral teste 

5471-10-000 Calço Femoral Teste Distal - 10 mm Extra 
Pequeno 

 
Joelho Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) 

Serve para completar uma falha 
óssea e sustentar o componente 

femoral teste 

5026-05-000 Calço Femoral Teste Distal - 05 mm Extra 
Pequeno 

 
Joelho Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911) 

Serve para completar uma falha 
óssea e sustentar o componente 

femoral teste 

5026-10-000 Calço Femoral Teste Distal - 10 mm Extra 
Pequeno 

 
Joelho Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911) 

Serve para completar uma falha 
óssea e sustentar o componente 

femoral teste 

5027-05-000 Calço Femoral Teste Distal5 mm P-M 
 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Serve para completar uma falha 
óssea e sustentar o componente 

femoral teste 

5027-10-000 Calço Femoral Teste Distal 10 mm P-M 
 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Serve para completar uma falha 
óssea e sustentar o componente 

femoral teste 

5028-05-000 Calço Femoral Teste Distal5 mm G-EG 
 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Serve para completar uma falha 
óssea e sustentar o componente 

femoral teste 

5028-10-000 Calço Femoral Teste Distal 10 mm G-EG 
 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Serve para completar uma falha 
óssea e sustentar o componente 

femoral teste 

5029-05-000 Calço Femoral Teste Posterior - 05 mm 
Extra Pequeno 

 
Joelho Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911) 

Serve para completar uma falha 
óssea e sustentar o componente 

femoral teste 



 

Instrução de Uso 
Instrumentais Cirúrgicos não Articulados não Cortantes (Aço Inox) - BM 

 

 

BIOMECANICA IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS Ltda. Rua: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Fone: +55 (14) 2104-7900  e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

5029-10-000 Calço Femoral Teste Posterior - 10 mm 
Extra Pequeno 

 
Joelho Aço Inox AISI 420 

(NBR 13911) 

Serve para completar uma falha 
óssea e sustentar o componente 

femoral teste 

5030-05-000 Calço Femoral Teste Posterior5 mm P-M 
 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Serve para completar uma falha 
óssea e sustentar o componente 

femoral teste 

5030-10-000 Calço Femoral Teste Posterior 10 mm P-M 
 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Serve para completar uma falha 
óssea e sustentar o componente 

femoral teste 

5031-05-000 Calço Femoral Teste Posterior5 mm  G-EG 
 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Serve para completar uma falha 
óssea e sustentar o componente 

femoral teste 

5031-10-000 Calço Femoral Teste Posterior 10 mmG-EG 
 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Serve para completar uma falha 
óssea e sustentar o componente 

femoral teste 

5426-00-001 Pino Acoplador para Guia de Recorte 
Femoral 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Serve de alinhamento para os 
Guias de recorte femoral 

5426-00-002 Pino Acoplador para Guia de Recorte 
Femoral 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Serve de alinhamento para os 
Guias de recorte femoral 

5416-00-001 Guia de Recorte Femoral - Ex Pequeno  

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5416-00-002 Guia de Recorte Femoral - Ex Pequeno  

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5416-01-001 Guia de Recorte Femoral - Pequeno  

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 
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5416-01-002 Guia de Recorte Femoral - Pequeno  

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5416-02-001 Guia de Recorte Femoral - Médio  

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5416-02-002 Guia de Recorte Femoral - Médio  

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5416-03-001 Guia de Recorte Femoral - Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5416-03-002 Guia de Recorte Femoral - Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5416-04-001 Guia de Recorte Femoral - Extra Grande  

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5416-04-002 Guia de Recorte Femoral - Extra Grande  

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5048-00-000 Guia de Recorte Femoral Caixa Alta - Extra 
Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5048-00-001 Guia de Recorte Femoral Caixa Alta - Extra 
Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5048-00-002 Guia de Recorte Femoral Caixa Alta - Extra 
Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 
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5048-01-000 Guia de Recorte Femoral Caixa Alta - 
Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5048-01-001 Guia de Recorte Femoral Caixa Alta - 
Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5048-01-002 Guia de Recorte Femoral Caixa Alta - 
Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5048-02-000 Guia de Recorte Femoral Caixa Alta - Médio 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5048-02-001 Guia de Recorte Femoral Caixa Alta - Médio 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5048-02-002 Guia de Recorte Femoral Caixa Alta - Médio 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5048-03-000 Guia de Recorte Femoral Caixa Alta - 
Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5048-03-001 Guia de Recorte Femoral Caixa Alta - 
Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5048-03-002 Guia de Recorte Femoral Caixa Alta - 
Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 
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5048-04-000 Guia de Recorte Femoral Caixa Alta - Extra 
Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5048-04-001 Guia de Recorte Femoral Caixa Alta - Extra 
Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5048-04-002 Guia de Recorte Femoral Caixa Alta - Extra 
Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes de 
45° e os cortes intercondilares do 

implante femoral 

5417-00-001 Gabarito de Recorte Femoral - Ex Pequeno 
 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Medir (verificar) o corte A-P 
femoral 

5417-01-001 Gabarito de Recorte Femoral - Pequeno / 
Médio   

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Medir (verificar) o corte A-P 
femoral 

5417-02-001 Gabarito de Recorte Femoral - Grande/Extra 
Grande  

 
Joelho Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) 
Medir (verificar) o corte A-P 

femoral 

5419-00-001 Posicionador de Alinhamento Femoral 
Rotacional Revisão   

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Guia para Alinhamento rotacional 
da Haste Femoral. 

5419-00-002 Posicionador de Alinhamento Femoral 
Rotacional Revisão   

Joelho Aço Inox AISI 
304(NBR 13911) 

Guia para Alinhamento rotacional 
da Haste Femoral. 

5323-00-001 Guia de Corte Femoral Extra Pequeno 
 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 

5323-01-001 Guia de Corte Femoral Pequeno 
 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 

5323-02-001 Guia de Corte Femoral Médio 
 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 
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5323-03-001 Guia de Corte Femoral Grande 
 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 

5323-04-001 Guia de Corte Femoral Extra Grande 
 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 

5323-00-011 Guia de Corte Femoral Extra Pequeno 
 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 

5323-01-011 Guia de Corte Femoral Pequeno 
 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 

5323-02-011 Guia de Corte Femoral Médio 
 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 

5323-03-011 Guia de Corte Femoral Grande 
 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 

5323-04-011 Guia de Corte Femoral Extra Grande 
 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 

5457-00-000 Guia de Alinhamento Femoral Rotacional 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Serve de apoio para as haste de 
alinhamento 

5457-00-001 Guia de Alinhamento Femoral Rotacional 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Serve de apoio para as haste de 
alinhamento 

5425-00-001 Acoplador para corte Femoral Distal Revisão 
 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para fazer o corte distal do 
fêmur 
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5425-00-002 Acoplador para corte Femoral Distal Revisão 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado para fazer o corte distal do 
fêmur 

5032-00-000 Guia de Corte Femoral Extra Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 

5032-01-000 Guia de Corte Femoral Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 

5032-02-000 Guia de Corte Femoral Médio 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 

5032-03-000 Guia de Corte Femoral Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 

5032-04-000 Guia de Corte Femoral Extra Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 

5032-00-001 Guia de Corte Femoral Extra Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 

5032-01-001 Guia de Corte Femoral Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 
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5032-02-001 Guia de Corte Femoral Médio 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 

5032-03-001 Guia de Corte Femoral Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 

5032-04-001 Guia de Corte Femoral Extra Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Serve para furar a posição dos 
pinos de estabilização do implante 
e fazer os cortes que servirão de 

encaixe para o implante 

5033-00-000 Localizador Corte Anterior Femoral 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

O medidor indica a profundidade a 
que o corte femoral anterior irá sair 

do fêmur 

5036-00-000 Placa de Rotação - 0 e 3° 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado para dar a rotação do 
implante 

5037-00-000 Placa de Rotação - 5° e 7° 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado para dar a rotação do 
implante 

5039-01-000 Mini Espaçador Femoral - STD 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado para determinar a 
espessura do corte na parte distal 

do fêmur 

5039-02-000 Mini Espaçador Femoral - Plus 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado para determinar a 
espessura do corte na parte distal 

do fêmur 

5039-03-000 Mini Espaçador Femoral - Mini 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Usado para determinar a 
espessura do corte na parte distal 

do fêmur 
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5040-00-000 Punho Roscado  Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Usado para segurar os guias 

5041-00-000 Mini Guia de Recorte Femoral Extra 
Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 

5041-01-000 Mini Guia de Recorte Femoral Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 

5041-02-000 Mini Guia de Recorte Femoral Médio 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 

5041-03-000 Mini Guia de Recorte Femoral Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 

5041-04-000 Mini Guia de Recorte Femoral Extra Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 

5041-00-001 Mini Guia de Recorte Femoral Extra 
Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 

5041-01-001 Mini Guia de Recorte Femoral Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 

5041-02-001 Mini Guia de Recorte Femoral Médio 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 
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5041-03-001 Mini Guia de Recorte Femoral Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 

5041-04-001 Mini Guia de Recorte Femoral Extra Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 

5042-00-000 Suporte do Guia de Recorte Femoral Extra 
Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado junto com o Mini Guia de 
recorte para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 

5042-01-000 Suporte do Guia de Recorte Femoral 
Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado junto com o Mini Guia de 
recorte para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 

5042-02-000 Suporte do Guia de Recorte Femoral Médio 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado junto com o Mini Guia de 
recorte para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 

5042-03-000 Suporte do Guia de Recorte Femoral 
Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado junto com o Mini Guia de 
recorte para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 

5042-04-000 Suporte do Guia de Recorte Femoral Extra 
Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado junto com o Mini Guia de 
recorte para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 
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5042-00-001 Suporte do Guia de Recorte Femoral Extra 
Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado junto com o Mini Guia de 
recorte para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 

5042-01-001 Suporte do Guia de Recorte Femoral 
Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado junto com o Mini Guia de 
recorte para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 

5042-02-001 Suporte do Guia de Recorte Femoral Médio 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado junto com o Mini Guia de 
recorte para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 

5042-03-001 Suporte do Guia de Recorte Femoral 
Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado junto com o Mini Guia de 
recorte para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 

5042-04-001 Suporte do Guia de Recorte Femoral Extra 
Grande 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado junto com o Mini Guia de 
recorte para completar os cortes 
dos chanfros, o sulco troclear, a 

caixa intercondilar e para fazer os 
furos após os cortes anteriores e 

posteriores 

5043-00-000 Mini Guia Intercondilar Extra Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes 
intercondilares do implante femoral 

5043-01-000 Mini Guia Intercondilar P/M 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes 
intercondilares do implante femoral 

5043-02-000 Mini Guia Intercondilar G/EG 

 

Joelho Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes 
intercondilares do implante femoral 
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5043-00-001 Mini Guia Intercondilar Extra Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes 
intercondilares do implante femoral 

5043-01-001 Mini Guia Intercondilar P/M 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes 
intercondilares do implante femoral 

5043-02-001 Mini Guia Intercondilar G/EG 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Usado para refazer os cortes 
intercondilares do implante femoral 

5398-08-001 
 Cone Teste - 8-9 LTR - Biomec III 

 

Quadril Aço Inox AISI 304, 302 
(NBR 13911) 

Testar movimento e altura a ser 
implantado 

 
5398-10-001 

 
Cone Teste - 10-11 LTR - Biomec III 

 

Quadril Aço Inox AISI 304, 302 
(NBR 13911) 

Testar movimento e altura a ser 
implantado 

5398-12-001 
 Cone Teste - 12-13 LTR - Biomec III 

 

Quadril Aço Inox AISI 304, 302 
(NBR 13911) 

Testar movimento e altura a ser 
implantado 

5398-14-001 
 Cone Teste - 14-15 LTR - Biomec III 

 

Quadril Aço Inox AISI 304, 302 
(NBR 13911) 

Testar movimento e altura a ser 
implantado 

5398-16-001 
 Cone Teste - 16-17 LTR - Biomec III 

 

Quadril Aço Inox AISI 304, 302 
(NBR 13911) 

Testar movimento e altura a ser 
implantado 

5399-08-001 Cone Teste - 8-9 STD - Biomec III 

 

Quadril Aço Inox AISI 304, 302 
(NBR 13911) 

Testar movimento e altura a ser 
implantado 

 
5399-10-001 Cone Teste - 10-11 STD - Biomec III 

 

Quadril Aço Inox AISI 304, 302 
(NBR 13911) 

Testar movimento e altura a ser 
implantado 

5399-12-001 Cone Teste - 12-13 STD - Biomec III 

 

Quadril Aço Inox AISI 304, 302 
(NBR 13911) 

Testar movimento e altura a ser 
implantado 
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5399-14-001 Cone Teste - 14-15 STD - Biomec III 

 

Quadril Aço Inox AISI 304, 302 
(NBR 13911) 

Testar movimento e altura a ser 
implantado 

5399-16-001 Cone Teste - 16-17 STD - Biomec III 

 

Quadril Aço Inox AISI 304, 302 
(NBR 13911) 

Testar movimento e altura a ser 
implantado 

6480-00-000 Adaptador Extrator da Haste 
 

Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) Usado para extrair a Haste 

6480-00-001 Adaptador Extrator da Haste 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Usado para extrair a Haste 

6203-00-000 Guia Broca 5,0 mm (Proximal) 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea. 

6005-00-000 Clamp Compressor 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Auxilia na redução da fratura. 

6007-00-000 Chave Compressor 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Chave para aperto/desaperto de 
instrumental. 

6011-00-000 Alinhador de Perfuração 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea. 

6053-01-000 Guia para Placa Deslizante I  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Prolongar o implante durante a 
introdução. 

6053-02-000 Guia para Placa Deslizante II  Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Prolongar o implante durante a 
introdução. 

6055-00-000 Impactor Extrator II (Convencional) 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Introdução e extração do implante. 

6054-00-000 Impactor Extrator I 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Introdução e extração do implante. 
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6246-00-000 Haste Intramedular Guia Proximal de Tíbia 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Guiar o Implante durante a 
introdução. 

5316-00-000 BKS III - Guia de Apoio Femoral Anterior 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de corte com apalpador. 

5316-0T-000 BKS III - Guia de Apoio Femoral Anterior 
(Especial) 

 
Joelho Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) Guia de corte com apalpador. 

5312-00-000 BKS III - Guia de Alinhamento Femoral 
Rotacional 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Marcação para o implante. 

5317-00-000 BKS III - Guia de Corte Femoral Distal 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para corte. 

5322-00-000 BKS III - Medidor A/P Femoral BKS III 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5383-00-000 BKS III - Extrator de Fêmur Teste 

 

Joelho  Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Extrator do Teste do Implante. 

6500-02-018 Guia “C” de perfuração Ø 3.2/Ø 4.5 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6500-11-024 Dispositivo anti-rotação 
 

Trauma 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911), Alumínio 
(NBR ISO209:10) 

Instrumental utilizado para 
posicionamento do implante. 

5606-05-000 Cabo para raspador BR3 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Cabo auxiliar para raspagem 
femoral. 

5301-00-000 Haste CP3 - Posicionador 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Posicionar o implante. 
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5397-00-000 Cabo para Raspador Femoral Biomec III 
 

Quadril  Aço Inox AISI 
630(NBR 13911) Auxilia na fresagem do fêmur. 

5335-00-000 BKS III - Cabo para Bandeja Tibial 
 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Cabo para guiar a Bandeja Tibal. 

5132-00-000 Chave Cardan 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Chave para aperto/desaperto de 
parafusos. 

5306-03-000 Cabo p/ raspador Muller 
 

Quadril Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Cabo auxiliar para raspagem 
femoral. 

6100-45-000 ImpactorEnder - 4,5 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Impactor do implante. 

6100-35-000 ImpactorEnder - 3,5 

 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Impactor do implante. 

5602-10-000 Posicionador / Impactor do Acetábulo 

 

Quadril  Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) Instrumento de Medição. 

5133-00-000 PosicionadorAcetabular 

 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Posicionador do Implante. 

5134-00-000 PosicionadorAcetabular II 

 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Posicionador do Implante. 

5306-02-000 Cabo Para Raspador Biomec II 
 

Quadril Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Instrumental para auxiliar na 
fresagem femoral. 

5603-00-000 Chave Cardan  Quadril 

Aço Inox AISI 304, 
440C (NBR 13911) / 

Alumínio (NBR 
ISO209:10) / Polímero 

TPE 

Chave para aperto/desaperto de 
parafusos. 
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5625-00-000 Cabo para Raspador Femoral - CP3 / CP3 
FIX  

Quadril Aço Inox AISI 304 , 
630 (NBR 13911) 

Instrumento para auxilio na 
raspagem femoral. 

5625-00-000 Cabo para Raspador Femoral - CP3 / CP3 
FIX  

Quadril Aço Inox AISI 304, 630 
(NBR 13911) 

Instrumento para auxilio na 
raspagem femoral. 

5306-05-000 Cabo para Raspador BR3 
 

Quadril Aço Inox AISI 304, 630 
(NBR 13911) 

Cabo auxiliar para raspagem 
femoral. 

5306-04-000 Cabo para Raspador Biomec I 
 

Quadril Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) 

Cabo auxiliar para raspagem 
femoral. 

6500-03-015 Cabo do posicionador 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Cabo para o posicionador do 
parafuso deslizante. 

5430-00-000 Guia de Revisão Femoral 6° Direito / 
Esquerdo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420; 304 
(NBR 13911) 

Auxilia a preparar o canal femoral 
com valgo de 6°. 

5431-00-000 Guia de Corte para Calço Tibial Paralelo 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Guiar os cortes para os calços 
tibiais paralelos. 

5432-00-000 Guia de Corte para Calço Tibial 26° 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Guiar os cortes para os calços 
tibiais Angulado 26°. 

5433-00-000 Guia de Corte para Calço Tibial 16° 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Guiar os cortes para os calços 
tibiais Angulados 16°. 

5434-00-000 Guia de Corte para Calço Tibial 7° Total 

 

Joelho Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Guiar os cortes para os calços 
tibiais Angulados 7°. 

5328-00-000 BKS III - Medidor de Profundidade para 
corte tibial 

 
Joelho 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911)/ Alumínio 

(NBR ISO209:10) 
Instrumento de Medição. 

5393-00-000 PosicionadorImpactor da Haste Biomec 1  Quadril AçoInox AISI 304; 420 
(NBR 13911) Posicionamento do Implante. 
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5393-10-000 PosicionadorImpactor da Haste Biomec 3  Quadril AçoInox AISI 304; 420 
(NBR 13911) Posicionamento do Implante. 

5393-20-000 PosicionadorImpactor da Haste CP3  Quadril AçoInox AISI 304; 420 
(NBR 13911) Posicionamento do Implante. 

5394-00-000 Cabo para Raspador Biomec III 
 

Quadril Aço Inox AISI 304, 630 
(NBR 13911) 

Instrumento para auxilio na 
raspagem femoral. 

5602-10-002 Guia do Posicionador do Acetábulo 

 

Quadril Aço Inox AISI 630 
(NBR 13911) Posicionador do Implante. 

5602-10-003 Barra de Alinhamento do Posicionador do 
Acetábulo  quadril Aço inox aisi 304 Alinhar o acetabulo 

6500-09-006 Guia duplo de broca 2.7 (paralelo) 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia de perfuração óssea 

6062-00-000 Impactor/Extrator 
 

Trauma Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Impacção e extração do implante. 

6424-00-000 Chave hexagonal 8.0 com trava - engate 
rápido  Trauma Aço Inox AISI 420B; 

301 (NBR 13911) 

Instrumental para introdução e 
remoção do prolongador da haste, 

bem como para introdução e 
remoção do parafuso tampão da 

haste 

6424-01-000 Chave hexagonal 8.0 sem trava - engate 
rápido  Trauma Aço Inox AISI 420B, 

301 (NBR 13911) 

Instrumental para introdução e 
remoção do prolongador da haste, 

bem como para introdução e 
remoção do parafuso tampão da 

haste. 

6500-03-024 Chave hexagonal 4.5 
 

Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Chave de aperto/ desaperto 

6202-00-000 Haste Intramedular Guia Proximal Fêmur 
 

 

Trauma Aço Inox AISI 420 
(NBR 13911) 

Guiar o Implante durante a 
introdução 

6272-00-000 Haste Intramedular Guia Proximal 
 

 

Trauma Aço Inox AISI 440C 
(NBR 13911) Guia para o Implante. 
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5315-0T-000 Guia para Corte Femoral Anterior - Extra 
Pequeno 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia para corte ósseo. 

5422-00-000 Arco Sustentador para Caixa de Perfuração 
Femoral 

 

Joelho Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Guia Auxiliar para perfuração. 

4003-00-011 Conj. Montado da chave introdutora curva 

 

Coluna 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 
13911)/Poliacetal 

Introdução do espaçador lombar 

4003-00-012 Conj. Montado da chave introdutora curva 

 

Coluna 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 

13911)/Polipropileno e 
Policloropreno 

Introdução do espaçador lombar 

4003-00-013 Conj. Montado da chave introdutora reta 

 

Coluna 
Aço Inox AISI 304 

(NBR 
13911)/Poliacetal 

Introdução do espaçador lombar 

4003-00-014 Conj. Montado da chave introdutora reta 

 

Coluna 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 

13911)/Polipropileno e 
Policloropreno 

Introdução do espaçador lombar 

8000-00-004 Cabo Torquimetro 

 

Coluna Aço inox AISI 420, 304 
(NBR 13911), Silicone Cabo para controle de torque 

8000-00-005 Cabo Torquimetro "T" 

 

Coluna Aço inox AISI 420, 304 
(NBR 13911), Silicone Cabo para controle de toque 

8000-00-006 Tirante do torquimetro hexagonal 2,5  Coluna Aço inox AISI 420 
(NBR 13911) Inserção de parafusos 

8000-00-007 Tirante do torquimetro hexagonal 3,5  Coluna Aço inox AISI 420 
(NBR 13911) Inserção de parafusos 

8000-00-008 Tirante do torquimetro hexagonal 5,0  Coluna Aço inox AISI 420 
(NBR 13911) Inserção de parafusos 
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4000-00-005 Guia de Furação Universal 
 

Crânio Maxilo 
Facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Posicionar corretamente a direção 
para furação do osso com brocas. 

4000-00-026 Chave T com engate rápido 

 

Crânio Maxilo 
Facial 

Aço Inox AISI 304; 420 
(NBR 13911) 

Fixação de chaves e fresas para 
aperto de parafusos. 

4000-00-030 Guia de Furação 
 

Crânio Maxilo 
Facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Posicionar corretamente a direção 
para furação do osso com brocas. 

4000-00-032 Guia de furação com proteção integrada 
 

Crânio Maxilo 
Facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Posicionar corretamente a direção 
para furação do osso com brocas. 

4000-00-034 Retrator Orbital 
 

Crânio Maxilo 
Facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Afastar tecidos moles. 

4000-00-018 Pinça para placas 
 

Crânio Maxilo 
Facial 

Aço Inox AISI 302 
(NBR 13911) Manipulação de Placas. 

4000-00-022 Retrator de Bochecha Ajustável 

 

Crânio Maxilo 
Facial 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Afastar partes moles na região da 
bochecha para facilitar o 

posicionamento do implante. 

5306-03-001 Cabo do Raspador teste Muller 

 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) Cabo para segurar o raspador 

5508-35-008 Chave Hexagonal 3.5 mm com Torquímetro 
(BR3 - 8N) 

 
Quadril 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911)/ 

Alumínio/ Poliacetal 

Indicado para implantar o 
dispositivo médico com o torque 
adequado para travar o sistema 

5510-17-000 Haste para Raspador Teste BR3 - Ø 17,0 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Auxilia no alinhamento para a 
raspagem da base 
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5510-18-000 Haste para Raspador Teste BR3 - Ø 18,0 
 

Quadril Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) 

Auxilia no alinhamento para a 
raspagem da base 

6304-00-001 Haste intramedular guia SP2 (Femur) Elite 

 

Trauma 
Aço inox AISI 630, 304 
(NBR 13911); Fibra de 

Carbono 

Guia a haste intramedular e os 
parafusos de bloqueio 

6340-00-001 Haste Intramedular guia SP2 (Tiba) Elite 

 

Trauma 
Aço inox AISI 630, 304 
(NBR 13911); Fibra de 

Carbono 

Guia a haste intramedular e os 
parafusos de bloqueio 

4001-00-057 Impactor para Haste Flexível - Menor 
Diâmetro  Trauma Aço Inox AISI 304 

(NBR 13911) 

Colocação final controlada e 
precisa da gaste elástica. Permite 

o ideal posicionamento para 
fixação dos tampões de 

extremidade. Ideal para haste de 
1.5 a 2.0 mm de diâmetro. 

6234-00-001 PROLONGADOR FEMORAL 
 

Trauma AÇO INOX 630 Utilizado para prender a haste no 
guia. 

6234-00-002 PROLONGADOR TIBIAL 
 

Trauma AÇO INOX 630 Utilizado para prender a haste no 
guia. 

6234-00-003 PROLONGADOR PROXIMAL 
 

Trauma AÇO INOX 630 Utilizado para prender a haste no 
guia. 

6234-00-004 PROLONGADOR 
 

Trauma AÇO INOX 630 Utilizado para prender a haste no 
guia. 

6234-00-005 PROLONGADOR 
 

Trauma AÇO INOX 630 Utilizado para prender a haste no 
guia. 

6538-09-001 PONTEIRA Ø 9,0 
 

Trauma AÇO INOX 630 Utilizado para alinhar a haste no 
guia pela parte distal. 

6538-10-001 PONTEIRA Ø 10,0 
 

Trauma AÇO INOX 630 Utilizado para alinhar a haste no 
guia pela parte distal. 

6538-11-001 PONTEIRA Ø 11,0 
 

Trauma AÇO INOX 630 Utilizado para alinhar a haste no 
guia pela parte distal. 
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6538-12-001 PONTEIRA Ø 12,0 
 

Trauma AÇO INOX 630 Utilizado para alinhar a haste no 
guia pela parte distal. 

6538-09-002 PONTEIRA 
 

Trauma AÇO INOX 630 Utilizado para alinhar a haste no 
guia pela parte distal. 

6538-10-002 PONTEIRA 
 

Trauma AÇO INOX 630 Utilizado para alinhar a haste no 
guia pela parte distal. 

6538-11-002 PONTEIRA 
 

Trauma AÇO INOX 630 Utilizado para alinhar a haste no 
guia pela parte distal. 

6538-12-002 PONTEIRA 
 

Trauma AÇO INOX 630 Utilizado para alinhar a haste no 
guia pela parte distal. 

4000-01-824 PROTETOR DE PARTES MOLES 
FEMORAL - FRESA RÍGIDA 

 

Trauma AÇO INOX 304 Utilizado para proteger as partes 
moles durante a fresagem. 

4000-01-825 PROTETOR DE PARTES MOLES 
FEMORAL - FRESA FLEXÍVEL 

 

Trauma AÇO INOX 304 Utilizado para proteger as partes 
moles durante a fresagem. 

4000-01-826 PROTETOR DE PARTES MOLES TIBIAL - 
FRESA RÍGIDA 

 

Trauma AÇO INOX 304 Utilizado para proteger as partes 
moles durante a fresagem. 

4000-01-827 PROTETOR DE PARTES MOLES TIBIAL - 
FRESA FLEXÍVEL 

 

Trauma AÇO INOX 304 Utilizado para proteger as partes 
moles durante a fresagem. 

4000-01-828 PROTETOR DE PARTES MOLES 
PROXIMAL DE FÊMUR 

 

Trauma AÇO INOX 304 Utilizado para proteger as partes 
moles durante a fresagem. 
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4000-01-829 PROTETOR DE PARTES MOLES 
PROXIMAL DE ÚMERO 

 

Trauma AÇO INOX 304 Utilizado para proteger as partes 
moles durante a fresagem. 
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Simbologia da Etiqueta de Rastreabilidade (Rótulo) conforme NBR ISO 15223 

Data de 
Fabricação Validade Nº do Lote Dados 

Fabricante Código Não Estéril 

     
 

 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Descrição do Produto: Os instrumentais cirúrgicos podem ter diversos designs. Alguns foram desenvolvidos especificamente para atender às preferências 

de determinados cirurgiões. Muitos levam o nome do cirurgião por quem foram criados. Novos instrumentos foram sendo desenvolvidos para aperfeiçoar 

diversos procedimentos cirúrgicos ou mesmo ajudar a criar novas técnicas. Embora a inovação signifique novos designs e até mesmo novas categorias de 

instrumentos, em geral os instrumentais podem ser agrupados por tipo ou aplicações. As técnicas de cirurgia variam de acordo com o conhecimento e escolha 

do médico cirurgião. Cabe ao cirurgião a escolha final do método, tipo e dimensão dos instrumentais e implantes a serem utilizados, bem como os critérios de 

avaliação dos resultados pós cirúrgico. Os Instrumentais marca Biomecanica devem ser utilizados durante o procedimento cirúrgico de acordo com a finalidade 

para a qual foi desenvolvido cada instrumental. O uso desses instrumentais é indicado para uso somente por profissionais. Os cirurgiões que gerenciam o uso 

destes produtos necessitam conhecer perfeitamente os processos de implante bem como o manuseio dos instrumentais e componentes para implantes. 

Instrumentos que caem no chão invariavelmente são danificados. Quando isso acontece, o instrumento deve ser colocado à parte, cuidadosamente 

inspecionado e enviado para consertos. A contagem dos instrumentais é essencial. Em primeiro lugar, para proteção do próprio paciente e, em segundo, para 

evitar a possibilidade de serem inadvertidamente enviados para a lavanderia juntamente com os campos cirúrgicos, onde podem ser perdidos ou danificados 

caso passem despercebidos. 

 

Materiais de fabricação: A maioria dos instrumentais cirúrgicos são fabricados em aço inoxidável, conforme especificado nas normas NBR 13911 ou na ASTM 

F899 e ASTM F138 que caracterizam sua composição química, propriedades mecânicas e o comportamento final do aço inoxidável, na produção de 

instrumentais cirúrgicos. Alguns componentes são fabricados em alumínio,polipropileno e policloropreno, Peek, Fibra de Carbono, Polímero TPE, Poliacetal e 

Silicone. 
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Indicações, Precauções, Restrições/Advertências, Efeitos Adversos e Contraindicações: Os Instrumentais Cirúrgicos não Articulados não Cortantes (Aço 

Inox) - BM são indicados como auxílio indispensável para a preparação do segmento ósseo que vai receber o implante. O instrumental marca Biomecanica só 

podem ser usado no auxílio de colocação dos implantes marca Biomecanica, pois estes foram fabricados e projetados para serem usados em conjunto. Utilizar 

instrumentais de fabricantes diferentes pode comprometer a cirurgia. Com o tempo de uso, os instrumentais tendem a desgastar naturalmente devido ao seu 

uso regular. Os instrumentais devem ser usados somente para o que foi especificado. Os Instrumentais Cirúrgicos não Articulados não Cortantes (Aço Inox) - 

BM, ao reutilizá-lo em outro paciente, é necessário que o mesmo seja lavado, higienizado e em seguida reesterilizado. Esse processo deve ser realizado 

sempre em que for utilizado em uma nova cirurgia. O re-uso do mesmo sem passar por um processo de higienização e reesterilização é expressamente 

proibido. Instrumentos desgastados e quebrados podem causar problemas significativos se não forem detectados durante a inspeção e teste. Podem danificar 

outros instrumentos durante os processos de limpeza/esterilização. Se permanecerem no conjunto de instrumentos pode causar desde traumas nos tecidos 

orgânicos até falha de funcionamento em momentos críticos durante um procedimento cirúrgico. Identifique o mais rápido possível os instrumentos com 

problemas. Separe-os dos demais e coloque etiquetas indicando que devem ser substituídos ou consertados. A contraindicação está ligada ao implante a ser 

utilizado conforme descrito nas instruções de uso que acompanham os implantes. Os instrumentos não devem ser utilizados para finalidades diferentes 

daquelas para as quais foram projetados. 

 

Limpeza: O cuidado apropriado com os instrumentais cirúrgicos começa com a limpeza apropriada. O cuidado apropriado significa também a manutenção 

regular dos instrumentais prevendo afiação e ajustes. Não há nenhuma programação padrão; a manutenção será determinada pela freqüência de uso. Além 

do cuidado da limpeza dos instrumentais, esta instrução cita diversos inimigos dos instrumentais cirúrgicos, tais como: o sangue, o tecido em geral, os resíduos 

cirúrgicos (que são as causas preliminares dos pontos de corrosão por “piting”), manchas e a descoloração dos instrumentais. A água e a umidade também 

têm efeitos prejudiciais, permitindo que estas substâncias sequem ou embebam em seus instrumentais causando manchas indesejáveis. Outros inimigos 

usados na lavagem dos instrumentais com soluções impróprias são: sabão, descorantes, desinfetantes e demais soluções não aconselhadas. Para a 

conservação correta dos seus instrumentais é importante utilizar métodos recomendados de limpeza e compreender as causas de efeitos indesejáveis, tais 

como manchas. As manchas aparecem com uma coloração alaranjada ou marrom. A ideia é assegurar o cuidado apropriado para limitá-las ou extingui-las. O 

sangue, o pus e outras secreções cirúrgicas contêm íons cloreto, que conduzem à corrosão, aparecendo mais freqüentemente com uma cor alaranjado-marrom. 
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Se o instrumental permanecer por um período de tempo prolongado (uma até quatro horas), em contato com estes resíduos, surgirá marcas e manchas no 

instrumental, principalmente se estes resíduos secarem juntamente com o instrumental. Deve-se limpar e secar completamente os instrumentais após o uso. 

Somente esterilize um instrumental limpo. A temperatura elevada da autoclave causará reações químicas que podem deixar manchas permanentes nos 

instrumentais e/ou amarelamento dos mesmos. 

 

Esterilização dos Instrumentais: Os Instrumentais são distribuídos não estéreis. Antes da utilização devem ser esterilizados.  

Recomendamos a esterilização a vapor em Autoclave no hospital (ISO 17665-1 - Sterilization o fhealthcare products - Moist heat - Part 1: Requirements 

for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices)  

AUTOCLAVE: É um equipamento para esterilização através de vapor saturado sob pressão. 

INSTRUÇÕES OPERACIONAIS: Para partida do equipamento, verificar: se o disjuntor está ligado; se o registro da rede de água está aberto; se o registro de 

descarga está fechado. 

1 - abrir a porta do equipamento; 2 - acomodar o material a ser esterilizado adequadamente; 3 - fechar a porta do equipamento; 4 - selecionar o ciclo desejado 

de acordo com o material a ser esterilizado; 5 - ligar a chave geral; 6 - o ciclo transcorrerá automaticamente, na seqüência; 7 - ao acender a lâmpada “final de 

ciclo”, abrir parcialmente a porta por dez (10) minutos, aproximadamente, para resfriamento do material. 

É recomendável que seja aplicado os seguintes parâmetros de esterilização física em autoclaves (vapor saturado): 

 
Tabela 2 - Parâmetros de esterilização física em autoclaves 

Ciclo Temperatura Tempo de Exposição 
(mínimo) 

Tempo de Secagem 
(máximo) 

Convencional (1atm de pressão) 121°C (250°F) 30 minutos - 

Alto Vácuo 134°C (273°F) 6 minutos 15 minutos 
Obs.: O tempo deverá ser marcado quando o calor da câmara de esterilização atingir a temperatura desejada. 

 

Para melhor esclarecimento consultar o manual de instruções que acompanha cada autoclave. 
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Outro método de esterilização: que poderá ser utilizado além da autoclave é a Esterilização por óxido de etileno (E.T.O.) - parâmetros e procedimentos 

estabelecidos no protocolo de validação e na ISO 11135-1 - Sterilizationofhealthcareproducts - Ethylene oxide - Part 1: Requirements for development, 

validationandroutinecontrolof a sterilizationprocess for medical devices. 
 
NOTA: Fica sob responsabilidade da instituição hospitalar, o método de esterilização, os equipamentos, os controles, e as instruções de esterilização utilizada. 

Cuidados com os artigos esterilizados.  

Condições de estocagem dos artigos esterilizados: - quanto ao ambiente: deve ser limpo; arejado; seco; deve ser restrito à equipe do setor; - quanto ao artigo: 

após o processo de esterilização, não colocá-lo em superfície fria (pedra ou aço inoxidável), utilizar cestos ou recipientes vazados até que esfriem; - invólucro 

(tecido de algodão cru, tecido não tecido, papel grau cirúrgico, papel crepado, papel com filme, tyvec ou caixas metálicas perfuradas) deve permanecer íntegro 

e ser pouco manuseado para evitar que os pacotes rasguem ou solte o lacre; - ser estocado em armários fechados com prateleiras; - prateleiras identificadas 

de modo a facilitar a retirada do material; - material deve ser estocado de acordo com a data de vencimento da esterilização para facilitar a distribuição e não 

ficar material vencido no estoque; - estocar separadamente dosnão estéreis para reduzir o nível de contaminantes externos. 

 

Armazenamento: Os instrumentais cirúrgicos não estéreis devem ser armazenados de forma que a embalagem não seja afetada. Os pacotes não devem ser 

comprimidos, esmagados, perfurados ou expostos a possíveis danos causados pela água. A área de armazenamento não deve conter impurezas, poeira ou 

poluentes de qualquer tipo e não deve estar exposta a extremos de temperatura ou umidade. O tráfego na área deve ser mínimo. Os instrumentais devem ser 

armazenados em carrinhos ou prateleiras, distantes do piso, teto ou paredes. Conservar em local arejado, seco, ao abrigo da luz e longe da ação de intempéries. 

Ao transportá-lo, deve-se evitar choques, e empilhamentos inadequados. Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura ambiente (Máx. 

35°C) e umidade relativa em torno de 30% a 70%. Não armazenar diretamente no chão (altura mínima = 20cm) e nem em locais muito altos, próximos a 

lâmpadas, o que poderia ocasionar ressecamento da embalagem ou dano no rótulo. Não armazenar em lugares nos quais sejam armazenadas substâncias 

contaminantes como, por exemplo, materiais de limpeza, inseticidas, pesticidas etc. 

 

Identificação: Os Instrumentais seguem com rótulos onde constam as informações: Nome do Fabricante; Nome Comercial do Produto; Nome Técnico; Número 

do Lote; Número do registro ANVISA; Código do Produto; Quantidade; Descrição do produto que contém a embalagem (modelo); Data de fabricação; Data do 



 

Instrução de Uso 
Instrumentais Cirúrgicos não Articulados não Cortantes (Aço Inox) - BM 

 

 

BIOMECANICA IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS Ltda. Rua: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Fone: +55 (14) 2104-7900  e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

vencimento; Descrição da matéria-prima utilizada para fabricação do produto (Composição); Endereço do fabricante; Nome do Responsável técnico; Os dizeres: 

“Produto não estéril”; Antes de usar, vide instruções de uso; Advertências/Precauções/Cuidados especiais/Simbologia: Vide Instrução de Uso. 

 

Serviço de Atendimento ao Consumidor: Caso haja necessidade de realizar alguma reclamação referente ao uso dos Instrumentaisrelacionadas a algum 

efeito adverso que afete a segurança do usuário o cirurgião responsável deverá comunicar este evento adverso ao órgão sanitário competente e a Biomecanica 

através do e-mail tecnovigilancia@biomecanica.com.br ou pelo telefone 0xx14 2104 7900.Em caso de dúvidas o cirurgião responsável ou o profissional de 

saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm 
 
Forma de utilização: 
Na retirada do implante para colocação de um implante de revisão, pode acontecer de danificar a base tibial (osso) onde ficará o implante causando uma 

grande deformação. 

 
 

Implante 
Primário 

Cimento 
Deformidade 
Base Tibial Osso 
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Nesses casos o cirurgião terá que calçar o implante com os calços pra poder preencher os espaços retirados ou deformados e manter o mesmo alinhamento 

anatômico do paciente. 

Para que o cirurgião possa garantir o procedimento cirúrgico conforme o planejado, os implantes terão modelos similares “testes” que servirão de prova tanto 

em amplitude de movimento, em dimensional e em estabilidade. 

 

BANDEJA TIBIAL (5025-XX-000) 

 
 AÇO INOX 304 

 IMÃ NEODÍMIO 

 

A bandeja tibial tem por finalidade definir o tamanho do componente tibial e servir de posicionamento para haste de estabilização tibial. Ele é fabricado em 

aço inox AISI 304 (ASTM F899) e recebem os imãs neodímio que fica fixo na base inferior da bandeja tibial teste. A prova tibial será feita com os Calços Tibiais 

Testes que são fabricados em aço inox AISI 420 (ASTM F899) e terão seu funcionamento mecânico através da atração do imã com o material martensitico, 

não precisando de parafusos para bloquear o sistema agilizando o processo cirúrgico. 

 

 

 

 

 



 

Instrução de Uso 
Instrumentais Cirúrgicos não Articulados não Cortantes (Aço Inox) - BM 

 

 

BIOMECANICA IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS Ltda. Rua: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Fone: +55 (14) 2104-7900  e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

Bandeja tibial com o imã 

 

Ação de montagem da 
Bandeja tibial com o calço 

tibial  

 

Encaixe perfeito e rápido sem 
precisar parafusar 

 
 AÇO INOX 304 

 IMÃ NEODÍMIO 

 AÇO INOX 420 

 

Antes do cirurgião colocar a Bandeja Tibial na posição, ele terá que restaurar a base da tíbia refazendo os cortes utilizando os guias de cortes tibiais conforme 

Figura 2. 

 

Guiadecorte para 
Calço Tibial- 
Restauração da 
Base Tibial 

Calços Calços 
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Figura 1 - Preparação da base tibial óssea. 

 

PASSO A PASSO DO MODO DE UTILIZAÇÃO DA BANDEJA TIBIAL TESTE (5025-XX-000): 
1° PASSO) Escolher a bandeja conforme a dimensão deseja para o implante juntamente com o calço que irá preencher a deformidade óssea (tamanho já 

determinado no planejamento pré-operatório), apoie no osso já na posição correta e fixe-o com os pregos 40mm (5481-40-000) 

 

 
 

2° PASSO) Utilize o cabo da fresa tibial juntamente com sua fresa de tamanho apropriado ao implante Tibial (tamanho já determinado no planejamento pré-

operatório) e faça a cavidade que receberá o componente tibial teste.  

 

Bandeja Tibial 

Fresa que servirá de 
referencia para o 
posicionamento da 
bandeja tibial. 

Calço já montado 

O Calço Tibial terá 
de preencher o 
espaço retirado 

Cavidade onde 
servirá de referência 
para o Componente 
Tibial Teste 

5481-40-000 
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COMPONENTE TIBIAL TESTE (5020-XX-000) 

 
 AÇO INOX 304 

 IMÃ NEODÍMIO 

 

O componente tibial teste tem por finalidade efetuar a prova tibial e serve de adaptador para as hastes de estabilização teste e calços testes. Ele é fabricado 

em aço inox AISI 304 (ASTM F899) e recebe os imãs neodímio que fica fixo na base inferior do componente tibial teste. A prova tibial será feita com os Calços 

Tibiais Testes que são fabricados em aço inox AISI 420 (ASTM F899) e terão seu funcionamento mecânico através da atração do imã com o material 

martensitico, não precisando de parafusos para bloquear o sistema agilizando o processo cirúrgico. 
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Componente tibial com imã 
neodímio 

 

Ação de montagem do 
componente tibial com o calço 

femoral  

 

Encaixe perfeito e rápido sem 
precisar parafusar 

 
 

 

 

 
PASSO A PASSO DO MODO DE UTILIZAÇÃO DO COMPONENTE TIBIAL TESTE (5020-XX-000): 
1° PASSO) Após ter feito a cavidade que receberá o componente teste, coloque-o juntamente com o calço que irá preencher a deformidade óssea (tamanho 

já determinado no planejamento pré-operatório), até encostar no osso e sentir que está totalmente apoiado sem haver nenhum espaço entre o instrumental e 

o osso.  

 AÇO INOX 304 
 IMÃ NEODÍMIO 
 AÇO INOX 420 
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2° PASSO) O componente tibial teste é utilizado para avaliar a amplitude de movimento em flexão e extensão conforme figura abaixo: 

 

Posição Correta Posição Errada 
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BLOCO DE ESTABILIZAÇÃO PARA PROVA FEMORAL (5415-XX-001) 
 

 
 

 AÇO INOX 304 
 IMÃ NEODÍMIO 

 
 
O bloco de estabilização para prova femoral tem por finalidade efetuar a prova femoral e serve deestabilização para a amplitude de movimento. Ele é 

fabricado em aço inox 304 (ASTM F899) e recebe os imãs neodímio que fica fixo na base inferior do bloco de estabilização para prova femoral. A prova do 

bloco de estabilização para prova femoral será feita com os Guia de corte para calço femoral que são fabricados em aço inox AISI 420 (ASTM F899) e terão 

seu funcionamento mecânico através da atração do imã com o material martensitico, não precisando de parafusos para bloquear o sistema agilizando o 

processo cirúrgico. 
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Bloco de estabilização para 
prova femoral com imã 

neodímio 

 

Ação de montagem do bloco 
de estabilização para prova 
femoral com o guia de corte 

para calço femoral 

 

Encaixe perfeito e rápido sem 
precisar parafusar 

 

 

 

 

 

PASSO A PASSO DO MODO DE UTILIZAÇÃO DO BLOCO DE ESTABILIZAÇÃO PARA PROVA FEMORAL (5415-XX-001): 
 
1° PASSO): O bloco de estabilização tem a finalidade de evitar movimentos rotativos excessivos e manter o maior contato possível para a prova de amplitude 

de movimento. 

 

 AÇO INOX 304 
 IMÃ NEODÍMIO 
 AÇO INOX 420 

Bloco de 
estabilização 

Bloco de 
estabilização 
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Figura 2 - Teste de amplitude de movimento angular utilizando o bloco de estabilização 

 
Figura 3 - Teste de amplitude de movimento angular sem o bloco de estabilização que pode rotacionar 

 

2° PASSO) O bloco de estabilização é utilizado para poder avaliar a amplitude de movimento em flexão e extensão conforme figura abaixo: 
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Nombre técnico: Instrumentos de implantes ortopédicos Código: 1551560 

Nombre Comercial: Instrumentos Quirúrgicos No Articulados No Cortantes (Acero Inoxidable) - BM NCM: 90189099 

 
Tabla 1 - Lista de instrumentos quirúrgicos no articulados sin corte (acero inoxidable) -BM 

Código Descripción Imagen 
Nivel (cadera, 
rodilla, hombro, 

etc.) 
Materia prima Indicación de uso 

6211-00-000 Protector de tejidos blandos - Biolocking 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Proteja las partes blandas. 

6208-E0-000 Guía para tornillo cortical Ø4,5 mm 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Tornillo guía. 

6208-A0-000 Guía de tornillo 4,5 mm - Diaphyseal 
 Trauma Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) Guía de fresado óseo. 
6208-C0-000 Guía de perforación 5,0 mm 

6249-00-000 Protector de tejidos blandos de la tibia 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Protege los tejidos blandos. 

6019-0P-000 Retractor Hohmann pequeño (par) 3.5 

 
Trauma Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 
6019-0M-000 Retractor Hohmann Mediano (Par) 3.5 

6019-0G-000 Retractor Hohmann grande (par) 4.5  Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 

6181-32-000 Guía para el ejercicio 3.2  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de fresado óseo. 

6183-00-000 Cuña espaciadora de placa/hueso  Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Espaciador de placa y hueso. 

6091-20-450 Alambre guía para aceitunas Ø2.0 X 450 
mm  Trauma Acero inoxidable 

ASTM F138 

Instrumento utilizado como guía 
para la colocación del clavo 

intramedular. 

6226-00-000 Guía de perforación 2,5 mm 

 
Trauma Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) Guía de fresado óseo. 
6227-00-000 Guía de tornillo 
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6090-20-450 Alambre guía con oliva Ø2.0 X 450 mm  Trauma Acero inoxidable 
ASTM F138 

Instrumento utilizado como guía 
para la colocación del clavo 

intramedular. 

6057-00-000 Guía auxiliar 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de cables. 

6063-00-000 Guía de ángulo de 95º 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6061-00-000 Guía de ángulo de 135º 
 

Trauma Acero inoxidable 
ASTM F138 Guía de perforación ósea 

6079-20-230 Fio Un Escalón Ø2,0 X 230 mm  Trauma Acero inoxidable 
ASTM F138 Guía para empezar a usar la placa. 

5324-10-000 BKS III - Guía Intercondilar G/EG 

 
Rodilla  Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) Guía para el corte. 
5324-00-000 BKS III - Guía Intercondílea P/M 

5323-00-000 Guía de corte femoral extra pequeña 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) Guía para el corte. 

5334-00-000 Bandeja Tibial - Extra Pequeña 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Soporte para el raspado proximal 
de la tibia. 

5344-00-000 Test Tibia - Extra Pequeña 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebe el implante. 

5373-12-000 Prueba de fémur extra pequeño - Izquierda 
(PL) 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) Pruebe el implante. 

5373-11-000 Prueba de fémur extra pequeño - derecha 
(PL) 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) Pruebe el implante. 

5373-08-000 Fémur de prueba izquierdo extra grande - 
PL 

 
Rodilla 

 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 
Pruebe el implante. 
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5373-07-000 Fémur de prueba derecho extra grande - PL 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebe el implante. 

5373-06-000 Prueba de fémur izquierdo grande - PL 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebe el implante. 

5373-05-000 Prueba de la Gran Derecha del Fémur - PL 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebe el implante. 

5373-04-000 Prueba del fémur medio izquierdo - PL 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebe el implante. 

5373-03-000 Prueba media de fémur derecho - PL 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebe el implante. 

5373-02-000 Prueba de fémur pequeño izquierdo - PL 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebe el implante. 

5373-01-000 Prueba de fémur pequeño derecho - PL 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebe el implante. 

5343-12-000 Prueba de fémur extra pequeño - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebe el implante. 

5343-11-000 Prueba de fémur extra pequeño - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebe el implante. 

8514-00-000 
Guía Apalpador 

 Columna 
Acero inoxidable F-138 

Verificación de perforación. 
Cabo Aluminio (NBR 

ISO209:10) 

8510-00-000 Medidor Curvo 
 

Columna Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Instrumento de medida. 
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8688-00-000 Retractor de tejido nervioso 
 

Columna Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Protege los tejidos blandos. 

5510-10-000 Varilla rascadora de prueba BR3 - Ø 10 

 

Cadera 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

5510-12-000 Varilla rascadora de prueba BR3 - Ø 12 Cadera 

5510-14-000 Varilla rascadora de prueba BR3 - Ø 14 Cadera 

5510-16-000 Varilla rascadora de prueba BR3 - Ø 16 Cadera 

5300-00-000 Varilla para luxación de cadera 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Disloca la cadera. 

5300-30-000 
Varilla para luxación de cadera  

 Cadera 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Disloca la cadera. 
Cabo Polipropileno y 

policloropreno 

8588-05-012 Jaula Cervical 0º - 12X5 mm (Teste) 

 

Columna Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

8588-06-012 Jaula Cervical 0º - 12X6 mm (Teste) 

8588-07-012 Jaula Cervical 0º - 12X7 mm (Teste) 

8589-05-012 Jaula Cervical 4º - 12X5 mm (Teste) 

8589-06-012 Jaula Cervical 4º - 12X6 mm (Teste) 

8589-07-012 Jaula Cervical 4º - 12X7 mm (Teste) 

8588-05-014 Jaula Cervical 0º - 14X5 mm (Teste) 

8588-06-014 Jaula Cervical 0º - 14X6 mm (Teste) 

8588-07-014 Jaula Cervical 0º - 14X7 mm (Teste) 

8589-05-014 Jaula Cervical 4º - 14X5 mm (Teste) 

8589-06-014 Jaula Cervical 4º - 14X6 mm (Teste) 

8589-07-014 Jaula Cervical 4º - 14X7 mm (Teste) 

8583-00-000 Impactador de injerto 
 

Columna Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Injerto de impacto 
 

5302-00-000 Impactor do Stop  Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Impactación del implante. 
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5305-16-018 Medidor de canal femoral - 16.0 mm - 18.0 
mm 

 
 

Cadera 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 
 

Instrumento de medida. 5305-12-014 Medidor de canal femoral - 12,0 mm - 14,0 
mm 

5305-08-010 Medidor de canal femoral - 8.0 mm - 10.0 
mm 

6225-00-000 Guía de húmero proximal 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guíe la varilla y los tornillos. 

6236-09-000 Llave de bloqueo anterior para fémur 9 mm 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Centralizar el implante. 6236-10-000 Llave de bloqueo anterior para fémur 10 mm 

6236-12-000 Llave de bloqueo anterior para fémur 12 mm 

6204-A0-000 Guía de tornillo - Biobloqueo proximal 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía del implante. 

6204-00-000 Guía de tornillo - Fémur bioblocante 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía del implante. 

6208-B0-000 Guia Para Broca - Ø 3,5 mm  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía para el fresado de huesos. 

8682-07-000 
Retractor Intervertebral - Ø 7,0 mm 

 

Columna 

Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Instrumental utilizado para separar 
las vértebras y mantener el espacio 

para la inserción de la jaula. 

Cabo  Poliacetal 

8682-08-000 
Retractor intervertebral Ø 8,0 mm Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911) 

Cabo Poliacetal 

8682-09-000 
Retractor Intervertebral - Ø 9,0 mm Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911) 

Cabo Poliacetal 

8682-10-000 
Retractor Intervertebral - Ø 10,0 mm Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911) 

Cabo Poliacetal 
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8682-11-000 
Retractor Intervertebral - Ø 11.0 mm Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911) 

Cabo Poliacetal 

8583-05-000 Base del Impactor de Injerto 

 

Columna Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Compactación del injerto óseo. 

5334-01-000 Bandeja Tibial - Pequeña 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía para el fresado de huesos. 

5334-02-000 Bandeja Tibial - Mediana 

5334-03-000 Bandeja Tibial - Grande 

5334-04-000 Bandeja Tibial - Extra Grande 

5344-01-000 Tibia de prueba pequeña 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

5344-02-000 Prueba de medio de Tibia 

5344-03-000 Prueba de tibia grande 

5344-04-000 Test de Tibia Extra - Grande 

5343-01-000 Prueba de fémur pequeña derecha 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

5343-02-000 Prueba de fémur pequeño izquierdo 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

5343-03-000 Fémur derecho a mitad de la prueba 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

5343-04-000 Prueba del fémur medio izquierdo 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

5343-05-000 Gran prueba de fémur recto 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 
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5343-06-000 Prueba grande de fémur izquierdo 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

5343-07-000 Prueba de fémur extra grande derecho 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

5343-08-000 Fémur de prueba izquierdo extra grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

5323-01-000 Guía de corte femoral pequeña 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

630 (NBR 13911) Guía de corte. 
5323-02-000 Guía de corte femoral medio 

5323-03-000 Guía de corte femoral grande 

5323-04-000 Guía de corte femoral extra grande 

5361-00-000 Afastador Tipo Hohmann 24,5 X 252 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 

5360-00-000 Afastador Tipo Hohmann 24,5 X 252 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 

5318-00-000 BKS III - Guía de corte femoral distal 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Guía para el corte. 

7155-00-000 Clavija LCP 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Auxiliar para el posicionamiento de 
ligamentos. 

7158-08-000 Guía femoral ISO 8,0 mm 

 

Trauma 
 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

 
Guía para el fresado de huesos. 

7158-09-000 Guía femoral ISO 9,0 mm 

7158-10-000 Guía femoral ISO 10,0 mm 

7158-11-000 Guía femoral ISO 11,0 mm 

7159-00-000 Protector poplíteo 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de fresado óseo. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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7167-00-000 Arco intercambiable 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumentos de medición. 

5325-30-000 BKS III - Haste Guia Tibial I M - 300mm  Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Verificación de la alineación 
mecánica. 

5325-00-000 BKS III - Prisa Guía Tibial I M 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Verificación de la alineación 
mecánica. 

5351-00-000 BKS III - Guía de Corte Tibial 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de corte. 

5350-00-000 BKS III - Guía de corte tibial en ángulo 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Guía de corte. 

5327-00-000 BKS III - Guía de corte tibial inicial 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de corte. 

6060-00-000 Cincel Inicial 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guíe el tablero. 

5363-00-000 BKS III - Tibial Retractor 
 

Rodilla  Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Aleja los tejidos blandos. 
 

5362-00-000 BKS III - Retractor del tendón rotuliano 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 

7122-00-000 Retractor doble y ancho 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 

7123-00-000 Retractor curvo 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 

7124-00-000 Simple Retractor  Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 

7125-00-000 Retractor doble y largo 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 



 

Instrucciones de uso 
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7126-00-000 Gancho reductor 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Retractor de tejidos blandos. 

5190-07-000 Varilla húmera de prueba Ø 7,0 mm 
 

Hombro Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebe el implante. 

5190-10-000 Varilla humeral de prueba Ø 10,0 mm 

 
Hombro Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) Pruebe el implante. 
5190-12-000 Varilla humeral de prueba Ø 12,0 mm 

6249-11-000 Protector de tejidos blandos Ø 11 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Protege los tejidos blandos. 

7253-50-000 Llave de anclaje Ø 5,0 mm 

 
Artroscopia Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911) Introducción al ancla. 7253-35-000 Llave de anclaje Ø 3,5 mm 

7253-27-000 Llave de anclaje Ø 2,7/2,0 mm 

7254-00-000 Pegador de Sutura  Artroscopia Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Levanta el cable. 

7250-00-000 Empujador de nudos  Artroscopia Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Ayuda a casarse. 

7210-00-000 Retractor asistente en forma de U de 5 
puntos 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 

7212-00-067 Retractor curvo con guía - 67,5 mm 

 
Cadera Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 
7212-00-092 Retractor curvo con guía - 92,5 mm 

7213-00-000 Afastador Langebeck 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 

7214-0M-000 Retractor Farabeufh mediano 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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7215-01-000 Retractor Hohmann modificado (recto) 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 

7215-02-000 Retractor Hohmann modificado (curvo) 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 

7215-03-000 Retractor Hohmann curvo 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 

7215-04-000 Retractor de Hohmann Largo Curvo 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 

6309-00-000 Guía para atornillar   Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía para el fresado de huesos. 

6308-37-000 Guia para Broca Ø 3,7 mm   Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía para el fresado de huesos. 

6308-47-001 Guia para Broca Ø 4,7 mm   Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía para el fresado de huesos. 

6316-00-000 Interruptor auxiliar de reducción 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Alineación de fracturas. 

6317-00-000 Protector de tejidos blandos 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 

6318-00-000 Protector de tejidos blandos (retrógrado) 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Protege los tejidos blandos. 

6306-09-000 Punta Femoral 9.0 

 Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Centralización del implante. 

6306-10-000 Punta femoral 10.0 

6306-11-000 Punta femoral 11.0 

6306-12-000 Punta femoral 12.0 
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6308-65-000 Guia para Broca Ø 6,5  
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de fresado óseo. 

6344-09-000 Punta tibial - 9.0  

 Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Centralización del implante. 6344-10-000 Punta tibial - 10.0  

6344-11-000 Punta tibial - 11.0  

5121-05-000 Medidor de cabeza femoral (impar) 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5121-10-000 Medidor de cabeza femoral (par) 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

6247-09-000 Llave de Cerradura Anterior (09) - Tibia 

 
Trauma Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911) Centre el implante. 
6247-10-000 Llave de Cerradura Anterior (10) - Tibia 

6081-00-000 Alambre guía (canulado)  Trauma Acero inoxidable 
ASTM F138 Guíe el implante. 

6085-00-000 Protector de tejidos blandos (canulado) 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Protege los tejidos blandos. 

6086-00-000 Guía de perforación (canulada)  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía para el fresado de huesos. 

6087-00-000 Guía múltiple (canulada) 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía para el fresado de huesos. 

6204-0A-000 
Habitación Guía para el tornillo proximal   Trauma Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) Guía para el fresado de huesos. 

5313-0T-000 BKS III - Guía de alineación femoral - 
Tailandia  

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía para cortar con alineación. 

5324-05-000 BKS III - Guía Intercondilar - EG 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía para el corte intercondíleo. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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6069-00-000 Goniómetro ajustable 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía para el fresado de huesos. 

5395-15-000 Guía de osteotomía ungueal Biomec III - 15 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5395-16-000 Guía de osteotomía ungueal Biomec III - 16 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5395-17-000 Guía de osteotomía ungueal Biomec III - 17 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5510-12-150 Prueba Urgente BR3 - Ø12X150mm  Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

5510-14-150 Prueba urgente BR3 - Ø14X150mm  Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

5510-16-150 Prueba urgente BR3 - Ø16X150mm  Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

5510-16-250 Prueba urgente BR3 - Ø16X250mm  Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

6308-47-000 Guia para Broca Ø 4,7mm  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía para el fresado inicial. 

8697-00-000 Calibre de pasador de cabeza redonda  Columna Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Indicador de rayos X 

8697-05-000 Medidor de pasador de cabeza cuadrada  Columna Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Indicador de rayos X 

8698-00-000 Tablero de prueba 
 

Columna Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

8699-00-000 Medidor de profundidad  Columna Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911)  Instrumento de medida. 

5613-04-000 Guía de osteotomía ungueal CP3 - 4.0 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5613-05-000 Guía de Osteotomía Clavo CP3 / CP3 FIX - 
5.0  

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5613-06-000 Guía de osteotomía ungueal Biomec 1 - 6.0 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 
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5613-07-000 Guía de osteotomía Clavo CP3 / CP3 FIX/ 
Biomec 1 - 7.0  

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5613-08-000 Guía de osteotomía ungueal Biomec 1 - 8.0 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5613-09-000 Guía de osteotomía Clavo CP3 / CP3 FIX / 
Biomec 1 - 9.0  

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5613-10-000 Guía de osteotomía ungueal Biomec 1 - 10.0 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5613-11-000 Guía de osteotomía Clavo CP3 / CP3 FIX / 
Biomec 1- 11.2  

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5613-12-000 Biomec 1 - 12.5 Guía de osteotomía ungueal 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5613-13-000 Guía de osteotomía Clavo CP3 / CP3 FIX / 
Biomec 1 - 13,7  

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5395-08-000 Guía de osteotomía ungueal Biomec III - 8 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5395-09-000 Guía de osteotomía ungueal Biomec III - 9 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5395-10-000 Guía de osteotomía ungueal Biomec III - 10 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5395-11-000 Guía de osteotomía ungueal Biomec III - 11 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5395-12-000 Guía de osteotomía ungueal Biomec III - 12 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5395-13-000 Guía de osteotomía ungueal Biomec III - 13 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5395-14-000 Guía de osteotomía ungueal Biomec III - 14 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5121-05-001 Medidor de cabeza femoral - Impar  
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 
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5121-10-001 Medidor de cabeza femoral - Par 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

8513-05-000 Medidor Pino - Cilíndrico  Columna Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Indicador de rayos X 

8513-10-000 Medidor Pino - Quadrado  Columna Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911)  

7121-00-000 Retractor doble y estrecho 
 

Hombro Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 

5333-00-000 BKS III - Guía del nivel de recesión tibial 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Revisa los cortes. 

6407-01-000 Guía proximal de SP2 (STD) 
 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
304, 630 (NBR 13911); 

Aluminio (NBR 
ISO209:10) 

Guía de perforación para la 
introducción del vástago proximal 
SP2 y sus respectivos tornillos de 

bloqueo. 

6407-00-000 Guía Proximal SP2 (Elite) 
 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

304, 630 (NBR 13911), 
Peek, fibra de carbono 

Guía de perforación para la 
introducción del vástago proximal 
SP2 y sus respectivos tornillos de 

bloqueo. 

6412-00-000 Guia para Broca Ø4,2 mm   Trauma 
Acero inoxidable AISI 

304, 420B (NBR 
13911) 

La guía de perforación de la broca 
proximal debe conectarse a la guía 

proximal. 

6411-00-000 Guía para alambre guía proximal  Trauma 
Acero inoxidable AISI 

304, 420B (NBR 
13911) 

La guía de perforación del alambre 
guía proximal, debe conectarse a 

la guía proximal. 

6419-00-000 Guía para tornillo de bloqueo  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Guía para la conexión a la guía 
proximal SP2. 

6420-00-000 Guía roscada para broca Ø4,2 mm  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Guía de perforación de brocas 
Ø4.2 

6457-00-000 
Guia para fresa Ø10 

 
Trauma 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumentos utilizados como 

protector de tejidos blandos de la 
fresa rígida de Ø10 Cabo Polipropileno y 

policloropreno 

6459-00-000 Guía de húmeros SP2 (Elite) 

 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911); 
Fibra de carbono 

Guía de perforación para la 
introducción de la varilla de húmero 
SP2 y sus respectivos tornillos de 

bloqueo. 

6459-01-000 SP2 Guía de húmero (STD) 

 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911); 

Aluminio (NBR 
ISO209:10) 

Guía de perforación para la 
introducción de la varilla de húmero 
SP2 y sus respectivos tornillos de 

bloqueo. 
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6465-00-000 Guía broca Ø4.2 mm   
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de broca Ø4,2 mm. 

6466-00-000 Tornillo de bloqueo de guía 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Guía para la conexión a la guía del 
húmero SP2. 

6470-00-000 Guía broca Ø 3,2 mm 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Broca guía de broca Ø3,2 mm. 

6472-00-001 Flexible para cortador con acoplamiento 
(largo)  Trauma 

Acero inoxidable AISI 
304; 301; 420B (NBR 

13911) 

Instrumentos de conexión para 
cortadores con acoplamiento. 

6472-00-002 Flexible para cortador con acoplamiento 
(corto)  Trauma 

Acero inoxidable AISI 
304; 301; 420B (NBR 

13911) 

Instrumentos de conexión para 
cortadores con acoplamiento. 

6472-00-003 Flexible para cortador con acoplamiento  Trauma 
Acero inoxidable AISI 
304; 301; 420B (NBR 

13911) 

Instrumentos de conexión para 
cortadores con acoplamiento. 

6479-00-000 Regla de rayos X (SP2 proximal)  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Plantilla metálica para comprobar 
la longitud del vástago proximal 

SP2. 

6500-01-016 Retractor (pequeño) 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Retractor de tejidos blandos. 

6500-02-014 Retractor 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Retractor de tejidos blandos. 

6500-03-000 Guiar 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación 

6500-03-005 Guía en ángulo de 95º 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-03-006 Guía en ángulo de 135º 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-04-002 Guía doble - taladro Ø 1,1 / Macho 1,5 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 
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6500-04-003 Doble guía - broca Ø 1,5 / macho 2,0 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-05-003 Doble guía - taladro 2,5 mm / macho 3,5 mm 

 

Pelvis Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-05-004 Doble guía - Taladro 3.0MM  Pelvis Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-05-005 Guía de taladro de 2,6 mm 
 

Pelvis Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-05-020 Retractor ciático 
 

Pelvis Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados para la 
reducción ósea. 

6500-06-002 Guia de broca Ø 2.0 X 70 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-06-003 Guia de broca Ø 2.8 X 80 Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-06-004 Guía de perforación1,5 X 80 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-06-005 Guía de perforación 1,2 x 80 Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-06-018 Doble guía - taladro de rosca 2.5 / 3.5 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-07-001 2.0x130 Guía de perforación 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-07-002 Guía de broca 4.3x130mm 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-07-014 Guía de doble taladro 3.2/4.5 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-07-030 Guía de tornillo 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-07-031 Guía broca 2.5 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-08-003 Guía de broca 3.2 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 
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6500-08-004 Guía de broca 3.2 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-08-012 Pinza de tornillo para puerta 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-08-013 Llave hexagonal 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-09-004 Protector de tejidos blandos 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Protector de tejidos blandos 

6500-09-005 Guía de tornillo 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-10-019 Protector de tejidos blandos Ø8; Ø9  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Protector de tejidos blandos. 

6500-10-025 Guía de tornillo  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de colocación de tornillos 

6500-11-010 Protector de tejidos blandos y guía de 
alambre  

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Protector de tejidos blandos 

6500-11-027 Guía de fresado distal Ø8/Ø4.2 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-11-028 Guía de tornillo distal Ø11/18 Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-11-029 Protector de tejidos blandos Ø2.5 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Protector de tejidos blandos 

6500-12-022 Barra estabilizadora 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados para la 
estabilización y posicionamiento de 

implantes. 

6500-12-025 Guía de tornillo Ø8/Ø10 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de colocación de tornillos 

6500-12-026 Guía de tornillo Ø9/Ø11 Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de colocación de tornillos 

6500-12-027 Guía de broca Ø8/Ø4.2 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-12-028 Guía de broca Ø8/Ø6.2 Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 

 

 

BIOMECÁNICA IND. Dirección: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Teléfono: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

6500-12-029 Guía de broca Ø8/Ø2.8 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-12-030 Guía de broca Ø9/Ø7.6 Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-12-032 Protector de tejidos blandos Ø8; Ø9  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Protector de tejidos blandos 

6500-13-021 Protector de tejidos blandos Ø8 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Protector de tejidos blandos. 

6500-13-022 Guia de broca Ø8; Ø6.2 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía para perforar 

6500-13-023 Guia de broca Ø8; Ø5.2 Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía para perforar 

6500-13-024 Guía de broca Ø8/Ø4.2 Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía para perforar 

6500-14-021 Protector de tejidos blandos Ø8 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Protector de tejidos blandos 

6500-14-022 Guia de broca Ø7; Ø5.2 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-14-023 Guia de broca Ø8; Ø4.2 Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-17-017 Apalpador 
 

Columna 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Aluminio (NBR 
ISO209:10),  

Instrumento para comprobar la 
perforación en el pedículo. 

6500-16-000 Varilla flexibleØ8X420 mm  Trauma Acero inoxidable AISI 
304, 301 (NBR 13911) 

Vástago para la punta de la fresa 
intramedular. 

5412-00-000 Revisión de la prueba de componentes 
tibiales - Small Ex 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Probar el tamaño del implante 

5412-01-000 Revisión de la prueba del componente tibial 
- Pequeño 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Probar el tamaño del implante 

5412-02-000 Revisión de la prueba de componentes 
tibiales - Medio 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Probar el tamaño del implante 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 

 

 

BIOMECÁNICA IND. Dirección: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Teléfono: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

5412-03-000 Revisión de la prueba de componentes 
tibiales - Excelente 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Probar el tamaño del implante 

5412-04-000 Revisión de la prueba de componentes 
tibiales - Large Ex 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Probar el tamaño del implante 

5420-00-000 Caja guía de perforación femoral - Ex Small 
 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) 

Establece la rotación y posición del 
vástago femoral. 

5420-01-000 Caja guía de perforación femoral - Pequeña 
 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) 

Establece la rotación y posición del 
vástago femoral. 

5420-02-000 Caja guía de perforación femoral - Mediana 
 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) 

Establece la rotación y posición del 
vástago femoral. 

5420-03-000 Caja guía de perforación femoral - Grande 
 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) 

Establece la rotación y posición del 
vástago femoral. 

5420-04-000 Caja guía de perforación femoral - Extra 
grande 

 
Rodilla Acero inoxidable 420 

(NBR 13911) 
Establece la rotación y posición del 

vástago femoral. 

5424-00-000 Guía del localizador del canal femoral 
intramedular 

 
Rodilla Acero inoxidable 420 y 

304 (NBR 13911) 
Se utiliza para encontrar un punto 

de entrada al canal femoral. 

5426-00-000 Pino Acoplador para Guia de Recorte 
Femoral 

 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) 

Introducción del vástago de prueba 
en el fémur. 

5447-00-000 Retractor femoral posterior 
 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 

5451-10-150 Varilla de prueba larga Ø 10 x 150 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5451-12-130 Varilla de prueba larga Ø 12 x 130 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 

 

 

BIOMECÁNICA IND. Dirección: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Teléfono: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

5451-12-150 Varilla de prueba larga Ø 12 x 150 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5451-12-200 Varilla de prueba larga Ø 12 x 200 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5451-14-130 Varilla de prueba larga Ø 14 x 130 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5451-14-150 Varilla de prueba larga Ø 14 x 150 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5451-14-200 Varilla de prueba larga Ø 14 x 200 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5451-16-130 Varilla de prueba larga Ø 16 x 130 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5451-16-150 Varilla de prueba larga Ø 16 x 150 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5451-16-200 Varilla de prueba larga Ø 16 x 200 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5451-18-130 Varilla de prueba larga Ø 18 x 130 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5451-18-150 Varilla de prueba larga Ø 18 x 150 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5451-18-200 Varilla de prueba larga Ø 18 x 200 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5451-20-130 Varilla de prueba larga Ø 20 x 130 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5451-20-150 Varilla de prueba larga Ø 20 x 150 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5451-20-200 Varilla de prueba larga Ø 20 x 200 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5452-10-100 Varilla de ensayo descentrada Ø 10 x 100 
mm  

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 
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5452-11-100 Varilla de prueba descentrada Ø 11 x 100 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) 
Pruebe el tamaño y la estabilidad 

del implante. 

5452-12-100 Varilla de prueba descentrada Ø 12 x 100 
mm  

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5452-13-100 Varilla de prueba descentrada Ø 13 x 100 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) 
Pruebe el tamaño y la estabilidad 

del implante. 

5452-14-100 Varilla de prueba descentrada Ø 14 x 100 
mm  

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5452-15-100 Varilla de ensayo descentrada Ø 15 x 100 
mm   

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5452-16-100 Varilla de ensayo descentrada Ø 16 x 100 
mm  

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-10-060 Haste Teste Ø 10 x 60 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-10-070 Haste Teste Ø 10 x 70 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-10-075 Prueba de prisa Ø 10 x 75 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-10-080 Haste Teste Ø 10 x 80 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-10-100 Haste Teste Ø 10 x 100 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-11-060 Haste Teste Ø 11 x 60 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-11-070 Haste Teste Ø 11 x 70 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-11-080 Haste Teste Ø 11 x 80 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-11-075 Haste Teste Ø 11 x 75 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 
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5453-11-100 Haste Teste Ø 11 x 100 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-12-060 Haste Teste Ø 12 x 60 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-12-070 Haste Teste Ø 12 x 70 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-12-075 Haste Teste Ø 12 x 75 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-12-080 Haste Teste Ø 12 x 80 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-12-100 Haste Teste Ø 12 x 100 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-13-060 Haste Teste Ø 13 x 60 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-13-070 Haste Teste Ø 13 x 70 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-13-075 Haste Teste Ø 13 x 75 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-13-080 Haste Teste Ø 13 x 80 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-13-100 Haste Teste Ø 13 x 100 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-14-060 Haste Teste Ø 14 x 60 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-14-070 Haste Teste Ø 14 x 70 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-14-075 Haste Teste Ø 14 x 75 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-14-080 Haste Teste Ø 14 x 80 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 
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5453-14-100 Haste Teste Ø 14 x 100 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-15-075 Prueba de prisa Ø 15 x 75 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-15-100 Haste Teste Ø 15 x 100 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-16-075 Prueba de prisa Ø 16 x 75 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-16-100 Haste Teste Ø 16 x 100 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-18-075 Haste Teste Ø 18 x 75 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-18-100 Haste Teste Ø 18 x 100 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-20-075 Haste Teste Ø 20 x 75 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-20-100 Haste Teste Ø 20 x 100 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-15-075 Prueba de prisa Ø 15 x 75 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-15-100 Haste Teste Ø 15 x 100 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-16-075 Prueba de prisa Ø 16 x 75 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-16-100 Haste Teste Ø 16 x 100 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-18-075 Haste Teste Ø 18 x 75 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-18-100 Haste Teste Ø 18 x 100 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 
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5453-20-075 Haste Teste Ø 20 x 75 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5453-20-100 Haste Teste Ø 20 x 100 mm  
 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Pruebe el tamaño y la estabilidad 
del implante. 

5455-00-000 Llave de apriete pequeña en el extremo Ex  Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) 

Llave dinamométrica para el 
apriete final del componente tibial 

con varilla. 

5455-01-000 P & M Llave de apriete de extremo  Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) 

Llave dinamométrica para el 
apriete final del componente tibial 

con varilla. 

5455-02-000 Llave de apriete final G y EG  Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) 

Llave dinamométrica para el 
apriete final del componente tibial 

con varilla. 

5460-00-00D Cuña tibial de prueba - Ex pequeña - Parcial 
en ángulo 7° - Derecha 

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5460-00-00E Cuña tibial de prueba - Ex pequeña - Parcial 
en ángulo 7° - Izquierda 

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5460-01-00D Cuña tibial de prueba - pequeña - 
parcialmente angulada 7° - derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5460-01-00E Cuña tibial de prueba - Pequeña - 
Parcialmente en ángulo 7° - Izquierda 

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5460-02-00D Cuña tibial de prueba - Media - Ángulo 
parcial 7° - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5460-02-00E Cuña tibial de prueba - Media - Parcialmente 
angulada 7° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5460-03-00D Cuña tibial de prueba - grande - 
parcialmente angulada 7° - derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 
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5460-03-00E Cuña tibial de prueba - Grande - 
Parcialmente en ángulo 7° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5460-04-00D Cuña tibial de prueba - Ex grande - 
Parcialmente angulada 7° - Derecha 

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5460-04-00E Cuña tibial de prueba - Ex grande - Parcial 
en ángulo 7° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5462-00-00D Prueba Cuña Tibial - Ex Pequeña - Paralela 
Parcial 10 mm Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5462-01-00D Cuña tibial de prueba - Pequeña - Paralela 
parcial 10 mm derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5462-02-00D Prueba Cuña Tibial - Media - Paralela 
Parcial 10 mm Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5462-03-00D Cuña tibial de prueba - Grande - Paralela 
parcial 10 mm derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5462-04-00D Cuña tibial de prueba - Ex grande - Paralela 
parcial 10 mm derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5463-00-00E Cuña tibial de prueba - Ex pequeña - 
Paralela parcial 10 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5463-01-00E Cuña Tibial de Prueba - Pequeña - Paralela 
Parcial 10 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5463-02-00E Prueba Cuña Tibial - Media - Paralela 
Parcial 10 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5463-03-00E Cuña tibial de prueba - Grande - Paralela 
parcial 10 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5463-04-00E Cuña tibial de prueba - Ex grande - Paralela 
parcial 10 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5464-00-00D Cuña tibial de prueba - Ex pequeña - 
Paralela parcial 5 mm - derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5464-01-00D Cuña tibial de prueba - Pequeña - Paralela 
parcial 5 mm - Recta 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5464-02-00D Cuña Tibial de Prueba - Media - Paralela 
Parcial 5 mm - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5464-03-00D Cuña tibial de prueba - Grande - Paralela 
parcial 5 mm - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5464-04-00D Cuña tibial de prueba - Ex grande - Paralela 
parcial 5 mm - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5465-00-00E Cuña Tibial de Prueba - Ex Pequeña - 
Paralela Parcial 5 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5465-01-00E Cuña tibial de prueba - Pequeña - Paralela 
parcial 5 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5465-02-00E Cuña Tibial de Prueba - Media - Paralela 
Parcial 5 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5465-03-00E Cuña tibial de prueba - Grande - Paralela 
parcial 5 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5465-04-00E Cuña tibial de prueba - Ex grande - Paralela 
parcial 5 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5466-00-00D Cuña tibial de prueba - Ex pequeña - Parcial 
en ángulo 16° - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5466-00-00E Prueba Cuña Tibial - Ex Pequeña - Parcial 
Angulada 16° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5466-01-00D Cuña tibial de prueba - Pequeña - 
Parcialmente inclinada 16° - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5466-01-00E Cuña tibial de prueba - Pequeña - 
Parcialmente inclinada 16° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5466-02-00D Prueba de Cuña Tibial - Media - 
Parcialmente Angulada 16° - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5466-02-00E Prueba de Cuña Tibial - Media - Parcial 
Angulada 16° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5466-03-00D Cuña tibial de prueba - Grande - 
Parcialmente angulada 16° - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5466-03-00E Cuña tibial de prueba - grande - ángulo 
parcial 16° - izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5466-04-00D Cuña tibial de prueba - Ex grande - 
Parcialmente angulada 16° - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5466-04-00E Cuña tibial de prueba - Ex grande - Parcial 
en ángulo 16° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5468-00-00D Cuña tibial de prueba - Ex pequeña - Parcial 
en ángulo 26° - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5468-00-00E Cuña tibial de prueba - Ex pequeña - Parcial 
en ángulo 26° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5468-01-00D Cuña tibial de prueba - Pequeña - 
Parcialmente inclinada 26° - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5468-01-00E Cuña tibial de prueba - Pequeña - 
Parcialmente inclinada 26° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5468-02-00D Prueba de cuña tibial - media - parcialmente 
angulada 26° - derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5468-02-00E Cuña tibial de prueba - Media - Parcial en 
ángulo 26° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5468-03-00D Cuña tibial de prueba - Grande - 
Parcialmente inclinada 26° - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5468-03-00E Cuña tibial de prueba - grande - 
parcialmente angulada 26° - izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5468-04-00D Cuña tibial de prueba - Ex grande - 
Parcialmente inclinada 26° - derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5468-04-00E Cuña tibial de prueba - Ex grande - Parcial 
en ángulo 26° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5470-05-001 Prueba Posterior Cuña Femoral - 05 mm - 
EP / S / M 

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5470-05-002 Prueba Posterior Cuña Femoral - 05 mm - 
G/EG 

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5470-10-001 Prueba Posterior de Cuña Femoral - 10 mm 
- EP / S / M 

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5470-10-002 Prueba posterior de cuña femoral - 10 mm - 
G/EG 

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5471-05-001 Prueba Distal de Cuña Femoral - 05 mm - 
EP / S / M 

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5471-05-002 Prueba Distal de Cuña Femoral - 05 mm - L 
/ EL 

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5471-10-001 Prueba Distal de Cuña Femoral - 10 mm - 
EP / S / M 

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5471-10-002 Prueba Distal de Cuña Femoral - 10 mm - L 
/ EL 

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5477-00-000 Retractor 2 - Punta de horquilla 
 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 

5478-00-000 Retractor 1 - Punta única 
 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) Aleja los tejidos blandos. 

6500-18-012 Guía para atornillar 
 

Trauma Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) Guía de tornillos. 

6500-18-013 Guía para perforar 
 

Trauma Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) Guía de Braoca. 

5130-00-000 
Guía para taladro flexible 

 Cadera 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea. 

Cabo Aluminio (NBR 
ISO209:10) 

6030-01-000 Guía de Broca STD Ø3.5 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de fresado óseo. 6030-02-000 Guia de Broca N Ø3.5 

6020-03-000 Guía de perforación EX Ø3.5 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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6181-25-053 Guía de broca de 2,5 mm - FB 

 
Trauma Acero inoxidable AISI 

440C (NBR 13911) Guía de fresado óseo. 
6181-28-053 Guía de broca de 2,8 mm - FB 

6182-45-000 Eje Posicionador 4,5 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Coloque el anillo. 

6204-0B-000 
Habitación Guía de guía proximal 

 
Trauma Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) Guíe el alambre guía. 

5398-08-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 8,0 
mm - STD 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

5398-09-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 9,0 
mm - LTR 

5398-10-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 10,0 
mm - LTR 

5398-11-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 11,0 
mm - LTR 

5398-12-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 12,0 
mm - LTR 

5398-13-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 13,0 
mm - LTR 

5398-14-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 14,0 
mm - LTR 

5398-15-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 15,0 
mm - LTR 

5398-16-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 16,0 
mm - LTR 

5398-17-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 17,0 
mm - LTR 

5398-08-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 8,0 
mm - LTR 

5306-01-000 Cabo para Raspador CP3 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Cable auxiliar para raspado 
femoral. 

5399-08-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 8,0 
mm - STD 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

5399-09-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 9,0 
mm - STD 

5399-10-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 10,0 
mm - STD 

5399-11-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 11,0 
mm - STD 



 

Instrucciones de uso 
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5399-12-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 12,0 
mm - STD 

 
 

5399-13-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 13,0 
mm - STD 

5399-14-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 14,0 
mm - STD 

5399-15-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 15,0 
mm - STD 

5399-16-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 16,0 
mm - STD 

5399-17-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 17,0 
mm - STD 

5398-08-000 Cono 12/14 para cabezal de prueba - 8,0 
mm - LTR 

8612-02-000 Guía de perforación doble 

 

Columna 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911)/ 

Polipropileno y 
policloropreno 

Guía para el fresado de huesos. 

8612-01-000 Guía de perforación simple 

 

Columna 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911)/ 

Polipropileno y 
policloropreno 

Guía para el fresado de huesos. 

8565-00-000 
Llave hexagonal 2,5 mm 

 
Columna 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Llave para apretar/aflojar tornillos. 

Cabo Polipropileno y 
policloropreno 

6036-00-000 
Llave hexagonal - 3,5 mm 

 
Trauma 

Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave para apretar/aflojar tornillos. 

Cabo Polipropileno y 
policloropreno 

6039-00-000 Guia para Broca - Ø 2,5 mm 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de fresado óseo. 

6030-00-000 Guía de perforación doble - 3,5 mm 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de fresado óseo. 

6015-00-000 
Llave hexagonal - 4,5 mm 

 
Trauma 

Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave para apretar/aflojar tornillos. 

Cabo Polipropileno y 
policloropreno 
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6014-00-000 Guía protectora de grifo 4,5 mm 
 

Trauma  Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía para macear el agujero. 

8626-00-001 Guia para Broca 2 mm 
 

Columna Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Guía de fresado óseo. 

8565-10-000 
Llave hexagonal 2,5 mm 

 
Columna 

Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave para apretar/aflojar tornillos. 

Cabo Polipropileno y 
policloropreno 

6201-00-000 Llave hexagonal 
 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911)/ 

Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) 

Llave para apretar/aflojar tornillos. 

6201-01-000 Llave hexagonal canulada - 5,0 mm 

 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911)/ 

Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) 

Llave para apretar/aflojar tornillos. 

6150-00-000 Llave hexagonal en "T" - 4,5 mm 

 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911)/ 

Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) 

Llave para apretar/aflojar tornillos. 

6180-45-000 Guía protectora del núcleo cortical - 4,5 mm 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Ayuda en el mecanizado de 
huesos. 

6181-35-000 Guía de la broca Ø 3,5 mm "FB" 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea. 

6182-35-000 Eje Posicionador 3,5 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Coloque el anillo. 

6175-00-000 Llave hexagonal en "T" 3.5 

 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 

Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) 

Llave para apretar/aflojar tornillos. 

5600-00-000 Guía de taladros flexibles - Biomec3 
 

Cadera  Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de fresado óseo. 

6071-00-000 Guia Tríplice 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de implantes. 
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6262-00-000 Final de Impactor (Kuntscher) 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Impactación del implante. 

6101-00-000 Final del Impactador - Ender  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Impactar el implante. 

6104-35-000 Extractor de Ender - 3.5 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Extrae el implante. 

6036-00-000 Llave hexagonal 3,5 mm 
 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911)/ 

Polipropileno y 
policloropreno 

Llave para apretar/aflojar tornillos. 

7157-35-000 Llave hexagonal canulada de 3,5 mm  Trauma 

Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911)/ 

Polipropileno y 
policloropreno 

Llave para apretar/aflojar tornillos. 

6312-50-000 Llave hexagonal 5.0 mm 
 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911)/ 

Polipropileno y 
policloropreno 

Llave para apretar/aflojar tornillos. 

6311-35-000 Chave Hexagonal 3,5x150 mm 
 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911)/ 

Polipropileno y 
policloropreno 

Llave para apretar/aflojar tornillos. 

6036-01-000 3.5 Llave hexagonal - con mango de mandril  Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave para apretar/aflojar tornillos. 

6015-02-000 Llave hexagonal de 4,5 mm - Extendida  Trauma 

Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) / 

Aluminio (NBR 
ISO209:10) / Polímero 

TPE 

Llave para apretar/aflojar tornillos. 

5607-10-000 Cable de medidor acetabular con tope  Cadera 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 

Aluminio (NBR 
ISO209:10) / Polímero 

TPE 

Instrumento para ayudar en la 
medición acetabular. 

5628-01-000 
12/14 Cono para varilla de cabeza de 

prueba CP3/CP3 FIX/ Biomec1 - 4.0 - 5.0 - 
6.0  

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 



 

Instrucciones de uso 
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5628-02-000 
Cono 12/14 para vástago de cabezal de 

prueba CP3/CP3 FIX / Biomec1 - 7.0 - 8.0 - 
9.0  

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

5628-03-000 12/14 Cono para varilla de cabezal de 
prueba CP3/CP3 FIX / Biomec1 - 10 - 11.2 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

5628-04-000 12/14 Cono para varilla de cabezal de 
prueba CP3/CP3 FIX / Biomec1 - 12.5 -13.7 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

6013-00-000 Cable guía de perforación doble 4.5 
N/EX/STD.  

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Guía para la perforación de 
huesos. 

6030-03-000 Guía de perforación - 3,5 - EX 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Guía para la perforación de 
huesos. 

6036-01-000 3.5 Llave hexagonal - con mango de mandril  Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave para apretar/aflojar tornillos. 

6015-02-000 Llave hexagonal de 4,5 mm - Extendida  Trauma 

Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) / 

Aluminio (NBR 
ISO209:10) / Polímero 

TPE 

Llave para apretar/aflojar tornillos. 

5607-10-000 Cable de medidor acetabular con tope  Cadera 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 

Aluminio (NBR 
ISO209:10) / Polímero 

TPE 

Instrumento para ayudar en la 
medición acetabular. 

5628-01-000 
12/14 Cono para varilla de cabeza de 

prueba CP3/CP3 FIX/ Biomec1 - 4.0 - 5.0 - 
6.0  

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

5628-02-000 
Cono 12/14 para vástago de cabezal de 

prueba CP3/CP3 FIX / Biomec1 - 7.0 - 8.0 - 
9.0  

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

5628-03-000 12/14 Cono para varilla de cabezal de 
prueba CP3/CP3 FIX / Biomec1 - 10 - 11.2 

 
Cadera Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5628-04-000 12/14 Cono para varilla de cabezal de 
prueba CP3/CP3 FIX / Biomec1 - 12.5 -13.7 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

6013-00-000 Cable guía de perforación doble 4.5 
N/EX/STD.  

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Guía para la perforación de 
huesos. 

6030-03-000 Guía de perforación - 3,5 - EX 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Guía para la perforación de 
huesos. 

7253-27-020 Llave de anclaje Ø2.7/Ø2.0mm   Artroscopia 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 

Aluminio (NBR 
ISO209:10) 

Guíe el alambre hacia el interior del 
implante. 

6104-45-000 Extractor de Ender - 4.5 
 

Artroscopia Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Extracción del implante 

6243-03-000 Pino guia para kuntscher ø 3,0 

 

 
Trauma 

 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de implantación. 6243-04-000 Pino Guia Para Kuntscher Ø 4,0 

6243-05-000 Pino Guia Para Kuntscher Ø 5,0 

6405-00-000 
Guía de corte cónico 

 
Trauma 

Acero inoxidable AISI 
420B (NBR 13911) Instrumental utilizado como 

protector de los tejidos blandos de 
la fresa proximal. Cabo Polipropileno y 

policloropreno 

6473-00-000 Metro 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados para medir 
tornillos de bloqueo. 

6477-00-000 Tubo de reducción de fracturas 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados como 
elemento auxiliar en la alineación 

de fracturas. 

6478-00-000 Regla de rayos X (húmero SP2)  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Plantilla metálica para comprobar 
la longitud de la varilla del húmero 

SP2. 

6355-00-000 Regla de rayos X (fémur SP2)  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Plantilla metálica para comprobar 
la longitud de la varilla del húmero 

SP2. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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6356-00-000 Regla de rayos X (tibia SP2)  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Plantilla metálica para comprobar 
la longitud de la varilla del húmero 

SP2. 

6500-01-007 Llave hexagonal 3.5 
 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

304; 440C (NBR 
13911) 

Llave de apriete/aflojamiento 

6500-01-008 Guía HA 2.5/Ø2.0 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-01-009 Guía de alta disponibilidad 3.5/Ø2.5 Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-01-010 Guía HB 4.0/Ø3.0 Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-01-014 Guía de broca (Ø3.5/Ø2.5) 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-02-006 Guía de perforación HB6.5/Ø4.5 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-02-007 Llave hexagonal 4.5 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave de apriete/aflojamiento 

6500-02-008 Guía de perforación HB4.5/Ø3.2 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-02-012 Guía de perforación (Ø 4,5/Ø3,2) 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-03-018 Guía doble: macho de roscar 4,5 y broca 3,2 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-03-019 Guía doble: macho de roscar de 6,5 y broca 
de 4,5 Trauma Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-03-029 Guía de perforación 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-03-030 Llave hexagonal  Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave de apriete/aflojamiento 

6500-04-014 Llave de tornillo SW .1.2 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) 

Llave de apriete/aflojamiento de 
tornillos 

6500-04-015 SW .1.5 llave de tornillo Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) 

Llave de apriete/aflojamiento de 
tornillos 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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6500-05-008 SW .1.5 llave de tornillo 
 

Pelvis Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) 

Llave de apriete/aflojamiento de 
tornillos 

6500-05-023 Aparato ortopédico reductor para pelvis 
 

Pelvis Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados para la 
reducción ósea. 

6500-06-008 Llave para guía de perforación 4.5 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave de apriete/aflojamiento 

6500-06-016 Llave hexagonal 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave de apriete/aflojamiento 

6500-06-021 Llave hexagonal 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave de apriete/aflojamiento 

6500-07-009 Llave hexagonal (acoplamiento rápido) 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave para apretar/aflojar el tornillo 

6500-07-017 Llave hexagonal 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave de apriete/aflojamiento 

6500-07-028 Llave hexagonal canulada 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave de apriete/aflojamiento 

6500-07-029 Llave hexagonal 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave de apriete/aflojamiento 

6500-07-032 Llave hexagonal (acoplamiento rápido)  Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave para apretar/aflojar el tornillo 

6500-08-010 llave hexagonal canuladaSW3.5 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave de apriete/aflojamiento 

6500-09-011 Llave hexagonal canulada SW4 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave de apriete/aflojamiento 

6500-09-016 Llave hexagonal 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave de apriete/aflojamiento 

6500-10-014 Llave hexagonal en "T" 
 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

304, 440C (NBR 
13911) 

Llave de apriete/aflojamiento 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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6500-11-004 Adaptador para extractor de vástago 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Adaptador para la extracción de la 
uña intramedular 

6500-11-009 Guía de fresa Ø21/Ø18 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-11-014 Guía proximal de la cuchilla Ø11,5 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-11-016 Guia de broca proximal Ø11.5 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-11-017 Llave de tornillo de hoja 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Llave para insertar el tornillo de la 
hoja. 

6500-12-009 Llave hexagonal en "T" 
 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

440C, 304 (NBR 
13911) 

Llave de apriete/aflojamiento 

6500-13-014 Barra estabilizadora 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados para la 
estabilización y posicionamiento de 

implantes. 

6500-13-015 Llave hexagonal en "T" 
 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

304, 440C (NBR 
13911) 

Llave de apriete/aflojamiento 

6500-13-028 Guía de tornillo Ø10/Ø8 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de colocación de tornillos 

6500-14-014 Barra estabilizadora tibial 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados para la 
estabilización y posicionamiento de 

implantes. 

6500-14-015 Llave hexagonal en "T" 
 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

304, 440C (NBR 
13911) 

Llave de apriete/aflojamiento 

6500-14-028 Guía de tornillo Ø10/Ø8 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-17-005 Llave 
 

Columna Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave de apriete/aflojamiento 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5607-10-001 Cable de medidor acetabular con tope 
 

Columna Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Ayuda en la medición acetabular 
con el medidor acetabular. 

5600-00-001 
Guía de taladros flexibles - Biomec III 

 
Columna 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guiado del taladro flexible 

Cabo Polipropileno y 
policloropreno 

6036-00-001 
Llave hexagonal 3,5 mm 

 
Columna 

Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave de apriete/aflojamiento 

Cabo Polipropileno y 
policloropreno 

5415-00-000 Bloque de estabilización para pruebas 
femorales - Ex Small 

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 

5415-01-000 Bloque de estabilización para pruebas 
femorales - Pequeño 

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 

5415-02-000 Bloque de estabilización para pruebas 
femorales - Medio 

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 

5415-03-000 Bloque de estabilización para pruebas 
femorales - Grande 

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 

5415-04-000 Bloque de estabilización a prueba de 
fémures - Extra grande 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 

5421-01-000 Buje guía Diam. 9,0 / 10,0 milímetros 

 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) 

Guíe la perforación de las brocas 
de Ø 9,0 y 10,0 mm 

5421-02-000 Buje guía Diam. 11,0 / 12,0 milímetros 

 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) 

Guiado de la perforación de brocas 
Ø 11,0 y 12,0 mm 

5421-03-000 Casquillo guía DIAM. 13,0 / 14,0 / 15,0 
milímetros 

 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) 

Guía la perforación de brocas Ø 
13,0 y 14,0 y 15,0 mm 



 

Instrucciones de uso 
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5421-04-000 Casquillo guía DIAM. 16,0 / 17,0 / 18,0 
milímetros 

 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) 

Guía la perforación de brocas Ø 
16,0 y 17,0 y 18,0 mm 

5421-05-000 Buje guía Diam. 19,0 / 20,0 milímetros 

 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) 

Guíe la perforación de las brocas 
de Ø 19,0 y 20,0 mm 

5423-01-000 Espaciador femoral - ETS 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Ayuda en la resección distal del 
fémur. 

5423-02-000 Espaciador femoral Plus - 3,0 mm 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Ayuda en la resección distal del 
fémur 

5423-03-000 Mini espaciador femoral - STD 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Ayuda en la resección distal del 
fémur 

5427-10-000 Casquillo guía excéntrico DIAM. 10,0 
milímetros 

 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) 

Guíe la perforación de las brocas 
de Ø 10,0 mm. 

5439-00-000 Adaptador Tibial / Femoral Intramedular  Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) Adaptador para haste 

6427-00-000 Llave extractora de tornillo de bloqueo 
proximal  

Trauma Acero inoxidable 420B 
(NBR 13911) 

Extracción del tornillo de bloqueo 
proximal 

6500-18-003 Llave hexagonal 2.0mm - Canulada 
 

Trauma 

Acero inoxidable 420  
(NBR 13911) / 
Aluminio (NBR 

ISO209:10) 

Apriete y afloje el tornillo. 

6500-18-005 Alambre guía 
 

Trauma Acero inoxidable 
ASTM F138 Guíe el tornillo 

6500-18-008 Calibre de tornillo - Canulado 
 

Trauma Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) Mida el tornillo 



 

Instrucciones de uso 
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6500-18-009 Llave hexagonal de 2,0 mm 
 

Trauma 

Acero inoxidable 420  
(NBR 13911) / 
Aluminio (NBR 

ISO209:10) 

Apriete y afloje el tornillo. 

6029-00-000 GUÍA DE BROCA 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía para el fresado de huesos. 

6013-01-000 Guía de Broca Ø4,5 - STD 

 
Trauma Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) Guía de fresado óseo. 6013-02-000 Guía de Broca Ø4,5 - N 

6013-03-000 Guía de perforación Ø4,5 - EX 

5309-01-000 Soporte de extractor de varillas (CP3 / 
BIOMEC II) 

 
Cadera  Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) Extracción del tallo. 

8506-00-000 
Llave hexagonal en "T" Ø5,0 mm 

 
Columna 

Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Llave para apretar/aflojar tornillos. 

Cabo Poliacetal 

5309-02-000 Extractor de varillas - Biomec1 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Extracción del tallo. 

5309-03-000 Soporte para extractor de varillas - Biomec3 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Extracción del tallo. 

8684-00-000 

PosicionadorImpactador lumbar 

 
Columna 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Introducción del implante. Cabo Poliacetal 

Silicona 15 Ø9.5X10.0 mm Silicona 

6065-00-000 Guía de la placa condilar 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía del implante. 

6136-00-000 Medidor de injerto 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

6348-37-000 Guante de perforación inicial Ø 3,7 mm 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de fresado óseo. 



 

Instrucciones de uso 
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8692-00-000 Guía de taladro de arranque  Columna 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 

Aluminio (NBR 
ISO209:10) / Polímero 

TPE 

Guía de perforación ósea. 

8693-00-000 Guía de perforación definitiva  Columna 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 

Aluminio (NBR 
ISO209:10) / Polímero 

TPE 

Guía de perforación ósea. 

6464-00-000 Extractor de vástago  Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Instrumentos para la extracción del 
tallo del húmero SP2 

6468-00-000 Llave hexagonal 3,5 mm  Trauma Acero inoxidable AISI 
420B (NBR 13911) 

Llave para apretar/aflojar los 
tornillos de bloqueo. 

6500-04-007 Gancho de piel 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Retractor de tejidos blandos. 

6500-04-009 Gancho de reducción 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados para 
reducir las fracturas. 

6500-06-009 Stop de broca 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados para limitar 
la profundidad de perforación de 

brocas y fresas. 

6500-06-014 Llave hexagonal (acoplamiento rápido) 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave para apretar/aflojar tornillos. 

6500-06-024 Stop de broca 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados para limitar 
la profundidad de perforación de 

brocas y fresas. 

6500-07-005 Stop de broca 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados para limitar 
la profundidad de perforación de 

brocas y fresas. 

6500-07-011 Llave hexagonal 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave de apriete/aflojamiento 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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6500-10-010 Stop a broca 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados para limitar 
la profundidad de perforación de 

brocas y fresas. 

6500-10-020 Guía de broca 2.7 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-10-021 Guía de broca 4.2 Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-11-013 Llave hexagonal 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave de apriete/aflojamiento 

6500-11-023 Parada Ø5.1; Ø4.2 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Instrumentos para la limitación de 
perforaciones. 

6500-12-017 Parada Ø4.2 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados para limitar 
la profundidad de perforación de 

brocas y fresas. 

6500-12-020 Broca con mango en "T" Ø6 
 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

304, 440C (NBR 
13911) 

Instrumentos utilizados para la 
perforación de huesos. 

6500-13-012 Parada Ø5.1; Ø4.2 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados para limitar 
la profundidad de perforación de 

brocas y fresas. 

6500-14-011 Parada Ø5.1; Ø4.2 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados para limitar 
la profundidad de perforación de 

brocas y fresas. 

6500-17-001 Introductor de pasador guía  Columna Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Instrumental utilizado para la 
introducción de la clavija guía. 

6015-00-001 
Llave hexagonal 4,5 mm 

 
Columna 

Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave de apriete/aflojamiento. 

Cabo Polipropileno y 
policloropreno 

5425-00-000 Revisión del acoplador de corte femoral 
distal 

 
Rodilla Acero inoxidable 420 

(NBR 13911) 
Ajuste de los cortes femorales 

distales, si es necesario. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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6500-13-012 Parada Ø5.1; Ø4.2 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados para limitar 
la profundidad de perforación de 

brocas y fresas. 

6500-14-011 Parada Ø5.1; Ø4.2 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados para limitar 
la profundidad de perforación de 

brocas y fresas. 

6500-17-001 Introductor de pasador guía  Columna Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Instrumental utilizado para la 
introducción de la clavija guía. 

6015-00-001 
Llave hexagonal 4,5 mm 

 
Columna 

Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave de apriete/aflojamiento. 

Cabo Polipropileno y 
policloropreno 

5425-00-000 Revisión del acoplador de corte femoral 
distal 

 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) 

Ajuste de los cortes femorales 
distales, si es necesario. 

5428-25-000 
Llave hexagonal de 2,5 mm para una cuña 

tibial a prueba de cuñas 
 

Rodilla 
Acero inoxidable 440C 

(NBR 13911) Apriete el tornillo. 
Cabo Poliacetal 

5449-00-000 
Llave hexagonal 3,5 mm 

 
Rodilla 

Acero inoxidable 440C 
(NBR 13911) Apriete el tornillo. 

Cabo Polipropileno y 
policloropreno 

6091-25-600 Alambre guía de aceituna Ø 2,5 X 600 mm - 
Tibia  Trauma Acero inoxidable 

ASTM F138 

Instrumento utilizado como guía 
para la colocación del clavo 

intramedular. 

6276-25-340 Guía proximal 2,5 x 340 mm  Trauma Acero inoxidable 
ASTM F138 

Instrumentos utilizados como guía 
para la colocación del tornillo 

proximal. 

6347-00-000 Alambre guía para perforación inicial  Trauma Acero inoxidable 
ASTM F138 Guía para el fresado de huesos. 

6452-25-600 Alambre guía sin aceitunas Ø2,5 X 600 mm  Trauma Acero inoxidable 
ASTM F138 

Instrumentos utilizados como 
elemento auxiliar para la 

introducción del clavo intramedular. 

6452-30-600 Alambre guía sin aceitunas Ø3,0 X 600 mm  Trauma Acero inoxidable 
ASTM F138 

Instrumentos utilizados como 
elemento auxiliar para la 

introducción del clavo intramedular. 

6452-30-280 Alambre guía sin aceitunas Ø3,0 x 280 mm  Trauma Acero inoxidable 
ASTM F138 

Instrumentos utilizados como 
elemento auxiliar para la 

introducción del clavo intramedular. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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6453-25-600 Alambre guía con descarga Ø2,5 x 600 mm  Trauma Acero inoxidable 
ASTM F138 

Instrumental utilizado como 
elemento auxiliar en la alineación 

de fragmentos óseos. 

6453-30-600 Alambre guía con descarga Ø3,0 x 600 mm  Trauma Acero inoxidable 
ASTM F138 

Instrumental utilizado como 
elemento auxiliar en la alineación 

de fragmentos óseos. 

6453-30-800 Alambre guía con descarga Ø3,0 x 800 mm  Trauma Acero inoxidable 
ASTM F138 

Instrumental utilizado como 
elemento auxiliar en la alineación 

de fragmentos óseos. 

6453-30-000 Alambre guía con descarga Ø3,0 x 1000 mm  Trauma Acero inoxidable 
ASTM F138 

Instrumental utilizado como 
elemento auxiliar en la alineación 

de fragmentos óseos. 

6091-25-800 Alambre guía sin aceitunas Ø2,5 X 800  Columna Acero inoxidable 
ASTM F138 

Instrumentos utilizados como 
elemento auxiliar para la 

introducción del clavo intramedular. 

6091-20-400 Alambre guía sin aceitunas Ø2.0 X 400 MM  Columna Acero inoxidable 
ASTM F138 

Instrumentos utilizados como 
elemento auxiliar para la 

introducción del clavo intramedular. 

6304-00-000 SP2 Guía Clavo Intramedular (Fémur) 
 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) / 
Aluminio (NBR ISO 

209:10) 

Guía de perforación y colocación 
de tornillos de fémur proximal 

6341-00-000 SP2 Guía Clavo Guía Intramedular (Tibia) 
 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) / 

Aluminio (NBR 
ISO209:10) 

Guía para la introducción del 
vástago y guía de tornillos. 

8510-05-000 Medidor Reto 
 

Columna Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Instrumento de medida. 

8588-08-012 Jaula Cervical Teste 0 - 12 X 8 MM 

 

Columna Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Pruebas de implantes. 

8588-08-014 Jaula Cervical Teste 0 - 14 X 8 MM 

8589-08-012 Jaula Cervical Teste 4 - 12 X 8 MM 

8589-08-014 Jaula Cervical Teste 4 - 14 X 8 MM 

5392-10-000 Impactador de vástago femoral sin cemento 
(modelo 1)  Cadera Acero inoxidable AISI 

304; 420 (NBR 13911) Impactación del implante. 

5392-20-000 Impactador de vástago femoral no 
cementado (modelo 2)  Cadera Acero inoxidable AISI 

304; 420 (NBR 13911) Impactación del implante. 

6090-20-600 Alambre Guía con Oliva Ø2.0X600MM   Trauma 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 

 

 

BIOMECÁNICA IND. Dirección: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Teléfono: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

6090-20-800 Alambre Guía con Oliva Ø2.0X800MM Acero inoxidable 
ASTM F138 

Instrumento utilizado como guía 
para la colocación del clavo 

intramedular. 6090-25-450 Alambre Guía con Oliva Ø2.5X450MM 

6091-20-600 Alambre guía sin aceitunas Ø2.0X600MM 

 Trauma Acero inoxidable 
ASTM F138 

Instrumento utilizado como guía 
para la colocación del clavo 

intramedular. 

6091-20-800 Alambre guía sin aceitunas Ø2.0X800MM 

6091-25-450 Alambre guía sin aceitunas Ø2.5X450MM 

6091-30-600 Alambre guía sin aceitunas Ø3.0X600MM 

6092-20-800 Alambre guía sin aceitunas 2.0MM  Trauma Acero inoxidable 
ASTM F138 

Instrumentos utilizados como guía 
para la colocación del clavo 

intramedular 

8684-02-000 Varilla posicionadoraEspaciador de impacto 
con rosca  

Columna Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Introducción del implante. 

8688-01-000 Medidor de Cervical - 5,5 MM / 6,5 MM 
 Columna Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) Instrumentos utilizados para medir. 
8688-02-000 Medidor de Cervical - 7,5 MM / 8,5 MM 

5112-26-C00 Cabezal de prueba intercambiable (corto) 
Ø26mm Cono 12/14 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 NBR 13911 Pruebas de implantes. 

5112-26-L00 Cabezal de prueba intercambiable (largo) 
Ø26mm Cono 12/14 

5112-26-M00 Cabezal de prueba intercambiable 
(promedio) Ø26mm Cono 12/14 

5112-32-C00 Cabezal de prueba intercambiable (corto) 
Ø32mm Cono 12/14 

5112-32-EL0 Cabezal de prueba intercambiable (por 
ejemplo, largo) Ø32mm cono 12/14 

5112-32-L00 Cabezal de prueba intercambiable (largo) 
Ø32mm Cono 12/14 

5112-32-M00 Cabezal de prueba intercambiable 
(promedio) Ø32mm Cono 12/14 

5510-10-150 Varilla de prueba BR3 - Ø10X150 

 
Cadera Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) Pruebas de implantes 
5510-10-200 Varilla de ensayo BR3 - Ø10X200 

5510-10-250 Varilla de prueba BR3 - Ø10X250 

5510-10-300 Varilla de ensayo BR3 - Ø10X300 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5510-12-200 Varilla de ensayo BR3 - Ø12X200 

5510-12-250 Varilla de ensayo BR3 - Ø12X250 

5510-12-300 Varilla de prueba BR3 - Ø12X300 

5510-14-200 Varilla de prueba BR3 - Ø14x200 

5510-14-250 Varilla de ensayo BR3 - Ø14x250 

5510-14-300 Varilla de prueba BR3 - Ø14x300 

5510-16-200 Varilla de prueba BR3 - Ø16x200 

5510-16-300 Varilla de prueba BR3 - Ø16x300 

5510-18-150 Varilla de prueba BR3 - Ø18x150 

5510-18-200 Varilla de prueba BR3 - Ø18x200 

5510-18-250 Varilla de prueba BR3 - Ø18x250 

5510-18-300 Varilla de prueba BR3 - Ø18x300 

6204-B0-000 Guía de la guía de biobloqueo proximal 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guiado del alambre guía 

6249-13-000 Protector de tejidos blandos de tibia (más 
grande) 

 
Trauma Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) Proteger los tejidos blandos 

6276-00-000 Guía proximal - Ø2,5X340mm  Trauma Acero inoxidable 
ASTM F138 

Instrumentos utilizados como guía 
para la colocación del tornillo 

proximal. 

6290-45-250 Pasador corrector (Biolocking) Ø4,5X250mm  Trauma Acero inoxidable 
ASTM F138 

Instrumento utilizado como guía 
para la colocación del clavo 

intramedular. 

6311-35-001 Chave Hexagonal 3,5X150mm 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave para apretar/aflojar tornillos. 

6318-13-000 Protector de tejidos blandos (más grande) 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Proteja las partes blandas. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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6402-00-000 Alambre guía 3.0 x 1000.0 (con 
asentamiento)  Trauma Acero inoxidable 

ASTM F138 

Instrumentos utilizados como guía 
para la colocación del clavo 

intramedular 

6407-00-125 Guía de vástago bloqueado del fémur 
proximal 

 
Trauma 

Acero inoxidable AISI 
304, 630 (NBR 13911) 

/ Aluminio (NBR 
ISO209:10) 

Guía de perforación para la 
introducción del vástago proximal 
SP2 y sus respectivos tornillos de 

bloqueo. 

6407-01-130 Guía de vástago bloqueado del fémur 
proximal 

 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
304, 630 (NBR 13911) 

/ Aluminio (NBR 
ISO209:10) 

Guía de perforación para la 
introducción del vástago proximal 
SP2 y sus respectivos tornillos de 

bloqueo. 

7107-01-000 Afastador Tipo Hofmann 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Retractor de tejidos blandos 

7126-00-001 Gancho reductor 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Retractor de tejidos blandos 

7212-00-117 Retractor curvo con guía - 117,5 mm 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos 

7212-00-142 Retractor curvo con guía - 142,5 mm 

7214-0G-000 Retractor Farabeufh grande 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Aleja los tejidos blandos 

5413-00-000 Guía de corte para cuña femoral - Ex Small 
Right 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5413-01-000 Guía de corte para cuña femoral - Pequeña 
derecha 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5413-02-000 Guía de corte para cuña femoral - Media 
derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5413-03-000 Guía de corte para cuña femoral - Great Law 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5413-04-000 Guía de corte para cuña femoral - Extra 
grande recta 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5414-00-000 Guía de corte para cuña femoral - Ex 
pequeña izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5414-01-000 Guía de corte para cuña femoral - Pequeña 
izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5414-02-000 Guía de corte para cuña femoral - medio 
izquierdo 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5414-03-000 Guía de corte para cuña femoral - Izquierda 
grande 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5414-04-000 Guía de corte para cuña femoral - Extra 
grande izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

8682-07-001 
Retractor Intervertebral - Ø 7,0 mm 

 

Columna 

Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Instrumental utilizado para separar 

las vértebras y mantener el espacio 
para la inserción de la jaula. Cabo Polipropileno y 

policloropreno 

8682-08-001 
Retractor Intervertebral - Ø 8,0 mm 

 

Columna 

Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Instrumental utilizado para separar 

las vértebras y mantener el espacio 
para la inserción de la jaula. Cabo Polipropileno y 

policloropreno 

8682-09-001 
Retractor Intervertebral - Ø 9,0 mm 

 

Columna 

Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Instrumental utilizado para separar 

las vértebras y mantener el espacio 
para la inserción de la jaula Cabo Polipropileno y 

policloropreno 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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8682-10-001 
Retractor Intervertebral - Ø 10,0 mm 

 

Columna 

Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Instrumental utilizado para separar 

las vértebras y mantener el espacio 
para la inserción de la jaula. Cabo Polipropileno y 

policloropreno 

8682-11-001 
Retractor Intervertebral - Ø 11.0 mm 

 

 

Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Instrumental utilizado para separar 

las vértebras y mantener el espacio 
para la inserción de la jaula. Cabo Polipropileno 

Policloropreno 

5416-00-000 Guía de recorte femoral - Ex Small  

 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) Guía para el corte femoral 

5416-01-000 Guía de clipaje femoral - Pequeño  

 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) Guía para el corte femoral 

5416-02-000 Guía de clipaje femoral - Medio  

 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) Guía para el corte femoral 

5416-03-000 Guía de recorte femoral - Grande 

 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) Guía para el corte femoral 

5416-04-000 Guía de clipaje femoral - Extra grande  

 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) Guía para el corte femoral 

5417-00-000 Plantilla de recorte femoral - Ex Small 

 

Rodilla Acero inoxidable 304 
(NBR 13911) 

Medir (verificar) la sección A-P 
femoral 

5417-01-000 Plantilla de recorte femoral - Pequeña / 
Mediana  

 
Rodilla Acero inoxidable 304 

(NBR 13911) 
Medir (verificar) la sección A-P 

femoral 

5417-02-000 Plantilla de corte femoral - Grande/Extra 
Grande  

 

Rodilla Acero inoxidable 420 
(NBR 13911) 

Medir (verificar) la sección A-P 
femoral 

5419-00-000 Revisión del posicionador de alineación 
femoral rotacional   

Rodilla Acero inoxidable 420 y 
304 (NBR 13911) 

Guía para la alineación rotacional 
del vástago femoral. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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8585-00-000 
Interruptor posicionador de impacto 

 
Columna 

Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Introducción del implante. 

Cabo Polipropileno y 
policloropreno 

6500-05-019 Gancho de hueso  
 

Pelvis Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados para la 
reducción ósea. 

6500-05-022 Gancho de hueso en "T"  

 

Pelvis Acero inoxidable AISI 
420; 304 (NBR 13911) 

Instrumentos utilizados para la 
reducción ósea. 

6500-11-011 Medidor de vástago 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida 

6090-30-800 Alambre Guía con Oliva Ø3,0 X 800 mm - 
Fémur   Trauma Acero inoxidable 

ASTM F138 

Instrumento utilizado como guía 
para la colocación del clavo 

intramedular. 

6090-30-600 Alambre Guía con Oliva Ø3,0 X 600 mm - 
Fémur   Trauma Acero inoxidable 

ASTM F138 

Instrumento utilizado como guía 
para la colocación del clavo 

intramedular. 

6091-30-800 Alambre guía sin olivo Ø3.0 X 800 mm - 
Fémur   Trauma Acero inoxidable 

ASTM F138 

Instrumento utilizado como guía 
para la colocación del clavo 

intramedular. 

6090-25-600 Alambre Guía con Oliva Ø 2.5 X 600 mm - 
Tibia   Trauma Acero inoxidable 

ASTM F138 

Instrumento utilizado como guía 
para la colocación del clavo 

intramedular. 
7110-03-075 Retractor de dientes largos - 75 mm  

 
Cadera Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) Retractor de tejidos blandos 
7110-05-125 Retractor de dientes largos - 125 mm  

4003-00-001 Retractor nervioso 

 

Columna 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 
13911)/Poliacetal 

Extirpación de nervios para liberar 
el paso de instrumentales. 

4003-00-002 Retractor nervioso 

 

Columna 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 

13911)/Polipropileno y 
policloropreno 

Extirpación de nervios para liberar 
el paso de instrumentales. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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4003-00-007 Retractor intervertebral 

 

Columna 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 
13911)/Poliacetal 

Distracción de las vértebras para la 
implantación de espaciadores. 

4003-00-008 Retractor intervertebral 

 

Columna 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 

13911)/Polipropileno y 
policloropreno 

Distracción de las vértebras para la 
implantación de espaciadores. 

4003-00-015 Impactor curvo 

 

Columna 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 
13911)/Poliacetal 

Reajuste de la posición del 
espaciador lumbar 

4003-00-016 Impactor curvo 

 

Columna 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 

13911)/Polipropileno y 
policloropreno 

Reajuste de la posición del 
espaciador lumbar 

4003-00-017 Impactor reto 

 

Columna 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 
13911)/Poliacetal 

Reajuste de la posición del 
espaciador lumbar 

4003-00-018 Impactor reto 

 

Columna 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 

13911)/Polipropileno y 
policloropreno 

Reajuste de la posición del 
espaciador lumbar 

4001-00-001 Palanca F 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Es útil hacer una reducción 
preliminar antes de 

de manipular la pierna, 
especialmente cuando la camilla se 

fractura 
se utiliza. 

4001-00-007 Llave de gancho 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Llave para apretar y aflojar el 
dispositivo de inserción. 

4001-00-008 Llave en L 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Llave para apretar y aflojar Ø 4,5 
mm. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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4001-00-010 Cortador de vástago flexible - SPFlex 

 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

630 (NBR 
13911)/Poliacetal 

Permite un corte muy preciso y 
suave de la varilla flexible. Se 

puede utilizar muy cerca de la piel 
sin dañar los tejidos blandos. Se 

pueden cortar todos los diámetros 
de varilla. 

4001-00-011 Guía de inserción para varilla flexible - 
SPFlex  

Trauma Acero inoxidable AISI 
420B (NBR 13911) Guía para la inserción de la varilla. 

4001-00-012 Guía de perforación doble 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Coloque la dirección correcta para 
perforar el hueso con fresas. 

4001-00-013 Impactador ancho para varilla flexible - 
SPFlex  

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Colocación final controlada y 
precisa de la varilla elástica. 

Permite un posicionamiento óptimo 
para la fijación de los tapones 

finales. Ideal para varillas de 3,5 y 
4 mm. 

4001-00-014 Impactador de varilla flexible - SPFlex 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Colocación final controlada y 
precisa de la varilla elástica. 

Permite un posicionamiento óptimo 
para la fijación de los tapones 

finales. Ideal para vástagos de 1,5 
a 3,0 mm de diámetro. 

4001-00-015 Impactor biselado 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Colocación final controlada y 
precisa de la varilla elástica. 

Permite un posicionamiento óptimo 
para la fijación de los tapones 

finales. Ideal para varillas de 3,5 y 
4 mm. 

4001-00-016 Dispositivo de inserción de varilla flexible - 
SPFlex 

 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 
13911)/Poliacetal 

Facilita la inserción y el avance en 
el 

Canal espinal. La guía del martillo 
permite movimientos controlados 

en el dispositivo de inserción 

4001-00-017 Impactador biselado pequeño 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Colocación final controlada y 
precisa de la varilla elástica. 

Permite un posicionamiento óptimo 
para la fijación de los tapones 

finales. Ideal para vástagos de 1,5 
a 3,0 mm de diámetro 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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4001-00-018 Martillo 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Ayuda en la inserción y extracción 
de la varilla 

4001-00-019 Martillo combinado para vástago flexible - 
SPFlex 

 
Trauma Acero inoxidable AISI 

630 (NBR 13911) 
Ayuda en la inserción y extracción 

de la varilla 

4001-00-020 Martillo deslizante 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Ayuda en la inserción y extracción 
de la varilla 

4001-00-021 Parte clave 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304, 420 (NBR 13911) 

Eje de llave para la inserción de 
tapones de 3 a 4 mm de diámetro 

4001-00-024 Eje de llave para la inserción de tapones de 
Ø 1,5 a 2,5 mm  

Trauma Acero inoxidable AISI 
304, 420 (NBR 13911) 

Eje de llave para inserción de 
tapón de 1,5 a 2,5 mm de diámetro 

4000-00-006 Guía de perforación Ø2.0 

 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Coloque la dirección correcta para 
perforar el hueso con fresas. 

4000-00-008 Retrator de Bochecha 

 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Empuje los tejidos blandos lejos 
del área de la mejilla para facilitar 
el posicionamiento del implante. 

4000-00-013 Guía de perforación para placa de bloqueo 
Ø2.0 

 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Coloque la dirección correcta para 
perforar el hueso con fresas. 

4000-00-015 Cable estándar pequeño 
 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911)/ 

Poliacetal 

Llaves de fijación para apretar 
tornillos. 

4000-00-016 Cabo padrão grande 
 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911)/ 

Poliacetal 

Llaves de fijación para apretar 
tornillos. 

4000-00-017 Llave de contraángulo de 90º 
 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Dispositivo para fresa. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 

 

 

BIOMECÁNICA IND. Dirección: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Teléfono: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

4000-00-019 Llave de tracción transversalØ1.5/2.0 con 
acoplamiento rápido.  

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
420B (NBR 13911) 

Apriete de tornillos bloqueados 
Ø1.5 y Ø2.0. 

4000-00-020 Cánula de fijación Plata 

 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Fijación de placas. 

4000-00-021 Retractor orribital pequeño 
 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Evita los tejidos blandos. 

4000-00-023 Varilla para soporte de placa 1.5 
 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Sostenga la placa durante la 
cirugía. 

4000-00-024 Varilla para soporte de placa 2.0 
 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Sostenga la placa durante la 
cirugía. 

4000-00-038 Llave para apretar la trépano 

 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
420B (NBR 13911) 

Sujeción de piezas para el montaje 
de la trépana. 

4000-00-039 Cuchilla del periostio  
Cráneo 

Maxilofacial 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) Desprendimiento de placas. 

4000-00-040 Separador de Hohmann 
 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Desprendimiento de placas. 

4000-00-041 Guía de taladro pequeñapara placa 
bloqueada  

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Coloque la dirección correcta para 
perforar el hueso con fresas. 

4000-00-042 Pasador para doblar placas 
 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Fijación a la placa y ayuda en el 
modelado 

4000-00-043 Guía de perforaciónpara placa de bloqueo 

 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Coloque la dirección correcta para 
perforar el hueso con fresas. 

4000-00-047 Conformador de Placas 
 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
420B (NBR 13911) Forma los platos. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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4000-00-048 Conformador de Placas 
 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
420B (NBR 13911) Forma los platos. 

4002-00-001 Plantilla de 30° para versión retro 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Plantilla para la alineación de 
prótesis 

4002-00-002 Plantilla de 20° para versión retro 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Plantilla para la alineación de 
prótesis 

4002-00-003 Prueba de varilla humeral Ø 6,0 mm 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Prueba de tamaño y rango de 
movimiento 

4002-00-004 Varilla húmera de prueba Ø 7,0 mm 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Prueba de tamaño y rango de 
movimiento 

4002-00-005 Varilla humeral de prueba Ø 8,0 mm 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Prueba de tamaño y rango de 
movimiento 

4002-00-006 Varilla humeral de prueba Ø 9,0 mm 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Prueba de tamaño y rango de 
movimiento 

4002-00-007 Prueba de varilla humeral Ø 10,0 mm 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Prueba de tamaño y rango de 
movimiento 

4002-00-008 Prueba de varilla humeral Ø 11,0 mm 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Prueba de tamaño y rango de 
movimiento 

4002-00-009 Varilla humeral de prueba Ø 12,0 mm 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Prueba de tamaño y rango de 
movimiento 

4002-00-010 Prueba de varilla humeral Ø 13,0 m 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Prueba de tamaño y rango de 
movimiento 

4002-00-020 Retractor de componentes glenoidales - 
Pequeño 

 
Trauma Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 
Eliminación de tejidos blandos para 

exponer la glenoides. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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4002-00-021 Retractor de componentes glenoidales - 
Grande 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Eliminación de tejidos blandos para 
exponer la glenoides. 

4002-00-024 Retractor humeral - Pequeño 
 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 
13911)/Poliacetal 

Eliminación de tejidos blandos para 
exponer el húmero 

4002-00-025 Retractor humeral - Grande 
 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 
13911)/Poliacetal 

Eliminación de tejidos blandos para 
exponer el húmero 

4002-00-026 Retractor deltoides pequeño 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Eliminación de tejidos blandos para 
exponer el húmero 

4002-00-027 Retractor deltoides grande 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Eliminación de tejidos blandos para 
exponer el húmero 

4002-00-029 Vástago de prueba de húmero 12,0 mm  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Para alinear el moldeador del 
vástago del húmero 

4002-00-030 Varilla de prueba de húmero 10,0 mm  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Para alinear el moldeador del 
vástago del húmero 

4002-00-031 Varilla de prueba de húmero 7,5 mm  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Para alinear el moldeador del 
vástago del húmero 

4002-00-032 Afastador Gancho Metal 
 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Poliacetal 

Para la luxación 

4002-00-034 Impactador de componente glenoidal 
 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Poliacetal 

Para impactar y acomodar la 
glenoidea 

4002-00-035 Impactador de cemento 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Cemento de impacto 

4002-00-037 Fukuda Retractor 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Retira la glenoidea y el húmero 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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4002-00-041 Extractor de cabeza humeral 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Se utiliza para desmontar la 
cabeza de la varilla 

4002-00-050 Fresa humeral con mango en T 

 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 
13911)/Poliacetal 

Se utiliza para sujetar el cortador 
humeral 

4002-00-052 Retractor humeral - Pequeño 
 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 

13911)/Polipropileno 
Policloropreno 

Eliminación de tejidos blandos para 
exponer el húmero 

4002-00-053 Retractor humeral - Grande 
 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 

Polipropileno 
Policloropreno 

Eliminación de tejidos blandos para 
exponer el húmero 

4002-00-054 Afastador Gancho Metal 
 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 

Polipropileno 
Policloropreno 

Para la luxación 

4002-00-058 Fresa humeral con mango en T 

 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 

13911)/Polipropileno 
Policloropreno 

Se utiliza para sujetar el cortador 
humeral 

4002-00-064 Guia Centralizador Fresa Glenoidal - Modelo 
1 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Se utiliza para garantizar el 
posicionamiento correcto de la 

fresa 

4002-00-065 Guia Centralizador Fresa Glenoidal - Modelo 
2 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Se utiliza para garantizar el 
posicionamiento correcto de la 

fresa 

4002-00-066 Guia Centralizador Fresa Glenoidal - Modelo 
3 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Se utiliza para garantizar el 
posicionamiento correcto de la 

cortadora glenoidea 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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4002-00-067 Empuñadura de guía de corte glenoide 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Se utiliza para sujetar el cortador 
glenoideo 

4002-00-068 Guía de taladro Glenoid 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Se utiliza para asegurar el 
posicionamiento correcto de la 

fresa glenoidea 

4002-00-069 Guía de perforación de conformación de 
Glenoid 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Se utiliza para garantizar el 
posicionamiento correcto de la 

fresa de conformación glenoidea 

4002-00-070 Guía de perforación de la perfiladora 
Glenoid - Modelo 1 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Se utiliza para garantizar el 
posicionamiento correcto de la 

fresa de conformación glenoidea 

4002-00-071 Prolongador a Fresa Glenoidal 
 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Poliacetal 

Se utiliza para aumentar la longitud 
del cortador glenoideo 

4002-00-080 Retractor de componentes glenoidales - 
Pequeño 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Eliminación de tejidos blandos para 
exponer la glenoides. 

4002-00-081 Retractor de componentes glenoidales - 
Grande 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Eliminación de tejidos blandos para 
exponer la glenoides. 

4002-00-084 Retractor humeral - Pequeño 
 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 
13911)/Poliacetal 

Eliminación de tejidos blandos para 
exponer el húmero 

4002-00-085 Retractor humeral - Grande 
 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 
13911)/Poliacetal 

Eliminación de tejidos blandos para 
exponer el húmero 

4002-00-086 Retractor humeral - Pequeño 
 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) / 

Polipropileno 
Policloropreno 

Eliminación de tejidos blandos para 
exponer el húmero 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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4002-00-087 Retractor humeral - Grande 
 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) / 

Polipropileno 
Policloropreno 

Eliminación de tejidos blandos para 
exponer el húmero 

4002-00-088 Retractor deltoides pequeño 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Eliminación de tejidos blandos para 
exponer el húmero 

4002-00-089 Retractor deltoides grande 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Eliminación de tejidos blandos para 
exponer el húmero 

4002-00-091 Afastador Gancho Metal 
 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Para la luxación 

4002-00-092 Afastador Gancho Metal 
 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) / 

Polipropileno 
Policloropreno 

Para la luxación 

4002-00-093 Fukuda Retractor 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Retira la glenoidea y el húmero 

4002-00-097 Extractor de cabeza humeral 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Se utiliza para desmontar la 
cabeza de la varilla 

5306-03-002 Cone do Raspador teste de Muller 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Sirve para adaptarse a probar el 
tamaño del cabezal intercambiable 

5392-00-001 Impactador de vástago femoral sin cemento  Cadera Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Para acomodar la varilla en la 
posición correcta 

5392-00-002 Impactador de vástago femoral sin cemento  Cadera Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Para acomodar la varilla en la 
posición correcta 

5123-00-001 Impactador de cabeza 
 

Cadera 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Aluminio / Teflón 

Para acomodar la cabeza en la 
posición correcta 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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8561-00-001 Llave aplicadora 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Para apretar pernos hexagonales 

8506-00-001 Llave hexagonal en "T" Ø5,0 mm 
 

Columna 

Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) / 

Polipropileno 
Policloropreno 

Instrumento utilizado para el 
procedimiento de 

apriete/aflojamiento de tornillos en 
la cirugía de columna.c 

8533-00-001 Cable en "T" con acoplamiento rápido 
(pedículo) 

 

Columna 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 

Polipropileno 
Policloropreno 

Instrumentos utilizados para el 
procedimiento de inserción del 

tornillo pedicular. 

8533-10-001 Cable en "T" con acoplamiento rápido (BR3) 

 

Cadera 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / 

PolipropilenoPoliclorop
reno 

Instrumento utilizado para el 
procedimiento de inserción de 

clavos BR3. 

8539-00-001 Interruptor posicionador de varilla de 
distracción  

Columna 

Acero inoxidable AISI 
420B (NBR 13911) / 

Polipropileno 
Policloropreno 

Se utiliza para colocar la varilla en 
la posición correcta 

8623-00-001 Osteotomo Reto  Columna 

Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) / 

Polipropileno 
Policloropreno 

Instrumentos de osteotomía 

8625-00-001 Impactor para Gancho Pedicular  Columna 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 

Polipropileno 
Policloropreno 

Instrumental utilizado para 
acomodar el gancho pedicular. 

8684-00-001 PosicionadorImpactador lumbar 
 

Columna 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911)/  

Silicona/ Polipropileno 
Policloropreno 

Instrumental utilizado para 
posicionar y acomodar la jaula. 

5628-05-000 Cono Raspador CP3 -15,0 - 16,2 - 17,5 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Sirve para adaptarse a probar el 
tamaño del cabezal intercambiable 

5348-00-000 BKS III - Impactor Femoral 
 

Rodilla 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Poliacetal 

Indicado para alojar la prótesis 
femoral en el lugar adecuado 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5349-00-000 BKS III - Impactador Tibial 
 

Rodilla 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Poliacetal 

Indicado para acomodar el 
componente tibial en la ubicación 

adecuada 

6078-00-000 Impactador de placa  Trauma 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Poliacetal 

Adecuado para impactar y 
acomodarse en el lugar correcto 

6136-00-000 Medidor de injerto 
 

Columna Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Indicado para asegurar la cantidad 
correcta de injerto en el sitio 

quirúrgico 

8682-07-000 Retractor Intervertebral - Ø 7,0 mm 

 

Columna 
Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Instrumental utilizado para separar 
las vértebras y mantener el espacio 

para la inserción de la jaula. 

8682-08-000 Retractor Intervertebral - Ø 8,0 mm 

 

Columna 
Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Instrumental utilizado para separar 
las vértebras y mantener el espacio 

para la inserción de la jaula. 

8682-09-000 Retractor Intervertebral - Ø 9,0 mm 

 

Columna 
Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Instrumental utilizado para separar 
las vértebras y mantener el espacio 

para la inserción de la jaula. 

8682-10-000 Retractor Intervertebral - Ø 10,0 mm 

 

Columna 
Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Instrumental utilizado para separar 
las vértebras y mantener el espacio 

para la inserción de la jaula. 

8682-11-000 Retractor Intervertebral - Ø 11.0 mm 

 

Columna 
Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Instrumental utilizado para separar 
las vértebras y mantener el espacio 

para la inserción de la jaula. 

5341-00-001 Impactador para prueba de tibia 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Enhebre el instrumental en la base 
tibial de prueba e impacte para su 

introducción 

5341-00-002 Impactador para prueba de tibia 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Enhebre el instrumental en la base 
tibial de prueba e impacte para su 

introducción 

5340-00-001 BKS III - Prueba de Extractor de Tibia 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Enhebre el instrumento en la base 
tibial de prueba y extraiga la base 

tibial de prueba 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5340-00-002 BKS III - Prueba de Extractor de Tibia 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420, 304 (NBR 13911) 

Enhebre el instrumento en la base 
tibial de prueba y extraiga la base 

tibial de prueba 

5340-00-003 BKS III - Prueba de Extractor de Tibia 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630, 304 (NBR 13911) 

Enhebre el instrumento en la base 
tibial de prueba y extraiga la base 

tibial de prueba 

5340-00-004 BKS III - Prueba de Extractor de Tibia 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Enhebre el instrumento en la base 
tibial de prueba y extraiga la base 

tibial de prueba 

5020-00-000 Prueba de Componente Tibial Extra 
Pequeño 

 

Rodilla 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Se adapta a la prueba tibial y 
adaptador para varillas de 
estabilización de prueba 

5020-01-000 Componente tibial de prueba pequeña 

 

Rodilla 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Se adapta a la prueba tibial y 
adaptador para varillas de 
estabilización de prueba 

5020-02-000 Prueba de medio componente tibial 

 

Rodilla 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Se adapta a la prueba tibial y 
adaptador para varillas de 
estabilización de prueba 

5020-03-000 Prueba de componente tibial grande 

 

Rodilla 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Se adapta a la prueba tibial y 
adaptador para varillas de 
estabilización de prueba 

5020-04-000 Componente tibial de prueba extra grande 

 

Rodilla 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Se adapta a la prueba tibial y 
adaptador para varillas de 
estabilización de prueba 

5452-10-060 Varilla de ensayo descentrada - Ø 10 X 60 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5452-10-070 Varilla de ensayo descentrada - Ø 10 X 70 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-10-075 Varilla de ensayo descentrada - Ø 10 X 75 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-10-080 Varilla de prueba descentrada - Ø 10 X 80 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-10-090 Varilla de prueba descentrada - Ø 10 X 90 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-10-110 Varilla de prueba descentrada - Ø 10 X 110 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-10-120 Varilla de prueba descentrada - Ø 10 X 120 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-10-130 Varilla de prueba descentrada - Ø 10 X 130 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-10-140 Varilla de ensayo descentrada - Ø 10 X 140 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-10-150 Varilla de ensayo descentrada - Ø 10 X 150 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-11-060 Varilla de prueba descentrada - Ø 11 X 60 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-11-070 Varilla de ensayo descentrada - Ø 11 X 70 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-11-075 Varilla de ensayo descentrada - Ø 11 X 75 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-11-080 Varilla de ensayo descentrada - Ø 11 X 80 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5452-11-090 Varilla de prueba descentrada - Ø 11 X 90 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-11-110 Varilla de prueba descentrada - Ø 11 X 110 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-11-120 Varilla de prueba descentrada - Ø 11 X 120 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-11-130 Varilla de prueba descentrada - Ø 11 X 130 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-11-140 Varilla de prueba descentrada - Ø 11 X 140 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-11-150 Varilla de prueba descentrada - Ø 11 X 150 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-12-060 Varilla de prueba descentrada - Ø 12 X 60 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-12-070 Varilla de ensayo descentrada - Ø 12 X 70 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-12-075 Varilla de prueba descentrada - Ø 12 X 75 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-12-080 Varilla de ensayo descentrada - Ø 12 X 80 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-12-090 Varilla de ensayo descentrada - Ø 12 X 90 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-12-110 Varilla de ensayo descentrada - Ø 12 X 110 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-12-120 Varilla de prueba descentrada - Ø 12 X 120 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5452-12-130 Varilla de prueba descentrada - Ø 12 X 130 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-12-140 Varilla de prueba descentrada - Ø 12 X 140 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-12-150 Varilla de ensayo descentrada - Ø 12 X 150 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-13-060 Varilla de ensayo descentrada - Ø 13 X 60 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-13-070 Varilla de ensayo descentrada - Ø 13 X 70 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-13-075 Varilla de prueba descentrada - Ø 13 X 75 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-13-080 Varilla de ensayo descentrada - Ø 13 X 80 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-13-090 Varilla de prueba descentrada - Ø 13 X 90 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-13-110 Varilla de ensayo descentrada - Ø 13 X 110 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-13-120 Varilla de prueba descentrada - Ø 13 X 120 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-13-130 Varilla de ensayo descentrada - Ø 13 X 130 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-13-140 Varilla de ensayo descentrada - Ø 13 X 140 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-13-150 Varilla de prueba descentrada - Ø 13 X 150 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 



 

Instrucciones de uso 
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BIOMECÁNICA IND. Dirección: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Teléfono: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

5452-14-060 Varilla de prueba descentrada - Ø 14 X 60 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-14-070 Varilla de ensayo descentrada - Ø 14 X 70 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-14-075 Varilla de prueba descentrada - Ø 14 X 75 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-14-080 Varilla de ensayo descentrada - Ø 14 X 80 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-14-090 Varilla de prueba descentrada - Ø 14 X 90 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-14-110 Varilla de prueba descentrada - Ø 14 X 110 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-14-120 Varilla de prueba descentrada - Ø 14 X 120 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-14-130 Varilla de prueba descentrada - Ø 14 X 130 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-14-140 Varilla de prueba descentrada - Ø 14 X 140 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-14-150 Varilla de prueba descentrada - Ø 14 X 150 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-15-060 Varilla de prueba descentrada - Ø 15 X 60 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-15-070 Varilla de ensayo descentrada - Ø 15 X 70 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-15-075 Varilla de ensayo descentrada - Ø 15 X 75 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 



 

Instrucciones de uso 
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5452-15-080 Varilla de prueba descentrada - Ø 15 X 80 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-15-090 Varilla de prueba descentrada - Ø 15 X 90 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-15-110 Varilla de ensayo descentrada - Ø 15 X 110 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-15-120 Varilla de prueba descentrada - Ø 15 X 120 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-15-130 Varilla de ensayo descentrada - Ø 15 X 130 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-15-140 Varilla de prueba descentrada - Ø 15 X 140 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-15-150 Varilla de prueba descentrada - Ø 15 X 150 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-16-060 Varilla de prueba descentrada - Ø 16 X 60 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-16-070 Varilla de ensayo descentrada - Ø 16 X 70 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-16-075 Varilla de ensayo descentrada - Ø 16 X 75 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-16-080 Varilla de prueba descentrada - Ø 16 X 80 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-16-090 Varilla de prueba descentrada - Ø 16 X 90 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-16-110 Varilla de prueba descentrada - Ø 16 X 110 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 



 

Instrucciones de uso 
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5452-16-120 Varilla de prueba descentrada - Ø 16 X 120 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-16-130 Varilla de prueba descentrada - Ø 16 X 130 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-16-140 Varilla de prueba descentrada - Ø 16 X 140 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5452-16-150 Varilla de prueba descentrada - Ø 16 X 150 
mm 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-10-090 Prueba de prisa Ø10 x 90,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-10-110 Velocidad probada Ø10 x 110.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-10-120 Prisa Probada Ø10 x 120.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-10-130 Prueba de prisa Ø10 x 130,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-10-140 Velocidad probada Ø10 x 140.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-10-150 Prisa probada Ø10 x 150,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-10-160 Prueba de celeridad Ø10 x 160,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-10-170 Prisa Probada Ø10 x 170.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-10-180 Velocidad probada Ø10 x 180.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-10-190 Prueba de celeridad Ø10 x 190,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 
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5453-10-200 Prueba de prisa Ø10 x 200,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-11-090 Prueba de prisa Ø11 x 90,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-11-110 Prueba de prisa Ø11 x 110,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-11-120 Prueba de celeridad Ø11 x 120,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-11-130 Prueba de prisa Ø11 x 130,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-11-140 Prueba de celeridad Ø11 x 140,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-11-150 Prueba de celeridad Ø11 x 150.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-11-160 Prueba de prisa Ø11 x 160,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-11-170 Prueba de celeridad Ø11 x 170,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-11-180 Prueba de prisa Ø11 x 180.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-11-190 Prueba de celeridad Ø11 x 190,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-11-200 Prueba de celeridad Ø11 x 200.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-12-090 Prueba de celeridad Ø12 x 90,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-12-110 Prueba de celeridad Ø12 x 110.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 
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5453-12-120 Prisa Probada Ø12 x 120.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-12-130 Prisa Probada Ø12 x 130.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-12-140 Prueba de prisa Ø12 x 140.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-12-150 Prueba de prisa Ø12 x 150,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-12-160 Prueba de celeridad Ø12 x 160.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-12-170 Prueba de prisa Ø12 x 170.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-12-180 Prueba de celeridad Ø12 x 180.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-12-190 Prueba de prisa Ø12 x 190,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-12-200 Prueba de prisa Ø12 x 200,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-13-090 Prueba de prisa Ø13 x 90,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-13-110 Prueba de prisa Ø13 x 110,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-13-120 Ø13 x 120.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-13-130 Prueba de celeridad Ø13 x 130.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-13-140 Prisa Probada Ø13 x 140.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 
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5453-13-150 Prueba de prisa Ø13 x 150,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-13-160 Prueba de celeridad Ø13 x 160.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-13-170 Velocidad probada Ø13 x 170.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-13-180 Prueba de prisa Ø13 x 180,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-13-190 Prueba de celeridad Ø13 x 190,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-13-200 Prueba de prisa Ø13 x 200,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-14-090 Prueba de celeridad Ø14 x 90,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-14-110 Velocidad probada Ø14 x 110.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-14-120 Prueba de celeridad Ø14 x 120,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-14-130 Prueba de celeridad Ø14 x 130.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-14-140 Prueba de prisa Ø14 x 140,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-14-150 Velocidad probada Ø14 x 150.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-14-160 Ø14 x 160.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-14-170 Prueba de celeridad Ø14 x 170.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 
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5453-14-180 Prueba de prisa Ø14 x 180.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-14-190 Prueba de prisa Ø14 x 190,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-14-200 Prueba de celeridad Ø14 x 200.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-15-060 Prueba de prisa Ø15 x 60,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-15-070 Prueba de prisa Ø15 x 70,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-15-080 Prueba de celeridad Ø15 x 80,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-15-090 Prueba de prisa Ø15 x 90,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-15-110 Prueba de prisa Ø15 x 110,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-15-120 Prueba de celeridad Ø15 x 120,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-15-130 Prueba de prisa Ø15 x 130.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-15-140 Prueba de celeridad Ø15 x 140,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-15-150 Velocidad probada Ø15 x 150.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-15-160 Velocidad probada Ø15 x 160.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-15-170 Prueba de celeridad Ø15 x 170,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 
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5453-15-180 Prueba de prisa Ø15 x 180,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-15-190 Prueba de prisa Ø15 x 190,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-15-200 Prueba de prisa Ø15 x 200,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-16-060 Prueba de prisa Ø16 x 60,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-16-070 Prueba de prisa Ø16 x 70,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-16-080 Prueba de celeridad Ø16 x 80,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-16-090 Prueba de prisa Ø16 x 90,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-16-110 Prueba de prisa Ø16 x 110.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-16-120 Prueba de prisa Ø16 x 120,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-16-130 Prueba de prisa Ø16 x 130.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-16-140 Prueba de celeridad Ø16 x 140,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-16-150 Prueba de prisa Ø16 x 150.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-16-160 Velocidad probada Ø16 x 160.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-16-170 Prueba de prisa Ø16 x 170,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 
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5453-16-180 Prueba de celeridad Ø16 x 180.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-16-190 Prueba de prisa Ø16 x 190.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-16-200 Prueba de prisa Ø16 x 200,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-17-060 Prueba de prisa Ø17 x 60,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-17-070 Prueba de prisa Ø17 x 70,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-17-075 Prueba de celeridad Ø17 x 75,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-17-080 Prueba de celeridad Ø17 x 80,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-17-090 Prueba de prisa Ø17 x 90,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-17-100 Velocidad probada Ø17 x 100.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-17-110 Prueba de prisa Ø17 x 110,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-17-120 Prueba de celeridad Ø17 x 120,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-17-130 Prueba de prisa Ø17 x 130.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-17-140 Prueba de prisa Ø17 x 140,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-17-150 Prueba de celeridad Ø17 x 150,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 
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5453-17-160 Prueba de celeridad Ø17 x 160.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-17-170 Prueba de prisa Ø17 x 170,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-17-180 Prueba de prisa Ø17 x 180,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-17-190 Prueba de celeridad Ø17 x 190.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-17-200 Prueba de prisa Ø17 x 200,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-18-060 Velocidad Probada Ø18 x 60.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-18-070 Prueba de prisa Ø18 x 70,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-18-080 Prueba de prisa Ø18 x 80,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-18-090 Prueba de celeridad Ø18 x 90,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-18-110 Prueba de prisa Ø18 x 110.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-18-120 Ø18 x 120.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-18-130 Prueba de celeridad Ø18 x 130,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-18-140 Prueba de prisa Ø18 x 140,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-18-150 Prisa Probada Ø18 x 150.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 
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5453-18-160 Prueba de celeridad Ø18 x 160,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-18-170 Prueba de prisa Ø18 x 170,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-18-180 Prueba de celeridad Ø18 x 180,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-18-190 Prueba de prisa Ø18 x 190,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-18-200 Prueba de celeridad Ø18 x 200.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-19-060 Prueba de celeridad Ø19 x 60,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-19-070 Prueba de prisa Ø19 x 70,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-19-075 Prueba de celeridad Ø19 x 75,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-19-080 Velocidad probada Ø19 x 80.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-19-090 Prueba de prisa Ø19 x 90,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-19-100 Prueba de celeridad Ø19 x 100,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-19-110 Prueba de celeridad Ø19 x 110.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-19-120 Prueba de celeridad Ø19 x 120,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-19-130 Prueba de celeridad Ø19 x 130.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 

 

 

BIOMECÁNICA IND. Dirección: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Teléfono: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

5453-19-140 Prueba de celeridad Ø19 x 140,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-19-150 Prueba de prisa Ø19 x 150,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-19-160 Prueba de prisa Ø19 x 160.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-19-170 Prueba de prisa Ø19 x 170,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-19-180 Prueba de prisa Ø19 x 180,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-19-190 Prueba de prisa Ø19 x 190,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-19-200 Prueba de prisa Ø19 x 200.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-20-060 Prueba de prisa Ø20 x 60,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-20-070 Prueba de prisa Ø20 x 70,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-20-080 Prueba de prisa Ø20 x 80,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-20-090 Velocidad probada Ø20 x 90.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-20-110 Prueba de prisa Ø20 x 110,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-20-120 Prueba de prisa Ø20 x 120,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-20-130 Prueba de celeridad Ø20 x 130.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5453-20-140 Prueba de prisa Ø20 x 140,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-20-150 Prueba de prisa Ø20 x 150,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-20-160 Prueba de celeridad Ø20 x 160.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-20-170 Prueba de celeridad Ø20 x 170,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-20-180 Prueba de prisa Ø20 x 180.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-20-190 Prueba de prisa Ø20 x 190,0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5453-20-200 Velocidad probada Ø20 x 200.0 mm 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Rosca en la base tibial/femoral 
para proporcionar estabilización 

temporal 

5021-00-00D Cuña tibial de prueba - Ex pequeña - Parcial 
en ángulo 7° - Derecha 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5021-00-00E Cuña tibial de prueba - Ex pequeña - Parcial 
en ángulo 7° - Izquierda 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5021-01-00D Cuña tibial de prueba - pequeña - 
parcialmente angulada 7° - derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5021-01-00E Cuña tibial de prueba - Pequeña - 
Parcialmente en ángulo 7° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5021-02-00D Cuña tibial de prueba - Media - Ángulo 
parcial 7° - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5021-02-00E Cuña tibial de prueba - Media - Parcialmente 
angulada 7° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5021-03-00D Cuña tibial de prueba - grande - 
parcialmente angulada 7° - derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5021-03-00E Cuña tibial de prueba - Grande - 
Parcialmente en ángulo 7° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5021-04-00D Cuña tibial de prueba - Ex grande - 
Parcialmente angulada 7° - Derecha 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5021-04-00E Cuña tibial de prueba - Ex grande - Parcial 
en ángulo 7° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5022-00-05D  Prueba Cuña Tibial - Ex Pequeña - Paralela 
Parcial 10 mm Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5022-01-05D  Cuña tibial de prueba - Pequeña - Paralela 
parcial 10 mm derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5022-02-05D Prueba Cuña Tibial - Media - Paralela 
Parcial 10 mm Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5022-03-05D  Cuña tibial de prueba - Grande - Paralela 
parcial 10 mm derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5022-04-05D  Cuña tibial de prueba - Ex grande - Paralela 
parcial 10 mm derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5022-00-05E  Cuña tibial de prueba - Ex pequeña - 
Paralela parcial 10 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5022-01-05E  Cuña Tibial de Prueba - Pequeña - Paralela 
Parcial 10 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5022-02-05E Prueba Cuña Tibial - Media - Paralela 
Parcial 10 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5022-03-05E  Cuña tibial de prueba - Grande - Paralela 
parcial 10 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5022-04-05E  Cuña tibial de prueba - Ex grande - Paralela 
parcial 10 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5022-00-10D  Cuña tibial de prueba - Ex pequeña - 
Paralela parcial 5 mm - derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5022-01-10D  Cuña tibial de prueba - Pequeña - Paralela 
parcial 5 mm - Recta 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5022-02-10D Cuña Tibial de Prueba - Media - Paralela 
Parcial 5 mm - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5022-03-10D  Cuña tibial de prueba - Grande - Paralela 
parcial 5 mm - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5022-04-10D  Cuña tibial de prueba - Ex grande - Paralela 
parcial 5 mm - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5022-00-10E  Cuña Tibial de Prueba - Ex Pequeña - 
Paralela Parcial 5 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5022-01-10E  Cuña tibial de prueba - Pequeña - Paralela 
parcial 5 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5022-02-10E Cuña Tibial de Prueba - Media - Paralela 
Parcial 5 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5022-03-10E  Cuña tibial de prueba - Grande - Paralela 
parcial 5 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5022-04-10E  Cuña tibial de prueba - Ex grande - Paralela 
parcial 5 mm - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 

 

 

BIOMECÁNICA IND. Dirección: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Teléfono: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

5023-00-00D Cuña tibial de prueba - Ex pequeña - Parcial 
en ángulo 16° - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5023-00-00E Prueba Cuña Tibial - Ex Pequeña - Parcial 
Angulada 16° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5023-01-00D Cuña tibial de prueba - Pequeña - 
Parcialmente inclinada 16° - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5023-01-00E Cuña tibial de prueba - Pequeña - 
Parcialmente inclinada 16° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5023-02-00D Prueba de Cuña Tibial - Media - 
Parcialmente Angulada 16° - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5023-02-00E Prueba de Cuña Tibial - Media - Parcial 
Angulada 16° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5023-03-00D Cuña tibial de prueba - Grande - 
Parcialmente angulada 16° - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5023-03-00E Cuña tibial de prueba - grande - ángulo 
parcial 16° - izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5023-04-00D Cuña tibial de prueba - Ex grande - 
Parcialmente angulada 16° - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5023-04-00E Cuña tibial de prueba - Ex grande - Parcial 
en ángulo 16° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5024-00-00D Cuña tibial de prueba - Ex pequeña - Parcial 
en ángulo 26° - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5024-00-00E Cuña tibial de prueba - Ex pequeña - Parcial 
en ángulo 26° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5024-01-00D Cuña tibial de prueba - Pequeña - 
Parcialmente inclinada 26° - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5024-01-00E Cuña tibial de prueba - Pequeña - 
Parcialmente inclinada 26° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5024-02-00D Prueba de cuña tibial - media - parcialmente 
angulada 26° - derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5024-02-00E Cuña tibial de prueba - Media - Parcial en 
ángulo 26° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5024-03-00D Cuña tibial de prueba - Grande - 
Parcialmente inclinada 26° - Derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5024-03-00E Cuña tibial de prueba - grande - 
parcialmente angulada 26° - izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5024-04-00D Cuña tibial de prueba - Ex grande - 
Parcialmente inclinada 26° - derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5024-04-00E Cuña tibial de prueba - Ex grande - Parcial 
en ángulo 26° - Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Pruebe el tamaño de los implantes. 

5449-00-001 Llave hexagonal de 3,5 mm 
 

Rodilla 

Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) / 

Polipropileno 
Policloropreno 

Se utiliza para cuñas tibiales, 
cuñas femorales distales de 

implantes e instrumentos 

5449-00-002 Llave hexagonal de 3,5 mm 
 

Rodilla 
Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Se utiliza para cuñas tibiales, 
cuñas femorales distales de 

implantes e instrumentos 

5428-35-001 Llave hexagonal de 3,5 mm 
 

Rodilla 

Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) / 

Polipropileno 
Policloropreno 

Se utiliza para cuñas tibiales, 
cuñas femorales distales de 

implantes e instrumentos 

5428-35-000 Llave hexagonal de 3,5 mm 
 

Rodilla 
Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Se utiliza para cuñas tibiales, 
cuñas femorales distales de 

implantes e instrumentos 

5428-25-001 Llave hexagonal de 2,5 mm 
 

Rodilla 
Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911)/ 
Poliacetal 

Se utiliza para apretar el tornillo de 
bloqueo del implante de vástago 

femoral 

5428-25-002 Llave hexagonal de 2,5 mm 
 

Rodilla 

Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) / 

Polipropileno 
Policloropreno 

Se utiliza para apretar el tornillo de 
bloqueo del implante de vástago 

femoral 

5428-00-000 Llave extractora de cuñas femorales 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Se utiliza para extraer las 
almohadillas de prueba femoral 

5428-00-001 Llave extractora de cuñas femorales 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Se utiliza para extraer las 
almohadillas de prueba femoral 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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8505-35-001 Llave hexagonal de 3,5 mm  Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Se utiliza para extraer las 
almohadillas de prueba femoral 

8505-35-002 Llave hexagonal de 3,5 mm  Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Se utiliza para extraer las 
almohadillas de prueba femoral 

5455-00-001 Llave de apriete de extremo EP 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Se utiliza para sujetar las 
inserciones tibiales y las varillas de 

estabilización de prueba para 
bloquear el sistema 

5455-01-001 Llave de apriete final P/M 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Se utiliza para sujetar las 
inserciones tibiales y las varillas de 

estabilización de prueba para 
bloquear el sistema 

5455-01-002 Llave de apriete de extremo G/EG 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Se utiliza para sujetar las 
inserciones tibiales y las varillas de 

estabilización de prueba para 
bloquear el sistema 

5025-00-000 Bandeja tibial extra pequeña 

 

Rodilla 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Se utiliza para definir el tamaño del 
componente tibial y sirve como 
posicionamiento para el fresado 

tibial 

5025-01-000 Bandeja tibial pequeña 

 

Rodilla 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Se utiliza para definir el tamaño del 
componente tibial y sirve como 
posicionamiento para el fresado 

tibial 

5025-02-000 Bandeja tibial media 

 

Rodilla 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Se utiliza para definir el tamaño del 
componente tibial y sirve como 
posicionamiento para el fresado 

tibial 

5025-03-000 Bandeja Tibial Grande 

 

Rodilla 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Se utiliza para definir el tamaño del 
componente tibial y sirve como 
posicionamiento para el fresado 

tibial 

5025-04-000 Bandeja Tibial Extra Grande 

 

Rodilla 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Se utiliza para definir el tamaño del 
componente tibial y sirve como 
posicionamiento para el fresado 

tibial 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5420-00-001 Caja guía de perforación femoral - Ex Small 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Establece la rotación y posición del 
vástago femoral. 

5420-00-002 Caja guía de perforación femoral - Ex Small 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Establece la rotación y posición del 
vástago femoral. 

5420-01-001 Caja guía de perforación femoral - Pequeña 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Establece la rotación y posición del 
vástago femoral. 

5420-01-002 Caja guía de perforación femoral - Pequeña 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Establece la rotación y posición del 
vástago femoral. 

5420-02-001 Caja guía de perforación femoral - Mediana 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Establece la rotación y posición del 
vástago femoral. 

5420-02-002 Caja guía de perforación femoral - Mediana 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Establece la rotación y posición del 
vástago femoral. 

5420-03-001 Caja guía de perforación femoral - Grande 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Establece la rotación y posición del 
vástago femoral. 

5420-03-002 Caja guía de perforación femoral - Grande 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Establece la rotación y posición del 
vástago femoral. 

5420-04-001 Caja guía de perforación femoral - Extra 
grande 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

630  (NBR 13911) 
Establece la rotación y posición del 

vástago femoral. 

5420-04-002 Caja guía de perforación femoral - Extra 
grande 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304  (NBR 13911) 
Establece la rotación y posición del 

vástago femoral. 

5427-10-001 Manguito guía excéntrico Ø 10,0 mm 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza cuando se indica una 
varilla de estabilización 

descentrada en el implante femoral 

5421-01-001 Bucha Guia Ø 9.0 / 10.0 mm 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza cuando se indica una 
varilla estabilizadora centrada en el 

implante femoral 

5421-02-001 Bucha Guia Ø 11.0 / 12.0 mm 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza cuando se indica una 
varilla estabilizadora centrada en el 

implante femoral 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5421-03-001 Bucha Guia Ø 13.0 / 14.0 / 15.0 mm 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza cuando se indica una 
varilla estabilizadora centrada en el 

implante femoral 

5421-04-001 Bucha Guia Ø 16.0 / 17.0 / 18.0 mm 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza cuando se indica una 
varilla estabilizadora centrada en el 

implante femoral 

5421-05-001 Bucha Guia Ø 19.0 / 20.0 mm 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza cuando se indica una 
varilla estabilizadora centrada en el 

implante femoral 

5413-00-001 Guía de corte para cuña femoral - Ex Small 
Right 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5413-00-002 Guía de corte para cuña femoral - Ex Small 
Right 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5413-01-001 Guía de corte para cuña femoral - Pequeña 
derecha 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5413-01-002 Guía de corte para cuña femoral - Pequeña 
derecha 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5413-02-001 Guía de corte para cuña femoral - Media 
derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5413-02-002 Guía de corte para cuña femoral - Media 
derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5413-03-001 Guía de corte para cuña femoral - Great Law 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5413-03-002 Guía de corte para cuña femoral - Great Law 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5413-04-001 Guía de corte para cuña femoral - Extra 
grande recta 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5413-04-002 Guía de corte para cuña femoral - Extra 
grande recta 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5414-00-001 Guía de corte para cuña femoral - Ex 
pequeña izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5414-00-002 Guía de corte para cuña femoral - Ex 
pequeña izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5414-01-001 Guía de corte para cuña femoral - Pequeña 
izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5414-01-002 Guía de corte para cuña femoral - Pequeña 
izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5414-02-001 Guía de corte para cuña femoral - medio 
izquierdo 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5414-02-002 Guía de corte para cuña femoral - medio 
izquierdo 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5414-03-001 Guía de corte para cuña femoral - Izquierda 
grande 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5414-03-002 Guía de corte para cuña femoral - Izquierda 
grande 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5414-04-001 Guía de corte para cuña femoral - Extra 
grande izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5414-04-002 Guía de corte para cuña femoral - Extra 
grande izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5045-00-000 Guía de corte para cuña femoral Upper 
Case - Extra Small Right 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5045-00-001 Guía de corte para cuña femoral Upper 
Case - Extra Small Right 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5045-00-002 Guía de corte para cuña femoral Upper 
Case - Extra Small Right 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5045-01-000 Guía de corte para cuña femoral en 
mayúscula - Pequeña derecha 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5045-01-001 Guía de corte para cuña femoral en 
mayúscula - Pequeña derecha 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5045-01-002 Guía de corte para cuña femoral en 
mayúscula - Pequeña derecha 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5045-02-000 Guía de corte para cuña femoral mayúscula 
- Media derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5045-02-001 Guía de corte para cuña femoral mayúscula 
- Media derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5045-02-002 Guía de corte para cuña femoral mayúscula 
- Media derecha 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5045-03-000 Guía de corte para cuña femoral mayúscula 
- Derecha grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5045-03-001 Guía de corte para cuña femoral mayúscula 
- Derecha grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5045-03-002 Guía de corte para cuña femoral mayúscula 
- Derecha grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5045-04-000 Guía de corte para cuña femoral mayúscula 
- recta extra grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5045-04-001 Guía de corte para cuña femoral mayúscula 
- recta extra grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5045-04-002 Guía de corte para cuña femoral mayúscula 
- recta extra grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5046-00-000 Guía de corte para caja alta de cuña femoral 
- Extra pequeña izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5046-00-001 Guía de corte para caja alta de cuña femoral 
- Extra pequeña izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5046-00-002 Guía de corte para caja alta de cuña femoral 
- Extra pequeña izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5046-01-000 Guía de corte para cuña femoral mayúscula 
- Pequeña izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5046-01-001 Guía de corte para cuña femoral mayúscula 
- Pequeña izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5046-01-002 Guía de corte para cuña femoral mayúscula 
- Pequeña izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5046-02-000 Guía de corte para la caja superior de la 
cuña femoral - Izquierda mediana 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5046-02-001 Guía de corte para la caja superior de la 
cuña femoral - Izquierda mediana 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5046-02-002 Guía de corte para la caja superior de la 
cuña femoral - Izquierda mediana 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5046-03-000 Guía de corte para cuña femoral mayúscula 
- Izquierda grande 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5046-03-001 Guía de corte para cuña femoral mayúscula 
- Izquierda grande 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5046-03-002 Guía de corte para cuña femoral mayúscula 
- Izquierda grande 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5046-04-000 Guía de corte para cuña femoral superior - 
Extra grande izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5046-04-001 Guía de corte para cuña femoral superior - 
Extra grande izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5046-04-002 Guía de corte para cuña femoral superior - 
Extra grande izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Pruebe el tamaño del implante y 
guíe los cortes de las cuñas 

femorales. 

5415-00-001 Bloque de estabilización para pruebas 
femorales - Extra pequeño 

 
Rodilla 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 

5415-01-001 Bloque de estabilización para pruebas 
femorales - Pequeño 

 
Rodilla 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 

5415-02-001 Bloque de estabilización para pruebas 
femorales - Medio 

 
Rodilla 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 

 

 

BIOMECÁNICA IND. Dirección: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Teléfono: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

5415-03-001 Bloque de estabilización para pruebas 
femorales - Grande 

 
Rodilla 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 

5415-04-001 Bloque de estabilización a prueba de 
fémures - Extra grande 

 

Rodilla 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 

5047-00-000 Bloque de estabilización para caja alta a 
prueba de fémur - Extra pequeño 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 

5047-00-001 Bloque de estabilización para caja alta a 
prueba de fémur - Extra pequeño 

 
Rodilla 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 

5047-01-000 Bloque de estabilización para caja alta a 
prueba de fémur - Pequeño 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 

5047-01-001 Bloque de estabilización para caja alta a 
prueba de fémur - Pequeño 

 
Rodilla 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 

5047-02-000 Bloque de estabilización para caja alta a 
prueba femoral - Medio 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 

5047-02-001 Bloque de estabilización para caja alta a 
prueba femoral - Medio 

 
Rodilla 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 

5047-03-000 Bloque de estabilización para caja alta a 
prueba de fémur - Grande 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 

5047-03-001 Bloque de estabilización para caja alta a 
prueba de fémur - Grande 

 
Rodilla 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 

5047-04-000 Bloque de estabilización para estuche alto a 
prueba de fémur - Extra grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 

5047-04-001 Bloque de estabilización para estuche alto a 
prueba de fémur - Extra grande 

 

Rodilla 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) / 
Imán de neodimio 

Coloque la guía de corte de la cuña 
femoral para comprobar la 

estabilidad del implante 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5470-05-000 Prueba Posterior de Cuña Femoral - 05 mm 
Extra Pequeña 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304  (NBR 13911) 

Sirve para completar un defecto 
óseo y apoyar el componente de la 

prueba femoral 

5470-10-000 Prueba Posterior de Cuña Femoral - 10 mm 
Extra Pequeña 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304  (NBR 13911) 

Sirve para completar un defecto 
óseo y apoyar el componente de la 

prueba femoral 

5471-05-000 Prueba Distal de Cuña Femoral - 05 mm 
Extra Pequeña 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304  (NBR 13911) 

Sirve para completar un defecto 
óseo y apoyar el componente de la 

prueba femoral 

5471-10-000 Prueba Distal de Cuña Femoral - 10 mm 
Extra Pequeña 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304  (NBR 13911) 

Sirve para completar un defecto 
óseo y apoyar el componente de la 

prueba femoral 

5026-05-000 Prueba Distal de Cuña Femoral - 05 mm 
Extra Pequeña 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

420  (NBR 13911) 

Sirve para completar un defecto 
óseo y apoyar el componente de la 

prueba femoral 

5026-10-000 Prueba Distal de Cuña Femoral - 10 mm 
Extra Pequeña 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

420  (NBR 13911) 

Sirve para completar un defecto 
óseo y apoyar el componente de la 

prueba femoral 

5027-05-000 Prueba distal de cuña femoral5 mm P-M 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Sirve para completar un defecto 
óseo y apoyar el componente de la 

prueba femoral 

5027-10-000 Prueba distal de cuña femoral 10 mm P-M 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Sirve para completar un defecto 
óseo y apoyar el componente de la 

prueba femoral 

5028-05-000 Prueba distal de cuña femoral5 mm G-EG 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Sirve para completar un defecto 
óseo y apoyar el componente de la 

prueba femoral 

5028-10-000 Prueba distal de cuña femoral 10 mm G-EG 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Sirve para completar un defecto 
óseo y apoyar el componente de la 

prueba femoral 

5029-05-000 Prueba Posterior de Cuña Femoral - 05 mm 
Extra Pequeña 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

420  (NBR 13911) 

Sirve para completar un defecto 
óseo y apoyar el componente de la 

prueba femoral 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5029-10-000 Prueba Posterior de Cuña Femoral - 10 mm 
Extra Pequeña 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

420  (NBR 13911) 

Sirve para completar un defecto 
óseo y apoyar el componente de la 

prueba femoral 

5030-05-000 Prueba posterior de cuña femoral5 mm P-M 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Sirve para completar un defecto 
óseo y apoyar el componente de la 

prueba femoral 

5030-10-000 Prueba posterior de cuña femoral 10 mm P-
M 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

420  (NBR 13911) 

Sirve para completar un defecto 
óseo y apoyar el componente de la 

prueba femoral 

5031-05-000 Prueba posterior en cuña femoral5 mm G-
EG 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

420  (NBR 13911) 

Sirve para completar un defecto 
óseo y apoyar el componente de la 

prueba femoral 

5031-10-000 Prueba posterior de cuña femoral 10 mmG-
EG 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

420  (NBR 13911) 

Sirve para completar un defecto 
óseo y apoyar el componente de la 

prueba femoral 

5426-00-001 Pino Acoplador para Guia de Recorte 
Femoral 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Sirve como alineación para las 
guías de recorte femoral 

5426-00-002 Pino Acoplador para Guia de Recorte 
Femoral 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Sirve como alineación para las 
guías de recorte femoral 

5416-00-001 Guía de recorte femoral - Ex Small  

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5416-00-002 Guía de recorte femoral - Ex Small  

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5416-01-001 Guía de clipaje femoral - Pequeño  

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5416-01-002 Guía de clipaje femoral - Pequeño  

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5416-02-001 Guía de clipaje femoral - Medio  

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5416-02-002 Guía de clipaje femoral - Medio  

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5416-03-001 Guía de recorte femoral - Grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5416-03-002 Guía de recorte femoral - Grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5416-04-001 Guía de clipaje femoral - Extra grande  

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5416-04-002 Guía de clipaje femoral - Extra grande  

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5048-00-000 Guía de recorte femoral en mayúsculas - 
Extra pequeña 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5048-00-001 Guía de recorte femoral en mayúsculas - 
Extra pequeña 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5048-00-002 Guía de recorte femoral en mayúsculas - 
Extra pequeña 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5048-01-000 Guía de recorte femoral en mayúsculas - 
Pequeña 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5048-01-001 Guía de recorte femoral en mayúsculas - 
Pequeña 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5048-01-002 Guía de recorte femoral en mayúsculas - 
Pequeña 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5048-02-000 Guía de recorte femoral mayúscula - Media 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5048-02-001 Guía de recorte femoral mayúscula - Media 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5048-02-002 Guía de recorte femoral mayúscula - Media 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5048-03-000 Guía de recorte femoral mayúscula - Grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5048-03-001 Guía de recorte femoral mayúscula - Grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5048-03-002 Guía de recorte femoral mayúscula - Grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5048-04-000 Guía de recorte femoral Mayúscula - Extra 
grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5048-04-001 Guía de recorte femoral Mayúscula - Extra 
grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5048-04-002 Guía de recorte femoral Mayúscula - Extra 
grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer cortes de 
45° y cortes intercondíleos del 

implante femoral 

5417-00-001 Plantilla de recorte femoral - Ex Small 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Medir (verificar) la sección A-P 
femoral 

5417-01-001 Plantilla de recorte femoral - Pequeña / 
Mediana   

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Medir (verificar) la sección A-P 
femoral 

5417-02-001 Plantilla de corte femoral - Grande/Extra 
Grande  

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304  (NBR 13911) 
Medir (verificar) la sección A-P 

femoral 

5419-00-001 Revisión del posicionador de alineación 
femoral rotacional   

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Guía para la alineación rotacional 
del vástago femoral. 

5419-00-002 Revisión del posicionador de alineación 
femoral rotacional   

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Guía para la alineación rotacional 
del vástago femoral. 

5323-00-001 Guía de corte femoral extra pequeña 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 

5323-01-001 Guía de corte femoral pequeña 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 

5323-02-001 Guía de corte femoral medio 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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que servirán como alveolo para el 
implante 

5323-03-001 Guía de corte femoral grande 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 

5323-04-001 Guía de corte femoral extra grande 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 

5323-00-011 Guía de corte femoral extra pequeña 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 

5323-01-011 Guía de corte femoral pequeña 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 

5323-02-011 Guía de corte femoral medio 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 

5323-03-011 Guía de corte femoral grande 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 

5323-04-011 Guía de corte femoral extra grande 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 

5457-00-000 Guía de alineación femoral rotacional 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Sirve de soporte para las varillas 
de alineación 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5457-00-001 Guía de alineación femoral rotacional 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Sirve de soporte para las varillas 
de alineación 

5425-00-001 Revisión del acoplador de corte femoral 
distal 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

630  (NBR 13911) 
Se utiliza para hacer el corte distal 

del fémur 

5425-00-002 Revisión del acoplador de corte femoral 
distal 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304  (NBR 13911) 
Se utiliza para hacer el corte distal 

del fémur 

5032-00-000 Guía de corte femoral extra pequeña 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 

5032-01-000 Guía de corte femoral pequeña 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 

5032-02-000 Guía de corte femoral medio 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 

5032-03-000 Guía de corte femoral grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 

5032-04-000 Guía de corte femoral extra grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 

 

 

BIOMECÁNICA IND. Dirección: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Teléfono: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

5032-00-001 Guía de corte femoral extra pequeña 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 

5032-01-001 Guía de corte femoral pequeña 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 

5032-02-001 Guía de corte femoral medio 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 

5032-03-001 Guía de corte femoral grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 

5032-04-001 Guía de corte femoral extra grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza para perforar la posición 
de los pasadores de estabilización 
del implante y realizar los cortes 

que servirán como alveolo para el 
implante 

5033-00-000 Localizador de corte anterior femoral 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

El medidor indica la profundidad a 
la que el corte femoral anterior 

saldrá del fémur 

5036-00-000 Placa de rotación - 0 y 3° 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza para dar rotación al 
implante 

5037-00-000 Placa de rotación - 5° y 7° 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza para dar rotación al 
implante 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5039-01-000 Mini espaciador femoral - STD 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza para determinar el grosor 
de la incisión en la parte distal del 

fémur 

5039-02-000 Mini espaciador femoral - Plus 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza para determinar el grosor 
de la incisión en la parte distal del 

fémur 

5039-03-000 Mini Espaciador Femoral - Mini 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) 

Se utiliza para determinar el grosor 
de la incisión en la parte distal del 

fémur 

5040-00-000 Mango roscado  Rodilla Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) Se utiliza para sujetar las guías 

5041-00-000 Guía de recorte femoral mini extra pequeña 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para completar los cortes 
de los biseles, el surco troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 

5041-01-000 Mini guía de recorte femoral pequeño 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para completar los cortes 
de los biseles, el surco troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 

5041-02-000 Mini guía de clipaje femoral mediano 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para completar los cortes 
de los biseles, el surco troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 

5041-03-000 Mini guía de clipaje femoral grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para completar los cortes 
de los biseles, el surco troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 

5041-04-000 Guía de recorte femoral mini extra grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para completar los cortes 
de los biseles, el surco troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5041-00-001 Guía de recorte femoral mini extra pequeña 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza para completar los cortes 
de los biseles, el surco troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 

5041-01-001 Mini guía de recorte femoral pequeño 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza para completar los cortes 
de los biseles, el surco troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 

5041-02-001 Mini guía de clipaje femoral mediano 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza para completar los cortes 
de los biseles, el surco troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 

5041-03-001 Mini guía de clipaje femoral grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza para completar los cortes 
de los biseles, el surco troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 

5041-04-001 Guía de recorte femoral mini extra grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza para completar los cortes 
de los biseles, el surco troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 

5042-00-000 Soporte de guía de recorte femoral extra 
pequeño 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza junto con la Mini Guía de 
Recorte para completar los cortes 
de los biseles, la ranura troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 

5042-01-000 Soporte de guía de recorte femoral pequeño 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza junto con la Mini Guía de 
Recorte para completar los cortes 
de los biseles, la ranura troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 

5042-02-000 Soporte de guía de clipaje femoral medio 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza junto con la Mini Guía de 
Recorte para completar los cortes 
de los biseles, la ranura troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5042-03-000 Soporte de guía de recorte femoral grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza junto con la Mini Guía de 
Recorte para completar los cortes 
de los biseles, la ranura troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 

5042-04-000 Soporte de guía de recorte femoral extra 
grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza junto con la Mini Guía de 
Recorte para completar los cortes 
de los biseles, la ranura troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 

5042-00-001 Soporte de guía de recorte femoral extra 
pequeño 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza junto con la Mini Guía de 
Recorte para completar los cortes 
de los biseles, la ranura troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 

5042-01-001 Soporte de guía de recorte femoral pequeño 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza junto con la Mini Guía de 
Recorte para completar los cortes 
de los biseles, la ranura troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 

5042-02-001 Soporte de guía de clipaje femoral medio 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza junto con la Mini Guía de 
Recorte para completar los cortes 
de los biseles, la ranura troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 

5042-03-001 Soporte de guía de recorte femoral grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza junto con la Mini Guía de 
Recorte para completar los cortes 
de los biseles, la ranura troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 

5042-04-001 Soporte de guía de recorte femoral extra 
grande 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza junto con la Mini Guía de 
Recorte para completar los cortes 
de los biseles, la ranura troclear, la 
caja intercondílea y para perforar 

los agujeros después de los cortes 
anterior y posterior 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5043-00-000 Mini Guía Intercondílea Extra Pequeña 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer los cortes 
intercondíleos del implante femoral 

5043-01-000 Mini guía intercondílea P/M 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer los cortes 
intercondíleos del implante femoral 

5043-02-000 Mini guía intercondílea G/EG 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
630  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer los cortes 
intercondíleos del implante femoral 

5043-00-001 Mini Guía Intercondílea Extra Pequeña 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer los cortes 
intercondíleos del implante femoral 

5043-01-001 Mini guía intercondílea P/M 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer los cortes 
intercondíleos del implante femoral 

5043-02-001 Mini guía intercondílea G/EG 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) 

Se utiliza para rehacer los cortes 
intercondíleos del implante femoral 

5398-08-001 
 Cabezales cónicos - 8-9 LTR - Biomec III 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304, 302 (NBR 13911) 

Pruebe el movimiento y la altura 
para desplegar 

 
5398-10-001 

 
Cabezales cónicos - 10-11 LTR - Biomec III 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304, 302 (NBR 13911) 

Pruebe el movimiento y la altura 
para desplegar 

5398-12-001 
 Cabezales cónicos - 12-13 LTR - Biomec III 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304, 302 (NBR 13911) 

Pruebe el movimiento y la altura 
para desplegar 

5398-14-001 
 Cabezales cónicos - 14-15 LTR - Biomec III 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304, 302 (NBR 13911) 

Pruebe el movimiento y la altura 
para desplegar 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5398-16-001 
 Cabezales cónicos - 16-17 LTR - Biomec III 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304, 302 (NBR 13911) 

Pruebe el movimiento y la altura 
para desplegar 

5399-08-001 Cabezas cónicas - 8-9 STD - Biomec III 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304, 302 (NBR 13911) 

Pruebe el movimiento y la altura 
para desplegar 

 
5399-10-001 Cabezas cónicas - 10-11 STD - Biomec III 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304, 302 (NBR 13911) 

Pruebe el movimiento y la altura 
para desplegar 

5399-12-001 Cabezales de cono - 12-13 STD - Biomec III 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304, 302 (NBR 13911) 

Pruebe el movimiento y la altura 
para desplegar 

5399-14-001 Cabezales de cono - 14-15 STD - Biomec III 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304, 302 (NBR 13911) 

Pruebe el movimiento y la altura 
para desplegar 

5399-16-001 Cabezales de cono - 16-17 STD - Biomec III 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304, 302 (NBR 13911) 

Pruebe el movimiento y la altura 
para desplegar 

6480-00-000 Adaptador de extractor de varillas 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
420  (NBR 13911) Se utiliza para extraer la varilla 

6480-00-001 Adaptador de extractor de varillas 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304  (NBR 13911) Se utiliza para extraer la varilla 

6203-00-000 Guía de perforación 5,0 mm (proximal) 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de fresado óseo. 

6005-00-000 Compresor de abrazadera 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Ayuda en la reducción de fracturas. 

6007-00-000 Llave de compresor 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Llave para apretar/aflojar 
instrumentos. 

6011-00-000 Alineador de taladro 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de fresado óseo. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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6053-01-000 Guía de la placa deslizante I  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Prolongar el implante durante la 
inserción. 

6053-02-000 Guía de la placa deslizante II  Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Prolongar el implante durante la 
inserción. 

6055-00-000 Extractor de Impactadores II (Convencional) 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Inserción y extracción de 
implantes. 

6054-00-000 Extractor de impacto I 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Inserción y extracción de 
implantes. 

6246-00-000 Clavo intramedular guía tibial proximal 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Guíe el implante durante la 
introducción. 

5316-00-000 BKS III - Guía de soporte femoral anterior 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de corte con sonda. 

5316-0T-000 BKS III - Guía de Soporte Femoral Anterior 
(Especial) 

 
Rodilla Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) Guía de corte con sonda. 

5312-00-000 BKS III - Guía de alineación femoral 
rotacional 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Marcaje para el implante. 

5317-00-000 BKS III - Guía de corte femoral distal 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía para el corte. 

5322-00-000 BKS III - Medidor A/P Femoral BKS III 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Instrumento de medida. 

5383-00-000 BKS III - Prueba de Extractor de Fémur 

 

Rodilla  Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Extractor de pruebas de implantes. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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6500-02-018 Guía de perforación "C" Ø 3,2/Ø 4,5 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6500-11-024 Dispositivo antirrotación 
 

Trauma 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911), 

aluminio (NBR 
ISO209:10) 

Instrumentos utilizados para el 
posicionamiento de implantes. 

5606-05-000 Cabo para raspador BR3 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Cable auxiliar para raspado 
femoral. 

5301-00-000 Haste CP3 - Posicionador 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Coloque el implante. 

5397-00-000 Cabo para Raspador Femoral Biomec III 
 

Cadera  Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) Ayuda en el fresado del fémur. 

5335-00-000 BKS III - Cabo para Bandeja Tibial 
 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Cabo para guiar a Bandeja Tibal. 

5132-00-000 Llave de cardán 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Llave para apretar/aflojar tornillos. 

5306-03-000 Cabo p/ raspador Muller 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Cable auxiliar para raspado 
femoral. 

6100-45-000 ImpactorEnder - 4.5 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Impactador de implantes. 

6100-35-000 ImpactorEnder - 3.5 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Impactador de implantes. 

5602-10-000 Posicionador / Impactador de acetábulo 

 

Cadera  Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) Instrumento de medida. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5133-00-000 PosicionadorAcetabular 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Posicionador de implantes. 

5134-00-000 PosicionadorAcetabular II 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Posicionador de implantes. 

5306-02-000 Cabo Para Raspador Biomec II 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Instrumental para ayudar en el 
fresado femoral. 

5603-00-000 Llave de cardán  Cadera 

Acero inoxidable AISI 
304, 440C (NBR 
13911) / Aluminio 

(NBR ISO209:10) / 
Polímero TPE 

Llave para apretar/aflojar tornillos. 

5625-00-000 Cabo para Raspador Femoral - CP3 / CP3 
FIX  

Cadera Acero inoxidable AISI 
304, 630 (NBR 13911) 

Instrumento para ayudar en el 
raspado femoral. 

5625-00-000 Cabo para Raspador Femoral - CP3 / CP3 
FIX  

Cadera Acero inoxidable AISI 
304, 630 (NBR 13911) 

Instrumento para ayudar en el 
raspado femoral. 

5306-05-000 Cabo para Raspador BR3 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304, 630 (NBR 13911) 

Cable auxiliar para raspado 
femoral. 

5306-04-000 Cabo para Raspador Biomec I 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) 

Cable auxiliar para raspado 
femoral. 

6500-03-015 Cable posicionador 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Cable para el posicionador de 
tornillo deslizante. 

5430-00-000 Guía de revisión femoral 6° Derecha / 
Izquierda 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420; 304 (NBR 13911) 

Ayuda a preparar el canal femoral 
con valgo de 6°. 

5431-00-000 Guía de corte para cuña tibial paralela 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Guíe los cortes hacia las cuñas 
tibiales paralelas. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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5432-00-000 Guía de corte para cuña tibial 26° 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Guíe los cortes hacia las cuñas 
tibiales en un ángulo de 26°. 

5433-00-000 Guía de corte para cuña tibial 16° 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Guíe los cortes hacia las cuñas 
tibiales en un ángulo de 16°. 

5434-00-000 Guía de corte para cuña tibial 7° en total 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Guíe los cortes hacia las cuñas 
tibiales en ángulo de 7°. 

5328-00-000 BKS III - Profundímetro para corte tibial 
 

Rodilla 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 

Aluminio (NBR 
ISO209: 10) 

Instrumento de medida. 

5393-00-000 PosicionadorBiomec Impactador de varilla 1  Cadera Acero inoxidable AISI 
304; 420 (NBR 13911) Posicionamiento del implante. 

5393-10-000 PosicionadorBiomec 3 Impactador de varilla  Cadera Acero inoxidable AISI 
304; 420 (NBR 13911) Posicionamiento del implante. 

5393-20-000 PosicionadorImpactador de varilla CP3  Cadera Acero inoxidable AISI 
304; 420 (NBR 13911) Posicionamiento del implante. 

5394-00-000 Cabo para Raspador Biomec III 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304, 630 (NBR 13911) 

Instrumento para ayudar en el 
raspado femoral. 

5602-10-002 Guía del posicionador de acetábulo 

 

Cadera Acero inoxidable AISI 
630 (NBR 13911) Posicionador de implantes. 

5602-10-003 Barra de alineación del posicionador de 
acetábulo  cadera Acero inoxidable AISI 

304 Alineación del acetábulo 

6500-09-006 Guía de perforación doble 2.7 (paralela) 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía de perforación ósea 

6062-00-000 Impactador/Extrator 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Impactación y extracción del 
implante. 

6424-00-000 Llave hexagonal 8.0 con bloqueo - 
acoplamiento rápido  Trauma 

Acero inoxidable AISI 
420B; 301 (NBR 

13911) 

Instrumental para la inserción y 
extracción del transportador de 

varilla, así como para la inserción y 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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extracción del tornillo de la tapa de 
la varilla 

6424-01-000 Llave hexagonal 8.0 sin bloqueo - 
acoplamiento rápido  Trauma 

Acero inoxidable AISI 
420B, 301 (NBR 

13911) 

Instrumental para la inserción y 
extracción del transportador de 

varilla, así como para la inserción y 
extracción del tornillo de la cabeza 

de la varilla. 

6500-03-024 Llave hexagonal 4.5 
 

Trauma Acero inoxidable AISI 
440C (NBR 13911) Llave de apriete/aflojamiento 

6202-00-000 Guía femoral proximal Clavo intramedular 
 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) 

Guiar el implante durante la 
introducción 

6272-00-000 Guía proximal Clavo Intramedular 
 

 

Trauma Acero inoxidable AISI 
440C  (NBR 13911) Guía del implante. 

5315-0T-000 
milímetros 

Guía para la Incisión Femoral Anterior - 
Extra Pequeña 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía para el corte de hueso. 

5422-00-000 Arco de soporte para caja de perforación 
femoral 

 

Rodilla Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Guía auxiliar para taladrar. 

4003-00-011 Establece. Interruptor introductor curvo 
montado 

 

Columna 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 
13911)/Poliacetal 

Introducción del espaciador lumbar 

4003-00-012 Establece. Interruptor introductor curvo 
montado 

 

Columna 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 

13911)/Polipropileno y 
policloropreno 

Introducción del espaciador lumbar 

4003-00-013 Establece. Montado en una llave 
introductora recta 

 

Columna 
Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 
13911)/Poliacetal 

Introducción del espaciador lumbar 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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4003-00-014 Establece. Montado en una llave 
introductora recta 

 

Columna 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 

13911)/Polipropileno y 
policloropreno 

Introducción del espaciador lumbar 

8000-00-004 Llave dinamométrica de cable 

 

Columna 
Acero inoxidable AISI 

420, 304 (NBR 13911), 
Silicona 

Cable de control de par 

8000-00-005 Cabo Torquimetro "T" 

 

Columna 
Acero inoxidable AISI 

420, 304 (NBR 13911), 
Silicona 

Cable para control táctil 

8000-00-006 Elevador de llave dinamométrica hexagonal 
2.5  Columna Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911) Inserción de tornillos 

8000-00-007 Llave dinamométrica hexagonal 3.5  Columna Acero inoxidable AISI 
420 (NBR 13911) Inserción de tornillos 

8000-00-008 Elevador de llave dinamométrica hexagonal 
5.0  Columna Acero inoxidable AISI 

420 (NBR 13911) Inserción de tornillos 

4000-00-005 Guía de perforación universal 
 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Coloque la dirección correcta para 
perforar el hueso con fresas. 

4000-00-026 Llave en T con acoplamiento rápido 

 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304; 420 (NBR 13911) 

Fijación de llaves y cortadores para 
apretar tornillos. 

4000-00-030 Guía de perforación 
 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Coloque la dirección correcta para 
perforar el hueso con fresas. 

4000-00-032 Guía de perforación con protección 
integrada 

 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Coloque la dirección correcta para 
perforar el hueso con fresas. 

4000-00-034 Retrator Orbital 
 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Evita los tejidos blandos. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 
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4000-00-018 Abrazadera de placa 
 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
302 (NBR 13911) Manipulación de placas. 

4000-00-022 Retractor de mejilla ajustable 

 

Cráneo 
Maxilofacial 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Empuje los tejidos blandos lejos 
del área de la mejilla para facilitar 
el posicionamiento del implante. 

5306-03-001 Cabo do Raspador teste Mujer 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) Cable para sujetar el rascador 

5508-35-008 Llave hexagonal de 3,5 mm con llave 
dinamométrica (BR3 - 8N) 

 
Cadera 

Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) / 

Aluminio / Poliacetal 

Adecuado para implantar el 
dispositivo médico con el par 

adecuado para bloquear el sistema 

5510-17-000 Prueba de varilla rascadora BR3 - Ø 17,0 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Ayuda en la alineación para el 
raspado de la base 

5510-18-000 Varilla rascadora de prueba BR3 - Ø 18.0 
 

Cadera Acero inoxidable AISI 
304 (NBR 13911) 

Ayuda en la alineación para el 
raspado de la base 

6304-00-001 SP2 Clavo guía intramedular (fémur) Elite 

 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

630, 304 (NBR 13911); 
Fibra de carbono 

Guíe el clavo intramedular y los 
tornillos de bloqueo 

6340-00-001 Guía SP2 Clavo Intramedular (Tiba) Elite 

 

Trauma 
Acero inoxidable AISI 

630, 304 (NBR 13911); 
Fibra de carbono 

Guíe el clavo intramedular y los 
tornillos de bloqueo 

4001-00-057 Impactador para varilla flexible - diámetro 
más pequeño  Trauma Acero inoxidable AISI 

304 (NBR 13911) 

Colocación final controlada y 
precisa del desgaste elástico. 

Permite un posicionamiento óptimo 
para la fijación de los tapones 

finales. Ideal para varillas de 1,5 a 
2,0 mm de diámetro. 
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6234-00-001 PROLONGADOR FEMORAL 
 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
630 

Se utiliza para asegurar la varilla a 
la guía. 

6234-00-002 PROLONGADOR TIBIAL 
 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
630 

Se utiliza para asegurar la varilla a 
la guía. 

6234-00-003 PROLONGADOR PROXIMAL 
 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
630 

Se utiliza para asegurar la varilla a 
la guía. 

6234-00-004 PROLONGADOR 
 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
630 

Se utiliza para asegurar la varilla a 
la guía. 

6234-00-005 PROLONGADOR 
 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
630 

Se utiliza para asegurar la varilla a 
la guía. 

6538-09-001 VIROLA Ø 9.0 
 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
630 

Se utiliza para alinear el vástago 
en la guía desde la parte distal. 

6538-10-001 VIROLA Ø 10.0 
 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
630 

Se utiliza para alinear el vástago 
en la guía desde la parte distal. 

6538-11-001 VIROLA Ø 11.0 
 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
630 

Se utiliza para alinear el vástago 
en la guía desde la parte distal. 

6538-12-001 VIROLA Ø 12.0 
 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
630 

Se utiliza para alinear el vástago 
en la guía desde la parte distal. 

6538-09-002 PROPINA 
 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
630 

Se utiliza para alinear el vástago 
en la guía desde la parte distal. 

6538-10-002 PROPINA 
 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
630 

Se utiliza para alinear el vástago 
en la guía desde la parte distal. 

6538-11-002 PROPINA 
 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
630 

Se utiliza para alinear el vástago 
en la guía desde la parte distal. 

6538-12-002 PROPINA 
 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
630 

Se utiliza para alinear el vástago 
en la guía desde la parte distal. 

4000-01-824 PROTECTOR DE TEJIDOS BLANDOS 
FEMORALES - CORTADOR RÍGIDO 

 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
304 

Se utiliza para proteger las piezas 
blandas durante el fresado. 



 

Instrucciones de uso 
Instrumentos quirúrgicos no articulados que no cortan (acero inoxidable) - BM 

 

 

BIOMECÁNICA IND. Dirección: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Teléfono: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

4000-01-825 PROTECTOR DE TEJIDOS BLANDOS 
FEMORALES - CORTADOR FLEXIBLE 

 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
304 

Se utiliza para proteger las piezas 
blandas durante el fresado. 

4000-01-826 PROTECTOR DE TEJIDOS BLANDOS 
TIBIALES - CORTADOR RÍGIDO 

 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
304 

Se utiliza para proteger las piezas 
blandas durante el fresado. 

4000-01-827 PROTECTOR DE TEJIDOS BLANDOS 
TIBIALES - CORTADOR FLEXIBLE 

 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
304 

Se utiliza para proteger las piezas 
blandas durante el fresado. 

4000-01-828 PROTECTOR PROXIMAL DE TEJIDOS 
BLANDOS DEL FÉMUR 

 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
304 

Se utiliza para proteger las piezas 
blandas durante el fresado. 

4000-01-829 PROTECTOR DE TEJIDOS BLANDOS DEL 
HÚMERO PROXIMAL 

 

Trauma ACERO INOXIDABLE 
304 

Se utiliza para proteger las piezas 
blandas durante el fresado. 
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Simbología de la Etiqueta de Trazabilidad (Etiqueta) según NBR ISO 15223 

Fecha de 
fabricación Validez N.º de lote Datos del 

fabricante Código No estéril 

     
 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA 

Descripción del producto: Los instrumentos quirúrgicos pueden venir en una variedad de diseños. Algunos han sido desarrollados específicamente para 

satisfacer las preferencias de ciertos cirujanos. Muchos llevan el nombre del cirujano que los crió. Se estaban desarrollando nuevos instrumentos para mejorar 

diversos procedimientos quirúrgicos o incluso ayudar a crear nuevas técnicas. Si bien la innovación significa nuevos diseños e incluso nuevas categorías de 

instrumentos, en general los instrumentos se pueden agrupar por tipo o aplicaciones. Las técnicas quirúrgicas varían según el conocimiento y la elección del 

cirujano. Corresponde al cirujano hacer la elección final del método, el tipo y tamaño de los instrumentos e implantes a utilizar, así como los criterios de 

evaluación de los resultados postoperatorios. Los instrumentos Biomecanica deben utilizarse durante el procedimiento quirúrgico de acuerdo con el propósito 

para el cual se desarrolló cada instrumento. El uso de estos instrumentos está indicado para su uso exclusivo por profesionales. Los cirujanos que gestionan 

el uso de estos productos deben tener un conocimiento perfecto de los procesos de implante, así como del manejo de los instrumentos y componentes de los 

implantes. Los instrumentos que caen al suelo se dañan invariablemente. Cuando esto sucede, el instrumento debe dejarse a un lado, inspeccionarse 

cuidadosamente y enviarse a reparar. Contar los instrumentos es esencial. En primer lugar, para la protección del propio paciente, y en segundo lugar, para 

evitar la posibilidad de que sean enviados inadvertidamente al lavadero junto con los paños quirúrgicos, donde pueden perderse o dañarse si pasan 

desapercibidos. 

 

Materiales de fabricación:  La mayoría de los instrumentos quirúrgicos se fabrican en acero inoxidable, según lo especificado en las normas NBR 13911 o 

ASTM F899 y ASTM F138, que caracterizan su composición química, propiedades mecánicas y el comportamiento final del acero inoxidable en la producción 

de instrumentos quirúrgicos. Algunos componentes se fabrican con aluminio, polipropileno y policloropreno, Peek, fibra de carbono, polímero TPE, poliacetal y 

silicona. 
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Indicaciones, Precauciones, Restricciones/Advertencias, Efectos Adversos y Contraindicaciones:  Los Instrumentos Quirúrgicos No Articulados No 

Cortantes (Acero Inoxidable) - BM están indicados como una ayuda indispensable para la preparación del segmento óseo que recibirá el implante. Los 

instrumentos de la marca Biomecanica solo se pueden utilizar para ayudar a la colocación de implantes de la marca Biomecanica, ya que estos han sido 

fabricados y diseñados para ser utilizados juntos. El uso de instrumentos de diferentes fabricantes puede comprometer la cirugía. Con el tiempo, los 

instrumentales tienden a desgastarse de forma natural debido a su uso regular. Los instrumentos solo deben usarse para lo que se ha especificado. El 

Instrumental Quirúrgico No Articulado No Cortante (Acero Inoxidable) - BM, al reutilizarlo en otro paciente, es necesario que sea lavado, higienizado y luego 

reesterilizado. Este proceso debe realizarse cada vez que se utilice en una nueva cirugía. Queda expresamente prohibida la reutilización de la misma sin pasar 

por un proceso de higienización y reesterilización. Los instrumentos desgastados y rotos pueden causar problemas importantes si no se detectan durante la 

inspección y las pruebas. Pueden dañar otros instrumentos durante los procesos de limpieza/esterilización. Si permanecen en el conjunto de instrumentos, 

pueden causar desde traumatismos en los tejidos orgánicos hasta un mal funcionamiento en momentos críticos durante un procedimiento quirúrgico. Identifique 

los instrumentos problemáticos lo antes posible. Sepáralos de los demás y coloca etiquetas que indiquen que deben ser reemplazados o reparados. La 

contraindicación se adhiere al implante que se va a utilizar como se describe en las instrucciones de uso que acompañan a los implantes. Los instrumentos no 

deben utilizarse para fines distintos de aquellos para los que fueron diseñados. 

 

Limpieza: El cuidado adecuado de los instrumentos quirúrgicos comienza con una limpieza adecuada. El cuidado adecuado también significa un mantenimiento 

regular de los instrumentos, incluido el afilado y los ajustes. No hay un horario predeterminado; El mantenimiento estará determinado por la frecuencia de uso. 

Además del cuidado de la limpieza de los instrumentos, esta instrucción menciona varios enemigos de los instrumentos quirúrgicos, tales como: sangre, tejido 

en general, residuos quirúrgicos (que son las causas preliminares de los puntos de corrosión por picaduras), manchas y decoloración de los instrumentos. El 

agua y la humedad también tienen efectos perjudiciales, ya que permiten que estas sustancias se sequen o penetren en sus instrumentos y provoquen manchas 

indeseables. Otros enemigos utilizados en el lavado de instrumentos con soluciones inadecuadas son: jabón, lejías, desinfectantes y otras soluciones no 

aconsejadas. Para la correcta conservación de sus instrumentos, es importante utilizar los métodos de limpieza recomendados y comprender las causas de 

los efectos indeseables, como las manchas. Las manchas aparecen de color naranja o marrón. La idea es asegurarse de que se tomen las precauciones 

adecuadas para limitarlos o extinguirlos. La sangre, el pus y otras secreciones quirúrgicas contienen iones de cloruro, que conducen a la corrosión, apareciendo 
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con mayor frecuencia con un color marrón anaranjado. Si el instrumento permanece durante un período prolongado de tiempo (de una a cuatro horas) en 

contacto con estos residuos, aparecerán marcas y manchas en el instrumental, especialmente si estos residuos se secan junto con el instrumental. Los 

instrumentos deben limpiarse y secarse bien después de su uso. Solo esterilice los instrumentos limpios. La alta temperatura del autoclave provocará reacciones 

químicas que pueden dejar manchas permanentes en los instrumentos y/o amarilleo de los mismos. 

 

Esterilización de instrumentos: Los instrumentos se distribuyen de forma no estéril. Antes de su uso, deben esterilizarse.  

Recomendamos a esterilização a vapor em Autoclave no hospital (ISO 17665-1 - Esterilización de productos para el cuidado de la salud - Calor húmedo - 

Parte 1: Requisitos para el desarrollo, validación y control rutinario de un proceso de esterilización para dispositivos médicos)  

AUTOCLAVE: Es un equipo para esterilización a través de vapor saturado a presión. 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO: Para poner en marcha el equipo, compruebe: que el disyuntor esté encendido; que la válvula de la red de agua 

esté abierta; que la válvula de descarga esté cerrada. 

1 - abrir la puerta del equipo; 2 - acomodar adecuadamente el material a esterilizar; 3 - cierre la puerta del equipo; 4 - seleccionar el ciclo deseado según el 

material a esterilizar; 5 - encienda el interruptor principal; 6 - El ciclo se llevará a cabo automáticamente, en secuencia; 7 - Cuando se encienda la lámpara de 

"fin de ciclo", abra parcialmente la puerta durante aproximadamente diez (10) minutos para enfriar el material. 

Se recomienda aplicar los siguientes parámetros físicos de esterilización en autoclaves (vapor saturado): 

 
Tabla 2 - Parámetros físicos de esterilización en autoclaves 

Ciclo Temperatura Tiempo de exposición 
(mínimo) 

Tiempo de secado 
(máximo) 

Convencional (presión de 1 atm) 121 °C (250 °F) 30 minutos - 

Alto vacío 134 °C (273 °F) 6 minutos 15 minutos 
Nota: El tiempo debe marcarse cuando el calor de la cámara de esterilización alcance la temperatura deseada. 

 

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones que viene con cada autoclave. 
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Otro método de esterilización que se puede utilizar además del autoclave es la  esterilización con óxido de etileno  (E.T.O.) - parámetros y procedimientos 
establecidos en el protocolo de validación y en la norma ISO 11135-1 - Esterilización de productos sanitarios - Óxido de etileno - Parte 1: Requisitos para 

el desarrollo, validación y control rutinario de un proceso de esterilización de productos sanitarios. 
 
NOTA: El hospital es responsable del método de esterilización, el equipo, los controles y las instrucciones de esterilización utilizadas. Cuidado de los artículos 

estériles.  

Condiciones de almacenamiento de los artículos estériles: - en cuanto al medio ambiente: debe estar limpio; aireado; seco; debe estar restringido al personal 

del sector; - en cuanto al artículo: después del proceso de esterilización, no lo coloque sobre una superficie fría (piedra o acero inoxidable), use cestas o 

recipientes huecos hasta que se enfríen; - envoltura (tela de algodón crudo, tela no tejida, papel de grado quirúrgico,  papel crepé, papel con película, tyvec o  

cajas metálicas perforadas) deben permanecer intactos y manipularse con ligereza para evitar que los paquetes se rompan o aflojen el precinto; - almacenarse 

en armarios cerrados con estantes; - Estantes identificados para facilitar la retirada del material; - El material debe almacenarse de acuerdo con la fecha de 

vencimiento de la esterilización para facilitar la distribución y no dejar material vencido en stock; - Almacene las dosis no estériles por separado para reducir el 

nivel de contaminantes externos. 

 

Almacenamiento: Los instrumentos quirúrgicos no estériles deben almacenarse de tal manera que el embalaje no se vea afectado. Los paquetes no deben 

comprimirse, aplastarse, perforarse ni exponerse a posibles daños causados por el agua. El área de almacenamiento no debe contener impurezas, polvo ni 

contaminantes de ningún tipo y no debe exponerse a temperaturas o humedad extremas. El tráfico en la zona debe ser mínimo. Los instrumentos deben 

almacenarse en carros o estantes, lejos del piso, el techo o las paredes. Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz y de la intemperie. Al 

transportarlo, se deben evitar los golpes y el apilamiento inadecuado. Almacenar y transportar en un lugar seco y fresco, con temperatura ambiente (máx. 35 

°C) y humedad relativa alrededor del 30% al 70%. No almacenar directamente en el suelo (altura mínima = 20 cm) o en lugares muy altos, cerca de lámparas, 

que podrían provocar el secado del envase o daños en la etiqueta. No lo almacene en lugares donde se almacenen contaminantes como materiales de limpieza, 

insecticidas, pesticidas, etc. 

 

Identificación:  Los Instrumentos van acompañados de etiquetas que contienen la siguiente información: Nombre del Fabricante; nombre comercial del 
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producto; Nombre técnico; Número de lote; Número de registro de ANVISA; Código de producto; Cantidad; Descripción del producto que contiene el envase 

(modelo); Fecha de fabricación; Fecha de caducidad; Descripción de la materia prima utilizada para la fabricación del producto (Composición); Dirección del 

fabricante; Nombre del Responsable Técnico; Las palabras: "Producto no estéril"; Antes de usar, consulte las instrucciones de uso; 

Advertencias/Precauciones/Cuidados especiales/Simbología: Consulte las instrucciones de uso. 

 

Servicio de Atención al Cliente: En caso de existir la necesidad de realizar alguna queja respecto al uso de los Instrumentos relacionada con algún efecto 

adverso que afecte la seguridad del usuario, el cirujano a cargo deberá reportar este evento adverso al organismo sanitario competente y a Biomecanica a 

través del correo electrónico tecnovigilancia@biomecanica.com.br o por teléfono 0xx14 2104 7900.In caso de dudas, el cirujano a cargo o el profesional de la 

salud podrán comunicar el evento adverso a través del Sistema de Notificación de Vigilancia Sanitaria en el sitio web de ANVISA: 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm 
 
Modo de empleo: 
Al retirar el implante para la colocación de un implante de revisión, puede suceder que la base tibial (hueso) donde se ubicará el implante, provoque una gran 

deformación. 

 

Implante 
primario 

Cement
 Deformidad de 

la base ósea 
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En estos casos, el cirujano tendrá que calzar el implante con las cuñas para poder rellenar los espacios retirados o deformados y mantener la misma alineación 

anatómica que el paciente. 

Para que el cirujano asegure el procedimiento quirúrgico según lo planeado, los implantes tendrán "pruebas" similares que servirán como prueba tanto en 

rango de movimiento, como en dimensión y en estabilidad. 

 

BANDEJA TIBIAL (5025-XX-000) 

 

 ACERO 
INOXIDABLE 304 

 IMÁN DE 
NEODIMIO 

 

El propósito de la bandeja tibial  es definir el tamaño del componente tibial y servir como posicionamiento para la varilla de estabilización tibial.  Está 

fabricado en acero inoxidable AISI 304 (ASTM F899) y recibe imanes de neodimio que se fijan en la base inferior de la bandeja de prueba tibial. La prueba 

tibial se realizará con las Cuñas Tibiales de Prueba, las cuales están fabricadas en acero inoxidable AISI 420 (ASTM F899) y tendrán su funcionamiento 

mecánico a través de la atracción del imán con el material martensítico, no necesitando tornillos para bloquear el sistema, agilizando el proceso quirúrgico. 
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Bandeja tibial con imán 

 

Acción de montaje de la 
bandeja tibial con la cuña 

tibial  

 

Ajuste rápido y sin costuras 
sin necesidad de atornillar 

 
 ACERO 

INOXIDABLE 304 

 IMÁN DE 
NEODIMIO 

 ACERO 
INOXIDABLE 420 

 

Antes de que el cirujano coloque la bandeja tibial en su posición, tendrá que restaurar la base de la tibia rehaciendo los cortes utilizando las guías de corte 

tibial como se muestra en la Figura 2. 

Cuñas Cuñas 
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Figura 1 - Preparación de la base del hueso tibial. 

 

PASO A PASO CÓMO USAR LA BANDEJA DE PRUEBA TIBIAL (5025-XX-000): 
PASO 1) Elija la bandeja de acuerdo con la dimensión deseada para el implante junto con la cuña que rellenará la deformidad ósea (tamaño ya determinado 

en la planificación preoperatoria), apoye el hueso ya en la posición correcta y fíjelo con los clavos de 40 mm (5481-40-000) 

 

Guía de corte para 
cuña tibial - 
Restauración de la 
base tibial 
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PASO 2) Utilice el mango del cortador de tibia junto con su cortador del tamaño adecuado para el implante tibial (tamaño ya determinado en la planificación 

preoperatoria) y haga que la cavidad que recibirá el componente tibial de prueba.  

 

 

Bandeja Tibial 

Cortador que servirá 
de referencia para el 
posicionamiento de 
la bandeja tibial. 

Calza ya 
 

La cuña tibial 
tendrá que llenar 
el espacio 
li i d  

Cavidad donde 
servirá de referencia 
para el Componente 
de Prueba Tibial 

5481-40-000 
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PRUEBA DE COMPONENTES TIBIALES (5020-XX-000) 

 

 ACERO 
INOXIDABLE 304 

 IMÁN DE 
NEODIMIO 

 

El  propósito del componente de prueba tibial es realizar la prueba tibial y  sirve como adaptador para las varillas de estabilización de prueba y las cuñas 

de prueba. Está fabricado en acero inoxidable AISI 304 (ASTM F899) y recibe imanes de neodimio que se fijan en la base inferior del componente de prueba 

tibial. La prueba tibial se realizará con las Cuñas Tibiales de Prueba, las cuales están fabricadas en acero inoxidable AISI 420 (ASTM F899) y tendrán su 

funcionamiento mecánico a través de la atracción del imán con el material martensítico, no necesitando tornillos para bloquear el sistema, agilizando el proceso 

quirúrgico. 

 
Componente tibial con imán de 

neodimio 

 

Acción de montaje del 
componente tibial con la cuña 

femoral  

 

Ajuste rápido y sin costuras sin 
necesidad de atornillar 
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PASO A PASO CÓMO USAR EL COMPONENTE DE PRUEBA TIBIAL (5020-XX-000): 
1º PASO) Después de hacer la cavidad que recibirá el componente de prueba, colóquela junto con la cuña que rellenará la deformidad ósea (tamaño ya 

determinado en la planificación preoperatoria), hasta que toque el hueso y sienta que está totalmente apoyado sin ningún espacio entre el instrumento y el 

hueso.  

 
 

 ACERO 
INOXIDABLE 304 

 IMÁN DE 
NEODIMIO 

 ACERO 
INOXIDABLE 420 
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PASO 2) El componente de prueba tibial se utiliza para evaluar el rango de movimiento en flexión y extensión, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
BLOQUE DE ESTABILIZACIÓN DE PRUEBA FEMORAL   (5415-XX-001) 
 

 
 

Posición correcta Posición incorrecta 
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 ACERO 
INOXIDABLE 304 

 IMÁN DE 
NEODIMIO 

 
 
El  propósito del bloque de estabilización de la prueba femoral es realizar la   prueba femoral y sirve como estabilización para el rango de movimiento. 

Está fabricado en acero inoxidable 304 (ASTM F899) y recibe imanes de neodimio que se fijan a la base inferior del bloque de estabilización  para realizar   

pruebas femorales.La prueba del bloque de estabilización para pruebas femorales se realizará  con la Guía de Corte para Cuñas Femorales que están 

fabricadas en acero inoxidable AISI 420 (ASTM F899) y tendrán su funcionamiento mecánico a través de la atracción del imán con el material martensítico, no 

necesitando tornillos para bloquear el sistema, agilizando el proceso quirúrgico. 

Bloque de estabilización de  
pruebas   femorales con imán 

de neodimio 

 

Acción   de montaje del 
bloque de estabilización de 

pruebas femorales con  guía   
de corte de cuña femoral 

 

Ajuste rápido y sin costuras 
sin necesidad de atornillar 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PASO A PASO SOBRE CÓMO USAR EL  BLOQUE DE ESTABILIZACIÓN DE LA PRUEBA   FEMORAL  (5415-XX-001): 
 

 ACERO 
INOXIDABLE 304 

 IMÁN DE 
NEODIMIO 

 ACERO 
INOXIDABLE 420 

Bloque   de 
estabilizació

 

Bloque   de 
estabilizació
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PASO 1): El bloque de estabilización está diseñado para evitar movimientos giratorios excesivos y mantener el mayor contacto posible para la prueba de rango 

de movimiento. 

 
Figura 2 - Prueba de rango de movimiento angular usando el bloque de estabilización 

 
Figura 3 - Prueba de rango de movimiento angular sin bloque de estabilización que pueda girar 

 

PASO 2) El bloque de estabilización se utiliza para evaluar el rango de movimiento en flexión y extensión como se muestra a continuación: 
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Technical Name: Orthopedic Implant Instruments Code: 1551560 

Commercial Name: Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM NCM: 90189099 

 
Table 1 - List of Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) -BM 

Code Description Image Level (hip, knee, 
shoulder, etc) Raw material Indication for Use 

6211-00-000 Soft Tissue Protector - Biolocking 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Protect soft parts. 

6208-E0-000 Guide for Cortical Screw Ø4.5 mm 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide Screw. 

6208-A0-000 Screw Guide 4.5 mm - Diaphyseal 
 Trauma AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) Bone drilling guide. 
6208-C0-000 Drill Guide 5.0 mm 

6249-00-000 Tibia Soft Tissue Protector 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Protect soft tissues. 

6019-0P-000 Small Hohmann Retractor (Pair) 3.5 

 
Trauma AISI 420 Stainless 

Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 
6019-0M-000 Hohmann Retractor Medium (Pair) 3.5 

6019-0G-000 Large Hohmann Retractor (Pair) 4.5  Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 

6181-32-000 Guide to Drill 3.2  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone drilling guide. 

6183-00-000 Plate/Bone Spacer Wedge  Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Plate spacer and bone. 

6091-20-450 Olive Guide Wire Ø2.0 X 450 mm  Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instrument used as a guide for 
placement of the intramedullary 

nail. 

6226-00-000 Drill Guide 2.5 mm 

 
Trauma AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) Bone drilling guide. 
6227-00-000 Screw Guide 
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6090-20-450 Guide Wire with Olive Ø2.0 X 450 mm  Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instrument used as a guide for 
placement of the intramedullary 

nail. 

6057-00-000 Auxiliary Guide 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Wire Guide. 

6063-00-000 95º Angle Guide 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6061-00-000 135º Angle Guide 
 

Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel Bone Drilling Guide 

6079-20-230 Fio One Step Ø2,0 X 230 mm  Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Guide to getting started with the 
board. 

5324-10-000 BKS III - Guia Intercondilar G / EG 

 
Knee  AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) Guide for cutting. 
5324-00-000 BKS III - Intercondylar Guia P/M 

5323-00-000 Extra Small Femoral Cutting Guide 
 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide for cutting. 

5334-00-000 Tibial Tray - Extra Small 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Support for proximal scraping of 
the tibia. 

5344-00-000 Test Tibia - Extra Small 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the implant. 

5373-12-000 Femur Extra Small Test - Left (PL) 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the implant. 

5373-11-000 Femur Extra Small Test - Right (PL) 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the implant. 

5373-08-000 Extra Large Left Test Femur - PL 
 

Knee 
 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the implant. 
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5373-07-000 Extra Large Right Test Femur - PL 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the implant. 

5373-06-000 Femur Left Large Test - PL 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the implant. 

5373-05-000 Femur Great Right Test - PL 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the implant. 

5373-04-000 Femur Left Middle Test - PL 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the implant. 

5373-03-000 Femur Right Mid Test - PL 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the implant. 

5373-02-000 Femur Small Left Test - PL 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the implant. 

5373-01-000 Femur Small Right Test - PL 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the implant. 

5343-12-000 Femur Extra Small Test - Left 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the implant. 

5343-11-000 Femur Extra Small Test - Right 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the implant. 

8514-00-000 
Apalpador Guide 

 Column 
Stainless Steel F-138 

Verification of perforation. 
Cape Aluminum (NBR 

ISO209:10) 

8510-00-000 Curved Meter 
 

Column AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 
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8688-00-000 Nerve Tissue Retractor 
 

Column AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Protect soft tissues. 

5510-10-000 Test Scraper Rod BR3 - Ø 10 

 

Hip 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

5510-12-000 Test Scraper Rod BR3 - Ø 12 Hip 

5510-14-000 Test Scraper Rod BR3 - Ø 14 Hip 

5510-16-000 Test Scraper Rod BR3 - Ø 16 Hip 

5300-00-000 Rod for Hip Dislocation 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Dislocate the hip. 

5300-30-000 
Rod for Hip Dislocation  

 Hip 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Dislocate the hip. 
Corporal Polypropylene and 

Polychloroprene 

8588-05-012 Cage Cervical 0º - 12X5 mm (Teste) 

 

Column AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

8588-06-012 Cage Cervical 0º - 12X6 mm (Teste) 

8588-07-012 Cage Cervical 0º - 12X7 mm (Teste) 

8589-05-012 Cage Cervical 4º - 12X5 mm (Teste) 

8589-06-012 Cage Cervical 4º - 12X6 mm (Teste) 

8589-07-012 Cage Cervical 4º - 12X7 mm (Teste) 

8588-05-014 Cage Cervical 0º - 14X5 mm (Teste) 

8588-06-014 Cage Cervical 0º - 14X6 mm (Teste) 

8588-07-014 Cage Cervical 0º - 14X7 mm (Teste) 

8589-05-014 Cage Cervical 4º - 14X5 mm (Teste) 

8589-06-014 Cage Cervical 4º - 14X6 mm (Teste) 

8589-07-014 Cage Cervical 4º - 14X7 mm (Teste) 

8583-00-000 Graft Impactor 
 

Column AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Impact Graft 
 

5302-00-000 Impactor do Stop  Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Impaction. 
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5305-16-018 Femoral Canal Gauge - 16.0 mm - 18.0 mm 

 
 

Hip 
AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

 
Measuring instrument. 5305-12-014 Femoral Canal Gauge - 12.0 mm - 14.0 mm 

5305-08-010 Femoral Canal Gauge - 8.0 mm - 10.0 mm 

6225-00-000 Proximal Humerus Guide 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide the rod and screws. 

6236-09-000 Femur Anterior Locking Wrench 9 mm 

 

Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Centralize the Implant. 6236-10-000 Femur Anterior Locking Wrench 10 mm 

6236-12-000 Femur Anterior Locking Wrench 12 mm 

6204-A0-000 Screw Guide - Proximal Biolocking 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to the Implant. 

6204-00-000 Screw Guide - Biolocking Femur 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to the Implant. 

6208-B0-000 Drill guide - Ø 3.5 mm  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to bone drilling. 

8682-07-000 
Intervertebral Retractor - Ø 7.0 mm 

 

Column 

AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instrumental used to move the 
vertebrae apart and hold the space 

for cage insertion. 

Cape  Polyacetal 

8682-08-000 
Intervertebral Retractor Ø 8.0 mm AISI 420 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Cape Polyacetal 

8682-09-000 
Intervertebral Retractor - Ø 9.0 mm AISI 420 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Cape Polyacetal 

8682-10-000 
Intervertebral Retractor - Ø 10.0 mm AISI 420 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Cape Polyacetal 
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8682-11-000 
Intervertebral Retractor - Ø 11.0 mm AISI 420 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Cape Polyacetal 

8583-05-000 Base of the Graft Impactor 

 

Column AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone graft compaction. 

5334-01-000 Tibial Tray - Small 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to bone drilling. 

5334-02-000 Tibial Tray - Medium 

5334-03-000 Tibial Tray - Large 

5334-04-000 Tibial Tray - Extra Large 

5344-01-000 Small Test Tibia 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

5344-02-000 Tibia Medium Test 

5344-03-000 Tibia Large Test 

5344-04-000 Tibia Test Extra - Large 

5343-01-000 Femur Test Small Right 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

5343-02-000 Femur Small Left Test 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

5343-03-000 Femur Right Mid Test 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

5343-04-000 Femur Left Middle Test 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

5343-05-000 Femur Straight Grand Test 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Testing. 
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5343-06-000 Femur Left Large Test 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

5343-07-000 Femur Extra Large Right Test 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

5343-08-000 Extra Large Left Test Femur 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

5323-01-000 Small Femoral Cutting Guide 

 
Knee AISI 630 Stainless 

Steel (NBR 13911) Guide to Cutting. 
5323-02-000 Medium Femoral Cutting Guide 

5323-03-000 Large Femoral Cutting Guide 

5323-04-000 Extra Large Femoral Cutting Guide 

5361-00-000 Hohmann Type Faster 24.5 X 252 mm 
 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 

5360-00-000 Hohmann Type Faster 24.5 X 252 mm 
 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 

5318-00-000 BKS III - Distal Femoral Cutout Guide 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide for cutting. 

7155-00-000 LCP Dowel 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Auxiliary for ligament positioning. 

7158-08-000 ISO Femoral Guide 8.0 mm 

 

Trauma 
 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

 
Guide to bone drilling. 

7158-09-000 ISO Femoral Guide 9.0 mm 

7158-10-000 ISO Femoral Guide 10.0 mm 

7158-11-000 ISO Femoral Guide 11.0 mm 

7159-00-000 Popliteal Protector 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone drilling guide. 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 

 

 

BIOMECHANICS IND. Address: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brazil - Phone: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

7167-00-000 Interchangeable Bow 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring instruments. 

5325-30-000 BKS III - Haste Guia Tibial I M - 300mm  Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Verification of mechanical 
alignment. 

5325-00-000 BKS III - Haste Guia Tibial I M 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Verification of mechanical 
alignment. 

5351-00-000 BKS III - Guia de Corte Tibial 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Cutting guide. 

5350-00-000 BKS III - Angled Tibial Cutting Guide 
 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Cutting guide. 

5327-00-000 BKS III - Initial Tibial Cut Guide 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Cutting guide. 

6060-00-000 Initial Cinzel. 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide the board. 

5363-00-000 BKS III - Tibial Retractor 
 

Knee  AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Move away soft tissues. 
 

5362-00-000 BKS III - Patellar Tendon Retractor 
 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 

7122-00-000 Double & Wide Retractor 
 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 

7123-00-000 Curved Retractor 
 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 

7124-00-000 Simple Retractor  Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 

7125-00-000 Double & Long Retractor 
 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 
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7126-00-000 Reducer Hook 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Soft tissue retractor. 

5190-07-000 Test Humeral Rod Ø 7.0 mm 
 

Shoulder AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the implant. 

5190-10-000 Test Humeral Rod Ø 10.0 mm 

 
Shoulder AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) Test the implant. 
5190-12-000 Test Humeral Rod Ø 12.0 mm 

6249-11-000 Soft Tissue Protector Ø 11 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Protect soft tissues. 

7253-50-000 Anchor Wrench Ø 5.0 mm 

 
Arthroscopy AISI 420 Stainless 

Steel (NBR 13911) Anchor introduction. 7253-35-000 Anchor Wrench Ø 3.5 mm 

7253-27-000 Anchor Wrench Ø 2.7/2.0 mm 

7254-00-000 Suture Gluer  Arthroscopy AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Pick up the Wire. 

7250-00-000 Knot Pusher  Arthroscopy AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Assists in tying the knot. 

7210-00-000 5-point U-shaped Assistant Retractor 

 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 

7212-00-067 Curved retractor with guide - 67.5 mm 

 
Hip AISI 420 Stainless 

Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 
7212-00-092 Curved retractor with guide - 92.5 mm 

7213-00-000 Afastador Langebeck 

 

Hip AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 

7214-0M-000 Medium Farabeufh Retractor 

 

Hip AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 
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7215-01-000 Modified Hohmann Retractor (Straight) 

 

Hip AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 

7215-02-000 Modified Hohmann Retractor (Curved) 

 

Hip AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 

7215-03-000 Curved Hohmann Retractor 

 

Hip AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 

7215-04-000 Hohmann's Retractor Long Curved 
 

Hip AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 

6309-00-000 Guide to Screw   Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to bone drilling. 

6308-37-000 Guide for Drill Bit Ø 3.7 mm   Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to bone drilling. 

6308-47-001 Guide for Drill Bit Ø 4.7 mm   Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to bone drilling. 

6316-00-000 Reduction Auxiliary Switch 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Fracture alignment. 

6317-00-000 Soft Tissue Protector 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 

6318-00-000 Soft Tissue Protector (Retrograde) 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Protect soft tissues. 

6306-09-000 Femoral Tip 9.0 

 Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Centralization of the implant. 

6306-10-000 Femoral Tip 10.0 

6306-11-000 Femoral Tip 11.0 

6306-12-000 Femoral Tip 12.0 
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6308-65-000 Guide for Drill Bit Ø 6,5  
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone drilling guide. 

6344-09-000 Tibial Tip - 9.0  

 Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Centralization of the implant. 6344-10-000 Tibial Tip - 10.0  

6344-11-000 Tibial Tip - 11.0  

5121-05-000 Femoral Head Gauge (Odd) 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring instrument. 

5121-10-000 Femoral Head Gauge (Pair) 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring instrument. 

6247-09-000 Anterior Lock Key (09) - Tibia 

 
Trauma AISI 420 Stainless 

Steel (NBR 13911) Center the implant. 
6247-10-000 Anterior Lock Key (10) - Tibia 

6081-00-000 Guide Wire (Cannulated)  Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel Guide the implant. 

6085-00-000 Soft Tissue Protector (Cannulated) 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Protect soft tissues. 

6086-00-000 Drill Guide (Cannulated)  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to bone drilling. 

6087-00-000 Multiple Guide (Cannulated) 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to bone drilling. 

6204-0A-000 
Room Guide to Proximal Screw   Trauma AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) Guide to bone drilling. 

5313-0T-000 BKS III - Femoral Alignment Guide - 
Thailand  

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide for cutting with alignment. 

5324-05-000 BKS III - Guia Intercondilar - EG 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to Intercondylar cutting. 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 

 

 

BIOMECHANICS IND. Address: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brazil - Phone: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

6069-00-000 Adjustable Goniometer 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to bone drilling. 

5395-15-000 Biomec III Nail Osteotomy Guide - 15 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5395-16-000 Biomec III Nail Osteotomy Guide - 16 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5395-17-000 Biomec III Nail Osteotomy Guide - 17 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5510-12-150 Urgent Test BR3 - Ø12X150mm  Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant testing. 

5510-14-150 Urgent test BR3 - Ø14X150mm  Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant testing. 

5510-16-150 Urgent test BR3 - Ø16X150mm  Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant testing. 

5510-16-250 Urgent test BR3 - Ø16X250mm  Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant testing. 

6308-47-000 Guide for Drill Bit Ø 4,7mm  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to initial milling. 

8697-00-000 Round Head Pin Gauge  Column AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) X-Ray Indicator 

8697-05-000 Square Head Pin Gauge  Column AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) X-Ray Indicator 

8698-00-000 Test Board 
 

Column AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

8699-00-000 Depth Gauge  Column AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)  Measuring Instrument. 

5613-04-000 CP3 Nail Osteotomy Guide - 4.0 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5613-05-000 Osteotomy Guide Nail CP3 / CP3 FIX - 5.0 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5613-06-000 Biomec Nail Osteotomy Guide 1 - 6.0 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 
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5613-07-000 Osteotomy Guide Nail CP3 / CP3 FIX/ 
Biomec 1 - 7.0  

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5613-08-000 Biomec Nail Osteotomy Guide 1 - 8.0 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5613-09-000 Osteotomy Guide Nail CP3 / CP3 FIX / 
Biomec 1 - 9.0  

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5613-10-000 Biomec Nail Osteotomy Guide 1 - 10.0 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5613-11-000 Osteotomy Guide Nail CP3 / CP3 FIX / 
Biomec 1- 11.2  

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5613-12-000 Biomec 1 - 12.5 Nail Osteotomy Guide 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5613-13-000 Osteotomy Guide Nail CP3 / CP3 FIX / 
Biomec 1 - 13,7  

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5395-08-000 Biomec III Nail Osteotomy Guide - 8 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5395-09-000 Biomec III Nail Osteotomy Guide - 9 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5395-10-000 Biomec III Nail Osteotomy Guide - 10 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5395-11-000 Biomec III Nail Osteotomy Guide - 11 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5395-12-000 Biomec III Nail Osteotomy Guide - 12 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5395-13-000 Biomec III Nail Osteotomy Guide - 13 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5395-14-000 Biomec III Nail Osteotomy Guide - 14 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5121-05-001 Femoral Head Gauge - Odd  
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 
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5121-10-001 Femoral Head Gauge - Pair 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

8513-05-000 Pine Gauge - Cylindrical  Column AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) X-Ray Indicator 

8513-10-000 Pine Meter - Square  Column AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)  

7121-00-000 Double & Narrow Retractor 
 

Shoulder AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Move away soft tissues. 

5333-00-000 BKS III - Guide to the tibial recession level 
 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Check the cuts. 

6407-01-000 Proximal SP2 Guide (STD) 
 

Trauma 

AISI 304, 630 
Stainless Steel (NBR 

13911); Aluminum 
(NBR ISO209:10) 

Drilling guide for introduction of the 
proximal SP2 shank and its 
respective locking screws. 

6407-00-000 Proximal SP2 Guide (Elite) 
 

Trauma 
Stainless Steel AISI 

304, 630 (NBR 13911), 
Peek, Carbon Fiber 

Drilling guide for introduction of the 
proximal SP2 shank and its 
respective locking screws. 

6412-00-000 Guide for Drill Bit Ø4.2 mm   Trauma 
Stainless Steel AISI 

304, 420B (NBR 
13911) 

Proximal drill bit drill guide, should 
be connected to the proximal 

guide. 

6411-00-000 Guide for proximal guide wire  Trauma 
Stainless Steel AISI 

304, 420B (NBR 
13911) 

Proximal guide wire drilling guide, 
should be connected on the 

proximal guide. 

6419-00-000 Guide for locking screw  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Guide for connection to the 
proximal SP2 guide. 

6420-00-000 Threaded guide for drill bit Ø4.2 mm  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Drill bit drilling guide Ø4.2 

6457-00-000 
Cutter guide Ø10 

 
Trauma 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Instruments used as soft tissue 

protector of the Ø10 rigid cutter Cape Polypropylene and 
Polychloroprene 

6459-00-000 SP2 Humerus Guide (Elite) 

 

Trauma 
AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911); 

Carbon Fiber 

Drilling guide for introduction of the 
SP2 humerus rod and its 

respective locking screws. 

6459-01-000 SP2 Humerus Guide (STD) 

 

Trauma 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911); 

Aluminum (NBR 
ISO209:10) 

Drilling guide for introduction of the 
SP2 humerus rod and its 

respective locking screws. 
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6465-00-000 Guia broca Ø4.2 mm   
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Drill bit guide Ø4.2 mm. 

6466-00-000 Guide Locking Screw 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Guide for connection to the SP2 
humerus guide. 

6470-00-000 Guia broca Ø 3.2 mm 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Drill bit drill guide Ø3.2 mm. 

6472-00-001 Flexible for cutter with coupling (long)  Trauma 
AISI 304 Stainless 

Steel; 301; 420B (NBR 
13911) 

Connection instruments for cutters 
with coupling. 

6472-00-002 Flexible for cutter with coupling (short)  Trauma 
AISI 304 Stainless 

Steel; 301; 420B (NBR 
13911) 

Connection instruments for cutters 
with coupling. 

6472-00-003 Flexible for cutter with coupling  Trauma 
AISI 304 Stainless 

Steel; 301; 420B (NBR 
13911) 

Connection instruments for cutters 
with coupling. 

6479-00-000 X-ray ruler (proximal SP2)  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Metallic template for checking the 
length of the proximal SP2 stem. 

6500-01-016 Retractor (small) 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Soft tissue retractor. 

6500-02-014 Retractor 
 

Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Soft tissue retractor. 

6500-03-000 Guide 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Drilling Guide 

6500-03-005 95º angled guide 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-03-006 135º angled guide 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-04-002 Double guide - drill Ø 1.1 / Male 1.5 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-04-003 Double guide - drill bit Ø 1.5 / tap 2.0 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 

 

 

BIOMECHANICS IND. Address: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brazil - Phone: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

6500-05-003 Double guide - drill 2.5MM / male 3.5MM 

 

Pelvis AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-05-004 Double Guide - Drill 3.0MM  Pelvis AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-05-005 Drill guide 2.6mm 
 

Pelvis AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-05-020 Sciatic retractor 
 

Pelvis AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments used for bone 
reduction. 

6500-06-002 Drill guide Ø 2.0 X 70 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-06-003 Drill guide Ø 2.8 X 80 Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-06-004 Drill guide1.5 X 80 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-06-005 Drill guide 1.2 x 80 Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-06-018 Double guide - drill 2.5 / 3.5 tap 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-07-001 2.0x130 drill guide 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-07-002 4.3x130mm drill bit guide 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-07-014 Double-drill guide 3.2/4.5 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-07-030 Screw guide 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-07-031 Drill Bit Guide 2.5 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-08-003 Drill Bit Guide 3.2 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-08-004 Drill Bit Guide 3.2 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 
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6500-08-012 Screw door collet 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-08-013 Hex wrench 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-09-004 Soft Tissue Protector 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Soft Tissue Protector 

6500-09-005 Screw guide 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-10-019 Soft tissue protector Ø8; Ø9  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Soft tissue protector. 

6500-10-025 Screw guide  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Screw Placement Guide 

6500-11-010 Soft Tissue Protector & Wire Guide 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Soft Tissue Protector 

6500-11-027 Distal drill guide Ø8/Ø4.2 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-11-028 Distal screw guide Ø11/18 Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-11-029 Soft tissue protector Ø2.5 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Soft Tissue Protector 

6500-12-022 Anti-roll bar 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments used for implant 
stabilization and positioning. 

6500-12-025 Screw guide Ø8/Ø10 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Screw Placement Guide 

6500-12-026 Screw guide Ø9/Ø11 Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Screw Placement Guide 

6500-12-027 Drill bit guide Ø8/Ø4.2  

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-12-028 Ø8/Ø6.2 drill bit guide Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-12-029 Drill bit guide Ø8/Ø2.8 Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 
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6500-12-030 Ø9/Ø7.6 drill bit guide Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-12-032 Soft tissue protector Ø8; Ø9  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Soft Tissue Protector 

6500-13-021 Soft tissue protector Ø8 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Soft tissue protector. 

6500-13-022 Drill guide Ø8; Ø6.2 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to Drill 

6500-13-023 Drill guide Ø8; Ø5.2 Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to Drill 

6500-13-024 Drill bit guide Ø8/Ø4.2 Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to Drill 

6500-14-021 Soft tissue protector Ø8 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Soft Tissue Protector 

6500-14-022 Drill guide Ø7; Ø5.2 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-14-023 Drill guide Ø8; Ø4.2 Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-17-017 Apapulator 
 

Column 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Aluminum (NBR 
ISO209:10),  

Instrument for checking the 
perforation in the pedicle. 

6500-16-000 Flexible rodØ8X420 mm  Trauma Stainless Steel AISI 
304, 301 (NBR 13911) 

Shank for the tip of the 
intramedullary cutter. 

5412-00-000 Tibial Component Test Review - Small Ex 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Testing the size of the implant 

5412-01-000 Tibial Component Test Review - Small 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Testing the size of the implant 

5412-02-000 Tibial Component Test Review - Medium 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Testing the size of the implant 

5412-03-000 Tibial Component Test Review - Great 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Testing the size of the implant 
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5412-04-000 Tibial Component Test Review - Large Ex 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Testing the size of the implant 

5420-00-000 Femoral Drilling Guide Box - Ex Small 
 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) 

Establishes the rotation and 
position of the femoral stem. 

5420-01-000 Femoral Drilling Guide Box - Small 
 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) 

Establishes the rotation and 
position of the femoral stem. 

5420-02-000 Femoral Drilling Guide Box - Medium 
 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) 

Establishes the rotation and 
position of the femoral stem. 

5420-03-000 Femoral Drilling Guide Box - Large 
 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) 

Establishes the rotation and 
position of the femoral stem. 

5420-04-000 Femoral Drilling Guide Box - Extra Large 
 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) 

Establishes the rotation and 
position of the femoral stem. 

5424-00-000 Intramedullary Femoral Canal Locator Guide 
 

Knee Stainless Steel 420 
and 304 (NBR 13911) 

Used to find an entry point to the 
femoral canal. 

5426-00-000 Pine Coupler for Femoral Trim Guide 

 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) 

Introduction of the test stem into 
the femur. 

5447-00-000 Posterior femoral retractor 
 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) Move away soft tissues. 

5451-10-150 Long Test Rod Ø 10 x 150 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5451-12-130 Long Test Rod Ø 12 x 130 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5451-12-150 Long Test Rod Ø 12 x 150 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5451-12-200 Long Test Rod Ø 12 x 200 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 
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5451-14-130 Long Test Rod Ø 14 x 130 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5451-14-150 Long Test Rod Ø 14 x 150 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5451-14-200 Long Test Rod Ø 14 x 200 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5451-16-130 Long Test Rod Ø 16 x 130 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5451-16-150 Long Test Rod Ø 16 x 150 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5451-16-200 Long Test Rod Ø 16 x 200 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5451-18-130 Long Test Rod Ø 18 x 130 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5451-18-150 Long Test Rod Ø 18 x 150 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5451-18-200 Long Test Rod Ø 18 x 200 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5451-20-130 Long Test Rod Ø 20 x 130 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5451-20-150 Long Test Rod Ø 20 x 150 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5451-20-200 Long Test Rod Ø 20 x 200 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5452-10-100 Uncentred Test Rod Ø 10 x 100 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5452-11-100 Uncentred Test Rod Ø 11 x 100 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5452-12-100 Decentered Test Rod Ø 12 x 100 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 
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5452-13-100 Decentered Test Rod Ø 13 x 100 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5452-14-100 Decentered Test Rod Ø 14 x 100 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5452-15-100 Uncentred Test Rod Ø 15 x 100 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5452-16-100 Uncentred Test Rod Ø 16 x 100 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-10-060 Haste Teste Ø 10 x 60 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-10-070 Haste Teste Ø 10 x 70 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-10-075 Haste Test Ø 10 x 75 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-10-080 Haste Teste Ø 10 x 80 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-10-100 Haste Teste Ø 10 x 100 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-11-060 Haste Teste Ø 11 x 60 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-11-070 Haste Teste Ø 11 x 70 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-11-080 Haste Teste Ø 11 x 80 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-11-075 Haste Teste Ø 11 x 75 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-11-100 Haste Teste Ø 11 x 100 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-12-060 Haste Teste Ø 12 x 60 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 
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5453-12-070 Haste Teste Ø 12 x 70 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-12-075 Haste Teste Ø 12 x 75 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-12-080 Haste Teste Ø 12 x 80 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-12-100 Haste Teste Ø 12 x 100 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-13-060 Haste Teste Ø 13 x 60 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-13-070 Haste Teste Ø 13 x 70 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-13-075 Haste Teste Ø 13 x 75 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-13-080 Haste Teste Ø 13 x 80 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-13-100 Haste Teste Ø 13 x 100 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-14-060 Haste Teste Ø 14 x 60 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-14-070 Haste Teste Ø 14 x 70 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-14-075 Haste Teste Ø 14 x 75 mm 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-14-080 Haste Teste Ø 14 x 80 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-14-100 Haste Teste Ø 14 x 100 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-15-075 Haste Test Ø 15 x 75 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 
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5453-15-100 Haste Teste Ø 15 x 100 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-16-075 Haste Test Ø 16 x 75 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-16-100 Haste Teste Ø 16 x 100 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-18-075 Haste Teste Ø 18 x 75 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-18-100 Haste Teste Ø 18 x 100 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-20-075 Haste Teste Ø 20 x 75 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-20-100 Haste Teste Ø 20 x 100 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-15-075 Haste Test Ø 15 x 75 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-15-100 Haste Teste Ø 15 x 100 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-16-075 Haste Test Ø 16 x 75 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-16-100 Haste Teste Ø 16 x 100 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-18-075 Haste Teste Ø 18 x 75 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-18-100 Haste Teste Ø 18 x 100 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-20-075 Haste Teste Ø 20 x 75 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5453-20-100 Haste Teste Ø 20 x 100 mm  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Test the size and stability of the 
implant. 

5455-00-000 Small Ex End Tightening Wrench  Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) 

Torque wrench for final tightening 
of the Tibial component with rod. 
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5455-01-000 P & M End Tightening Wrench  Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) 

Torque wrench for final tightening 
of the Tibial component with rod. 

5455-02-000 Final Tightening Wrench G and EG  Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) 

Torque wrench for final tightening 
of the Tibial component with rod. 

5460-00-00D Test Tibial Wedge - Small Ex - Partial 
Angled 7° - Right 

 
Knee Stainless Steel 304 

(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5460-00-00E Test Tibial Wedge - Small Ex - Partial 
Angled 7° - Left 

 
Knee Stainless Steel 304 

(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5460-01-00D Test tibial wedge - small - partial angled 7° - 
right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5460-01-00E Test Tibial Wedge - Small - Partial Angled 7° 
- Left 

 
Knee Stainless Steel 304 

(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5460-02-00D Test Tibial Wedge - Medium - Partial Angled 
7° - Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5460-02-00E Test Tibial Wedge - Medium - Partial Angled 
7° - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5460-03-00D Test tibial wedge - large - partial angled 7° - 
right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5460-03-00E Test Tibial Wedge - Large - Partial Angled 7° 
- Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5460-04-00D Test Tibial Wedge - Ex Large - Partial 
Angled 7° - Right 

 
Knee Stainless Steel 304 

(NBR 13911) Test the size of the implants. 
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5460-04-00E Test Tibial Wedge - Large Ex - Partial 
Angled 7° - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5462-00-00D Test Tibial Wedge - Ex Small - Partial 
Parallel 10 mm Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5462-01-00D Test Tibial Wedge - Small - Partial Parallel 
10 mm Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5462-02-00D Test Tibial Wedge - Medium - Partial Parallel 
10 mm Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5462-03-00D Test Tibial Wedge - Large - Partial Parallel 
10 mm Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5462-04-00D Test Tibial Wedge - Ex Large - Partial 
Parallel 10 mm Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5463-00-00E Test Tibial Wedge - Ex Small - Partial 
Parallel 10 mm - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5463-01-00E Test Tibial Wedge - Small - Partial Parallel 
10 mm - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5463-02-00E Test Tibial Wedge - Medium - Partial Parallel 
10 mm - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 
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5463-03-00E Test Tibial Wedge - Large - Partial Parallel 
10 mm - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5463-04-00E Test Tibial Wedge - Ex Large - Partial 
Parallel 10 mm - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5464-00-00D Test Tibial Wedge - Ex Small - Partial 
Parallel 5 mm - Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5464-01-00D Test Tibial Wedge - Small - Partial Parallel 5 
mm - Straight 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5464-02-00D Test Tibial Wedge - Medium - Partial Parallel 
5 mm - Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5464-03-00D Test Tibial Wedge - Large - Partial Parallel 5 
mm - Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5464-04-00D Test Tibial Wedge - Ex Large - Partial 
Parallel 5 mm - Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5465-00-00E Test Tibial Wedge - Small Ex - Partial 
Parallel 5 mm - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5465-01-00E Test Tibial Wedge - Small - Partial Parallel 5 
mm - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 
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5465-02-00E Test Tibial Wedge - Medium - Partial Parallel 
5 mm - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5465-03-00E Test Tibial Wedge - Large - Partial Parallel 5 
mm - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5465-04-00E Test Tibial Wedge - Ex Large - Partial 
Parallel 5 mm - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5466-00-00D Test Tibial Wedge - Small Ex - Partial 
Angled 16° - Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5466-00-00E Test Tibial Wedge - Small Ex - Partial 
Angled 16° - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5466-01-00D Test Tibial Wedge - Small - Partial Angled 
16° - Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5466-01-00E Test Tibial Wedge - Small - Partial Angled 
16° - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5466-02-00D Test Tibial Wedge - Medium - Partial Angled 
16° - Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 
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5466-02-00E Test Tibial Wedge - Medium - Partial Angled 
16° - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5466-03-00D Test Tibial Wedge - Large - Partial Angled 
16° - Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5466-03-00E Test tibial wedge - large - partial angle 16° - 
left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5466-04-00D Test Tibial Wedge - Ex Large - Partial 
Angled 16° - Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5466-04-00E Test Tibial Wedge - Large Ex - Partial 
Angled 16° - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5468-00-00D Test Tibial Wedge - Small Ex - Partial 
Angled 26° - Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5468-00-00E Test Tibial Wedge - Small Ex - Partial 
Angled 26° - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5468-01-00D Test Tibial Wedge - Small - Partial Angled 
26° - Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5468-01-00E Test Tibial Wedge - Small - Partial Angled 
26° - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 
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5468-02-00D Test Tibial Wedge - Medium - Partial Angled 
26° - Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5468-02-00E Test Tibial Wedge - Medium - Partial Angled 
26° - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5468-03-00D Test Tibial Wedge - Large - Partial Angled 
26° - Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5468-03-00E Test tibial wedge - large - partial angulated 
26° - left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5468-04-00D Test Tibial Wedge - Ex Large - Partial 
Angled 26° - Right 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5468-04-00E Test Tibial Wedge - Large Ex - Partial 
Angled 26° - Left 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5470-05-001 Femoral Wedge Posterior Test - 05 mm - EP 
/ S / M 

 
Knee Stainless Steel 304 

(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5470-05-002 Femoral Wedge Posterior Test - 05 mm - G / 
EG 

 
Knee Stainless Steel 304 

(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5470-10-001 Femoral Wedge Posterior Test - 10 mm - EP 
/ S / M 

 
Knee Stainless Steel 304 

(NBR 13911) Test the size of the implants. 
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5470-10-002 Femoral Wedge Posterior Test - 10 mm - 
G/EG 

 
Knee Stainless Steel 304 

(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5471-05-001 Femoral Wedge Distal Test - 05 mm - EP / S 
/ M 

 
Knee Stainless Steel 304 

(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5471-05-002 Femoral Wedge Distal Test - 05 mm - L / EL 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5471-10-001 Femoral Wedge Distal Test - 10 mm - EP / S 
/ M 

 
Knee Stainless Steel 304 

(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5471-10-002 Femoral Wedge Distal Test - 10 mm - L / EL 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Test the size of the implants. 

5477-00-000 Retractor 2 - Fork Tip 
 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) Move away soft tissues. 

5478-00-000 Retractor 1 - Single Tip 
 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) Move away soft tissues. 

6500-18-012 Guide to Screw 
 

Trauma Stainless Steel 420 
(NBR 13911) Screw Guide. 

6500-18-013 Guide to Drill 
 

Trauma Stainless Steel 420 
(NBR 13911) Braoca's Guide. 

5130-00-000 
Guide for Flexible Drill 

 Hip 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide. 

Cape Aluminum (NBR 
ISO209:10) 

6030-01-000 Broca's guide STD Ø3.5 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone drilling guide. 6030-02-000 Drill Bit Guide N Ø3.5 

6020-03-000 EX Drill Guide Ø3.5 

6181-25-053 Guide to 2.5 mm Drill Bit - FB 

 
Trauma AISI 440C Stainless 

Steel (NBR 13911) Bone drilling guide. 
6181-28-053 Guide to 2.8 mm Drill Bit - FB 
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6182-45-000 Axis Unscrambler 4.5 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Position the ring. 

6204-0B-000 
Room Proximal Guidewire Guide 

 
Trauma AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) Guide the Guide Wire. 

5398-08-000 12/14 Taper for Test Head - 8.0 mm - STD 

 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

5398-09-000 12/14 Taper for Test Head - 9.0 mm - LTR 
5398-10-000 12/14 Taper for Test Head - 10.0 mm - LTR 
5398-11-000 12/14 Taper for Test Head - 11.0 mm - LTR 
5398-12-000 12/14 Taper for Test Head - 12.0 mm - LTR 
5398-13-000 12/14 Taper for Test Head - 13.0 mm - LTR 
5398-14-000 12/14 Taper for Test Head - 14,0 mm - LTR 
5398-15-000 12/14 Taper for Test Head - 15.0 mm - LTR 
5398-16-000 12/14 Taper for Test Head - 16.0 mm - LTR 
5398-17-000 12/14 Taper for Test Head - 17.0 mm - LTR 
5398-08-000 12/14 Taper for Test Head - 8.0 mm - LTR 

5306-01-000 CP3 Scraper Rope 
 

Hip AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Auxiliary cable for femoral 
scraping. 

5399-08-000 12/14 Taper for Test Head - 8.0 mm - STD 

 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

5399-09-000 12/14 Taper for Test Head - 9.0 mm - STD 
5399-10-000 12/14 Taper for Test Head - 10,0 mm - STD 
5399-11-000 12/14 Taper for Test Head - 11,0 mm - STD 
5399-12-000 12/14 Taper for Test Head - 12.0 mm - STD 
5399-13-000 12/14 Taper for Test Head - 13.0 mm - STD 
5399-14-000 12/14 Taper for Test Head - 14,0 mm - STD 
5399-15-000 12/14 Taper for Test Head - 15,0 mm - STD 
5399-16-000 12/14 Taper for Test Head - 16,0 mm - STD 
5399-17-000 12/14 Taper for Test Head - 17,0 mm - STD 
5398-08-000 12/14 Taper for Test Head - 8.0 mm - LTR 

8612-02-000 Double Drilling Guide 

 

Column 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 
Polypropylene and 
Polychloroprene 

Guide to bone drilling. 

8612-01-000 Simple Drilling Guide 

 

Column 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 
Polypropylene and 
Polychloroprene 

Guide to bone drilling. 

8565-00-000 Hex Wrench 2.5 mm 
 

Column AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Wrench for tightening/loosening 
screws. 
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Cape Polypropylene and 
Polychloroprene 

6036-00-000 
Hex Wrench - 3.5 mm 

 
Trauma 

AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Wrench for tightening/loosening 

screws. Cape Polypropylene and 
Polychloroprene 

6039-00-000 Drill Bit Guide - Ø 2.5 mm 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone drilling guide. 

6030-00-000 Double Drill Guide - 3.5 mm 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone drilling guide. 

6015-00-000 
Hex Wrench - 4.5 mm 

 
Trauma 

AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Wrench for tightening/loosening 

screws. 
Cape Polypropylene and 

Polychloroprene 

6014-00-000 Tap Protector Guide 4.5 mm 
 

Trauma  AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to mace the hole. 

8626-00-001 Guide for 2 mm Drill Bit 
 

Column AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone drilling guide. 

8565-10-000 
Hex Wrench 2.5 mm 

 
Column 

AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Wrench for tightening/loosening 

screws. Cape Polypropylene and 
Polychloroprene 

6201-00-000 Hex Wrench 
 

Trauma 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 
AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Wrench for tightening/loosening 
screws. 

6201-01-000 Cannulated Hex Wrench - 5.0 mm 

 

Trauma 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 
AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Wrench for tightening/loosening 
screws. 

6150-00-000 Hex "T" Wrench - 4.5 mm 

 

Trauma 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 
AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Wrench for tightening/loosening 
screws. 

6180-45-000 Cortical Core Protector Guide - 4.5 mm 
 

Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Assists in bone machining. 
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6181-35-000 Guide to Drill Bit Ø 3.5 mm "FB" 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide. 

6182-35-000 Axis Unscrambler 3.5 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Position the ring. 

6175-00-000 Hex "T" Wrench 3.5 

 

Trauma 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) / 
AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Wrench for tightening/loosening 
screws. 

5600-00-000 Guide to Flexible Drill - Biomec3 
 

Hip  AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone drilling guide. 

6071-00-000 Triplice Guide 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant guide. 

6262-00-000 Impactor Final (Kuntscher) 
 

Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant impaction. 

6101-00-000 Impactor Final - Ender 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Impact the implant. 

6104-35-000 Ender Extractor - 3.5 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Extract the implant. 

6036-00-000 Hex Wrench 3.5 mm 
 

Trauma 

AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 
Polypropylene and 
Polychloroprene 

Wrench for tightening/loosening 
screws. 

7157-35-000 Cannulated Hex Wrench 3.5 mm  Trauma 

AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 
Polypropylene and 
Polychloroprene 

Wrench for tightening/loosening 
screws. 

6312-50-000 Hex Wrench 5.0 mm 
 

Trauma 

AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 
Polypropylene and 
Polychloroprene 

Wrench for tightening/loosening 
screws. 

6311-35-000 Chave Hexagonal 3,5x150 mm 
 

Trauma 

AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 
Polypropylene and 
Polychloroprene 

Wrench for tightening/loosening 
screws. 
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6036-01-000 3.5 Hex Wrench - with Chuck Handle  Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Wrench for tightening/loosening 
screws. 

6015-02-000 4.5mm Hex Wrench - Extended  Trauma 

AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) / 

Aluminum (NBR 
ISO209:10) / TPE 

Polymer 

Wrench for tightening/loosening 
screws. 

5607-10-000 Acetabular Meter Cable with Stop  Hip 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) / 

Aluminum (NBR 
ISO209:10) / TPE 

Polymer 

Instrument to aid in acetabular 
measurement. 

5628-01-000 12/14 Cone for Test Head Rod CP3/CP3 
FIX/ Biomec1 - 4.0 - 5.0 - 6.0 

 
Hip AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

5628-02-000 12/14 Taper for Test Head Stem CP3/CP3 
FIX / Biomec1 - 7.0 - 8.0 - 9.0 

 
Hip AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

5628-03-000 12/14 Taper for Test Head Rod CP3/CP3 
FIX / Biomec1 - 10 - 11.2 

 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

5628-04-000 12/14 Cone for Test Head Rod CP3/CP3 FIX 
/ Biomec1 - 12.5 -13.7 

 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

6013-00-000 Double Drill Guide Cable 4.5 N/EX/STD. 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to Bone Drilling. 

6030-03-000 Drill Guide - 3,5 - EX 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to Bone Drilling. 

6036-01-000 3.5 Hex Wrench - with Chuck Handle  Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Wrench for tightening/loosening 
screws. 
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6015-02-000 4.5mm Hex Wrench - Extended  Trauma 

AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) / 

Aluminum (NBR 
ISO209:10) / TPE 

Polymer 

Wrench for tightening/loosening 
screws. 

5607-10-000 Acetabular Meter Cable with Stop  Hip 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) / 

Aluminum (NBR 
ISO209:10) / TPE 

Polymer 

Instrument to aid in acetabular 
measurement. 

5628-01-000 12/14 Cone for Test Head Rod CP3/CP3 
FIX/ Biomec1 - 4.0 - 5.0 - 6.0 

 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

5628-02-000 12/14 Taper for Test Head Stem CP3/CP3 
FIX / Biomec1 - 7.0 - 8.0 - 9.0 

 
Hip AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

5628-03-000 12/14 Taper for Test Head Rod CP3/CP3 
FIX / Biomec1 - 10 - 11.2 

 
Hip AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

5628-04-000 12/14 Cone for Test Head Rod CP3/CP3 FIX 
/ Biomec1 - 12.5 -13.7 

 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

6013-00-000 Double Drill Guide Cable 4.5 N/EX/STD. 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to Bone Drilling. 

6030-03-000 Drill Guide - 3,5 - EX 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to Bone Drilling. 

7253-27-020 Anchor Wrench Ø2.7/Ø2.0mm   Arthroscopy 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) / 

Aluminum (NBR 
ISO209:10) 

Guide the wire into the implant. 

6104-45-000 Ender Extractor - 4.5 
 

Arthroscopy AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Extracting the Implant 

6243-03-000 Pino Guia Para Kuntscher Ø 3,0 

 

 
Trauma 

 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to implantation. 6243-04-000 Pino Guia Para Kuntscher Ø 4,0 

6243-05-000 Pino Guia Para Kuntscher Ø 5,0 
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6405-00-000 
Tapered Cutter Guide 

 
Trauma 

AISI 420B Stainless 
Steel (NBR 13911) Instrumental used as a protector of 

the soft tissues of the proximal 
milling cutter. Cape Polypropylene and 

Polychloroprene 

6473-00-000 Meter 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments used for measuring 
locking screws. 

6477-00-000 Fracture Reduction Tube 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments used as an auxiliary 
element in the alignment of 

fractures. 

6478-00-000 X-ray ruler (SP2 humerus)  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Metallic template for checking the 
length of the SP2 humerus rod. 

6355-00-000 X-ray ruler (SP2 femur)  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Metallic template for checking the 
length of the SP2 humerus rod. 

6356-00-000 X-ray ruler (SP2 tibia)  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Metallic template for checking the 
length of the SP2 humerus rod. 

6500-01-007 Hex Wrench 3.5 
 

Trauma 
AISI 304 Stainless 
Steel; 440C (NBR 

13911) 
Tightening/loosening wrench 

6500-01-008 HA 2.5/Ø2.0 Guide 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-01-009 HA Guide 3.5/Ø2.5 Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-01-010 HB 4.0/Ø3.0 Guide Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-01-014 Drill bit guide (Ø3.5/Ø2.5) 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-02-006 Drilling guide HB6.5/Ø4.5 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-02-007 Hex Wrench 4.5 
 

Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Tightening/loosening wrench 
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6500-02-008 Drilling guide HB4.5/Ø3.2 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-02-012 Drill guide (Ø 4.5/Ø3.2) 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-03-018 Double guide - 4.5 tap and 3.2 drill bit 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-03-019 Double guide - 6.5 tap and 4.5 drill bit Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-03-029 Drilling Guide 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-03-030 Hex wrench  Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Tightening/loosening wrench 

6500-04-014 SW screw wrench .1.2 

 

Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Screw-tightening/loosening wrench 

6500-04-015 SW .1.5 screw wrench Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Screw-tightening/loosening wrench 

6500-05-008 SW .1.5 screw wrench 
 

Pelvis AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Screw-tightening/loosening wrench 

6500-05-023 Reduction brace for pelvis 
 

Pelvis AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments used for bone 
reduction. 

6500-06-008 Wrench for drill guide 4.5 
 

Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Tightening/loosening wrench 

6500-06-016 Hex wrench 
 

Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Tightening/loosening wrench 

6500-06-021 Hex wrench 
 

Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Tightening/loosening wrench 

6500-07-009 Hex wrench (quick coupling) 
 

Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Wrench for tightening/loosening the 
screw 

6500-07-017 Hex wrench 
 

Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Tightening/loosening wrench 
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6500-07-028 Cannulated hex wrench 
 

Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Tightening/loosening wrench 

6500-07-029 Hex wrench 
 

Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Tightening/loosening wrench 

6500-07-032 Hex wrench (quick coupling)  Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Wrench for tightening/loosening the 
screw 

6500-08-010 Cannulated hex wrenchSW3.5 
 

Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Tightening/loosening wrench 

6500-09-011 SW4 cannulated hex wrench 
 

Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Tightening/loosening wrench 

6500-09-016 Hex wrench 
 

Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Tightening/loosening wrench 

6500-10-014 Hex "T" wrench 
 

Trauma 
AISI 304, 440C 

Stainless Steel (NBR 
13911) 

Tightening/loosening wrench 

6500-11-004 Adapter for stem puller 
 

Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Adapter for extraction of the 
intramedullary nail 

6500-11-009 Ø21/Ø18 milling cutter guide 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-11-014 Proximal blade guide Ø11.5 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-11-016 Proximal Drill Guide Ø11.5 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-11-017 Blade screw wrench 
 

Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Wrench for inserting blade screw. 

6500-12-009 Hex "T" wrench 
 

Trauma 
Stainless Steel AISI 

440C, 304 (NBR 
13911) 

Tightening/loosening wrench 
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6500-13-014 Anti-roll bar 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments used for implant 
stabilization and positioning. 

6500-13-015 Hex "T" wrench 
 

Trauma 
AISI 304, 440C 

Stainless Steel (NBR 
13911) 

Tightening/loosening wrench 

6500-13-028 Screw guide Ø10/Ø8 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Screw Placement Guide 

6500-14-014 Tibial stabilizer bar 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments used for implant 
stabilization and positioning. 

6500-14-015 Hex "T" wrench 
 

Trauma 
AISI 304, 440C 

Stainless Steel (NBR 
13911) 

Tightening/loosening wrench 

6500-14-028 Screw guide Ø10/Ø8 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-17-005 Key 
 

Column AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Tightening/loosening wrench 

5607-10-001 Acetabular meter cable with stop 
 

Column AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Assists in acetabular measurement 
with the acetabular meter. 

5600-00-001 
Guide to Flexible Drill - Biomec III 

 
Column 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guiding the Flexible Drill 

Cape Polypropylene and 
Polychloroprene 

6036-00-001 
Hex wrench 3.5 mm 

 
Column 

AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Tightening/loosening wrench 

Cape Polypropylene and 
Polychloroprene 

5415-00-000 Stabilization Block for Femoral Testing - Ex 
Small 

 
Knee Stainless Steel 304 

(NBR 13911) 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 

5415-01-000 Femoral Testing Stabilization Block - Small 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 
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5415-02-000 Femoral Testing Stabilization Block - 
Medium 

 
Knee Stainless Steel 304 

(NBR 13911) 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 

5415-03-000 Femoral Testing Stabilization Block - Large 
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 

5415-04-000 Femoral Proof Stabilization Block - Extra 
Large 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 

5421-01-000 Guide Bushing Diam. 9.0 / 10.0 mm 

 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) 

Guide the drilling of the Ø 9.0 and 
10.0 mm drill bits 

5421-02-000 Guide Bushing Diam. 11.0 / 12.0 mm 

 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) 

Guiding the drilling of drill bits Ø 
11.0 and 12.0 mm 

5421-03-000 DIAM Guide Bushing. 13.0 / 14.0 / 15.0 mm 

 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) 

Guide the drilling of drill bits Ø 13.0 
and 14.0 and 15.0 mm 

5421-04-000 DIAM Guide Bushing. 16.0 / 17.0 / 18.0 mm 

 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) 

Guide the drilling of drill bits Ø 16.0 
and 17.0 and 18.0mm 

5421-05-000 Guide Bushing Diam. 19.0 / 20.0 mm 

 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) 

Guide the drilling of the Ø 19.0 and 
20.0 mm drill bits 

5423-01-000 Femoral Spacer - STD 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Assists in Distal Femur Resection. 

5423-02-000 Femoral Spacer Plus - 3.0 mm 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Assists in Distal Femur Resection 

5423-03-000 Mini Femoral Spacer - STD 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) Assists in Distal Femur Resection 
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5427-10-000 DIAM Eccentric Guide Bushing. 10.0 mm 

 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) 

Guide the drilling of the Ø 10.0 mm 
drill bits. 

5439-00-000 Tibial / Femoral Intramedullary Adapter  Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) Adapter for haste 

6427-00-000 Proximal Locking Screw Extractor Wrench 
 

Trauma Stainless Steel 420B 
(NBR 13911) Proximal Locking Screw Extraction 

6500-18-003 Hex Wrench 2.0mm - Cannulated 
 

Trauma 

Stainless Steel 420  
(NBR 13911) / 

Aluminum (NBR 
ISO209:10) 

Tighten and loosen the screw. 

6500-18-005 Guide Wire 
 

Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel Guide the Screw 

6500-18-008 Screw Gauge - Cannulated 
 

Trauma Stainless Steel 420 
(NBR 13911) Measure the Screw 

6500-18-009 Hex Wrench 2.0mm 
 

Trauma 

Stainless Steel 420  
(NBR 13911) / 

Aluminum (NBR 
ISO209:10) 

Tighten and loosen the screw. 

6029-00-000 BROCA GUIDE 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to bone drilling. 

6013-01-000 Guide to Brocca Ø4,5 - STD 

 
Trauma AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) Bone drilling guide. 6013-02-000 Broca's Guide Ø4,5 - N 

6013-03-000 Drill Guide Ø4,5 - EX 

5309-01-000 Rod Extractor Support (CP3 / BIOMEC II) 
 

Hip  AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Stem extraction. 

8506-00-000 
Hex "T" wrench Ø5,0 mm 

 
Column 

AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Wrench for tightening/loosening 

screws. Cape Polyacetal 
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5309-02-000 Rod Extractor Holder - Biomec1 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Stem extraction. 

5309-03-000 Rod Extractor Support - Biomec3 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Stem extraction. 

8684-00-000 

PositionerLumbar Impactor 

 
Column 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Implant introduction. Cape Polyacetal 

Silicone 15 Ø9.5X10.0 mm Silicone 

6065-00-000 Guide to Condylar Plate 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to the implant. 

6136-00-000 Graft meter 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

6348-37-000 Initial Drilling Glove Ø 3.7 mm 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone drilling guide. 

8692-00-000 Starter Drill Guide  Column 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) / 

Aluminum (NBR 
ISO209:10) / TPE 

Polymer 

Bone perforation guide. 

8693-00-000 Ultimate Drill Guide  Column 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) / 

Aluminum (NBR 
ISO209:10) / TPE 

Polymer 

Bone perforation guide. 

6464-00-000 Stem puller  Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments for extraction of the 
SP2 humerus stem 

6468-00-000 Hex wrench 3.5 mm  Trauma AISI 420B Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Wrench for tightening/loosening the 
locking screws. 

6500-04-007 Skin Hook 
 

Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Soft tissue retractor. 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 

 

 

BIOMECHANICS IND. Address: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brazil - Phone: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

6500-04-009 Reduction hook 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments used to reduce 
fractures. 

6500-06-009 Drill Bit Stop 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments used to limit the drilling 
depth of drills and milling cutters. 

6500-06-014 Hex wrench (quick coupling) 
 

Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Wrench for tightening/loosening 
screws. 

6500-06-024 Drill Bit Stop 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments used to limit the drilling 
depth of drills and milling cutters. 

6500-07-005 Drill Bit Stop 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments used to limit the drilling 
depth of drills and milling cutters. 

6500-07-011 Hex wrench 
 

Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Tightening/loosening wrench 

6500-10-010 Stop a drill bit 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments used to limit the drilling 
depth of drills and milling cutters. 

6500-10-020 Drill Bit Guide 2.7 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-10-021 Drill Bit Guide 4.2 Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-11-013 Hex wrench 
 

Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Tightening/loosening wrench 

6500-11-023 Stop Ø5.1; Ø4.2 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Instruments for perforation limiting. 

6500-12-017 Stop Ø4.2 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments used to limit the drilling 
depth of drills and milling cutters. 
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6500-12-020 Drill bit with "T" handle Ø6 
 

Trauma 
AISI 304, 440C 

Stainless Steel (NBR 
13911) 

Instruments used for bone drilling. 

6500-13-012 Stop Ø5.1; Ø4.2 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments used to limit the drilling 
depth of drills and milling cutters. 

6500-14-011 Stop Ø5.1; Ø4.2 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments used to limit the drilling 
depth of drills and milling cutters. 

6500-17-001 Guide pin introducer  Column AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instrumental used for guide pin 
introduction. 

6015-00-001 
Hex wrench 4.5 mm 

 
Column 

AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Tightening/loosening wrench. 

Cape Polypropylene and 
Polychloroprene 

5425-00-000 Distal Femoral Cut Coupler Review 
 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) 

Adjustment of the distal femoral 
cuts, if necessary. 

6500-13-012 Stop Ø5.1; Ø4.2 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments used to limit the drilling 
depth of drills and milling cutters. 

6500-14-011 Stop Ø5.1; Ø4.2 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments used to limit the drilling 
depth of drills and milling cutters. 

6500-17-001 Guide pin introducer  Column AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instrumental used for guide pin 
introduction. 

6015-00-001 
Hex wrench 4.5 mm 

 
Column 

AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Tightening/loosening wrench. 

Cape Polypropylene and 
Polychloroprene 

5425-00-000 Distal Femoral Cut Coupler Review 

 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) 

Adjustment of the distal femoral 
cuts, if necessary. 

5428-25-000 
2.5mm Hex Wrench for Tibial Shim Proof 

 
Knee 

Stainless Steel 440C 
(NBR 13911) Tighten the screw. 

Cape Polyacetal 
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5449-00-000 
Hex Wrench 3.5 mm 

 
Knee 

Stainless Steel 440C 
(NBR 13911) Tighten the screw. 

Cape Polypropylene and 
Polychloroprene 

6091-25-600 Olive Guide Wire Ø 2.5 X 600 mm - Tibia  Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instrument used as a guide for 
placement of the intramedullary 

nail. 

6276-25-340 Proximal Guidewire 2.5 X 340 mm  Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instruments used as a guide for the 
placement of the proximal screw. 

6347-00-000 Guide Wire for Initial Drilling  Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel Guide to bone drilling. 

6452-25-600 Oliveless guide wire Ø2.5 X 600 mm  Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instruments used as an auxiliary 
element for the introduction of the 

intramedullary nail. 

6452-30-600 Oliveless guide wire Ø3.0 X 600 mm  Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instruments used as an auxiliary 
element for the introduction of the 

intramedullary nail. 

6452-30-280 Oliveless guide wire Ø3.0 x 280 mm  Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instruments used as an auxiliary 
element for the introduction of the 

intramedullary nail. 

6453-25-600 Guide wire with discharge Ø2.5 x 600 mm  Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instrumental used as an auxiliary 
element in the alignment of bone 

fragments. 

6453-30-600 Guide wire with discharge Ø3.0 x 600 mm  Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instrumental used as an auxiliary 
element in the alignment of bone 

fragments. 

6453-30-800 Guide wire with discharge Ø3.0 x 800 mm  Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instrumental used as an auxiliary 
element in the alignment of bone 

fragments. 

6453-30-000 Guide wire with discharge Ø3.0 x 1000 mm  Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instrumental used as an auxiliary 
element in the alignment of bone 

fragments. 

6091-25-800 Oliveless guide wire Ø2.5 X 800  Column ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instruments used as an auxiliary 
element for the introduction of the 

intramedullary nail. 

6091-20-400 Oliveless guide wire Ø2.0 X 400 MM  Column ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instruments used as an auxiliary 
element for the introduction of the 

intramedullary nail. 

6304-00-000 SP2 Guide Intramedullary Nail (Femur) 
 

Trauma 

AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) / 
Aluminum (NBR ISO 

209:10) 

Drilling Guide and Placement of 
Proximal Femur Screws 
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6341-00-000 SP2 Guide Intramedullary Guide Nail (Tibia) 
 

Trauma 

AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) / 

Aluminum (NBR 
ISO209:10) 

Guide for shank introduction and 
screw guide. 

8510-05-000 Challenge Meter 
 

Column AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

8588-08-012 Cage Cervical Teste 0 - 12 X 8 MM 

 

Column AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Testing. 

8588-08-014 Cage Cervical Teste 0 - 14 X 8 MM 

8589-08-012 Cage Cervical Teste 4 - 12 X 8 MM 

8589-08-014 Cage Cervical Teste 4 - 14 X 8 MM 

5392-10-000 Cementless Femoral Stem Impactor (Model 
1)  Hip 

AISI 304 Stainless 
Steel; 420 (NBR 

13911) 
Implant Impaction. 

5392-20-000 Uncemented Femoral Stem Impactor (Model 
2)  Hip 

AISI 304 Stainless 
Steel; 420 (NBR 

13911) 
Implant Impaction. 

6090-20-600 Guide Wire with Olive Ø2.0X600MM  

 Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instrument used as a guide for 
placement of the intramedullary 

nail. 
6090-20-800 Guide Wire with Olive Ø2.0X800MM 

6090-25-450 Guide Wire with Olive Ø2.5X450MM 

6091-20-600 Olive Free Guide Wire Ø2.0X600MM 

 Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instrument used as a guide for 
placement of the intramedullary 

nail. 

6091-20-800 Olive Free Guide Wire Ø2.0X800MM 

6091-25-450 Olive Free Guide Wire Ø2.5X450MM 

6091-30-600 Olive Free Guide Wire Ø3.0X600MM 

6092-20-800 Olive Free Guide Wire 2.0MM  Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instruments used as a guide for 
placement of the intramedullary nail 

8684-02-000 Positioner RodImpactor Spacer with Thread 
 

Column AISI 304 stainless 
steel (NBR 13911) Implant introduction. 

8688-01-000 Cervical Meter - 5.5 MM / 6.5 MM 

 Column AISI 304 stainless 
steel (NBR 13911) Instruments used for measuring. 

8688-02-000 Cervical Meter - 7.5 MM / 8.5 MM 

5112-26-C00 Interchangeable Test Head (Short) Ø26mm 
Cone 12/14 Hip Stainless Steel AISI 

304 NBR 13911 Implant Testing. 
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5112-26-L00 Interchangeable Test Head (Long) Ø26mm 
Cone 12/14 

 

5112-26-M00 Interchangeable Test Head (Average) 
Ø26mm Cone 12/14 

5112-32-C00 Interchangeable Test Head (Short) Ø32mm 
Cone 12/14 

5112-32-EL0 Interchangeable test head (e.g. long) 
Ø32mm 12/14 cone 

5112-32-L00 Interchangeable Test Head (Long) Ø32mm 
Cone 12/14 

5112-32-M00 Interchangeable Test Head (Average) 
Ø32mm Cone 12/14 

5510-10-150 Test Rod BR3 - Ø10X150 

 
Hip AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) Implant Testing 

5510-10-200 Test rod BR3 - Ø10X200 

5510-10-250 Test Rod BR3 - Ø10X250 

5510-10-300 Test rod BR3 - Ø10X300 

5510-12-200 Test rod BR3 - Ø12X200 

5510-12-250 Test rod BR3 - Ø12X250 

5510-12-300 Test Rod BR3 - Ø12X300 

5510-14-200 Test Rod BR3 - Ø14x200 

5510-14-250 Test rod BR3 - Ø14x250 

5510-14-300 Test Rod BR3 - Ø14x300 

5510-16-200 Test Rod BR3 - Ø16x200 

5510-16-300 Test Rod BR3 - Ø16x300 

5510-18-150 Test Rod BR3 - Ø18x150 

5510-18-200 Test Rod BR3 - Ø18x200 

5510-18-250 Test Rod BR3 - Ø18x250 

5510-18-300 Test Rod BR3 - Ø18x300 

6204-B0-000 Guide to Proximal Biolocking Guidewire 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guiding the Guide Wire 
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6249-13-000 Tibia Soft Tissue Protector (Larger) 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Protect soft tissues 

6276-00-000 Proximal Guidewire - Ø2,5X340mm  Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instruments used as a guide for the 
placement of the proximal screw. 

6290-45-250 Correction Pin (Biolocking) Ø4,5X250mm  Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instrument used as a guide for 
placement of the intramedullary 

nail. 

6311-35-001 Chave Hexagonal 3,5X150mm 
 

Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Wrench for tightening/loosening 
screws. 

6318-13-000 Soft Tissue Protector (Larger) 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Protect Soft Parts. 

6402-00-000 Guide wire 3.0 x 1000.0 (with settlement)  Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instruments used as a guide for 
placement of the intramedullary nail 

6407-00-125 Proximal Femur Locked Stem Guide 
 

Trauma 

Stainless Steel AISI 
304, 630 (NBR 13911) 

/ Aluminum (NBR 
ISO209:10) 

Drilling guide for introduction of the 
proximal SP2 shank and its 
respective locking screws. 

6407-01-130 Proximal Femur Locked Stem Guide 

 

Trauma 

Stainless Steel AISI 
304, 630 (NBR 13911) 

/ Aluminum (NBR 
ISO209:10) 

Drilling guide for introduction of the 
proximal SP2 shank and its 
respective locking screws. 

7107-01-000 Hofmann type fastener 

 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Soft tissue retractor 

7126-00-001 Reducer Hook 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Soft tissue retractor 

7212-00-117 Curved Retractor with Guide - 117.5mm 

 

Hip AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Push away soft tissues 

7212-00-142 Curved Retractor with Guide - 142.5mm 
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7214-0G-000 Large Farabeufh Retractor 

 

Hip AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Push away soft tissues 

5413-00-000 Cutting Guide for Femoral Wedge - Ex Small 
Right 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5413-01-000 Cutting Guide for Femoral Shim - Small 
Right 

 
Knee AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5413-02-000 Cutting Guide for Femoral Wedge - Medium 
Right 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5413-03-000 Cutting Guide for Femoral Wedge - Great 
Law 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5413-04-000 Cutting Guide for Femoral Shim - Extra 
Large Straight 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5414-00-000 Cutting Guide for Femoral Wedge - Ex Small 
Left 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5414-01-000 Cutting Guide for Femoral Shim - Small Left 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5414-02-000 Cutting Guide for Femoral Shim - Left 
Medium 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5414-03-000 Cutting Guide for Femoral Wedge - Large 
Left 

 
Knee AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 
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5414-04-000 Cutting Guide for Femoral Shim - Extra 
Large Left 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

8682-07-001 
Intervertebral Retractor - Ø 7.0 mm 

 

Column 

AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Instrumental used to move the 

vertebrae apart and hold the space 
for cage insertion. Cape Polypropylene and 

Polychloroprene 

8682-08-001 
Intervertebral Retractor - Ø 8.0 mm 

 

Column 

AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Instrumental used to move the 

vertebrae apart and hold the space 
for cage insertion. Cape Polypropylene and 

Polychloroprene 

8682-09-001 
Intervertebral Retractor - Ø 9.0 mm 

 

Column 

AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Instrumental used to move the 

vertebrae apart and hold the space 
for insertion of the Cage Cape Polypropylene and 

Polychloroprene 

8682-10-001 
Intervertebral Retractor - Ø 10.0 mm 

 

Column 

AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Instrumental used to move the 

vertebrae apart and hold the space 
for cage insertion. Cape Polypropylene and 

Polychloroprene 

8682-11-001 
Intervertebral Retractor - Ø 11.0 mm 

 

 

AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Instrumental used to move the 

vertebrae apart and hold the space 
for cage insertion. Cape Polypropylene 

Polychloroprene 

5416-00-000 Femoral Clipping Guide - Ex Small  

 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) Guide to Femoral Cutting 

5416-01-000 Femoral Clipping Guide - Small  

 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) Guide to Femoral Cutting 

5416-02-000 Femoral Clipping Guide - Medium  

 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) Guide to Femoral Cutting 

5416-03-000 Femoral Clipping Guide - Large 

 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) Guide to Femoral Cutting 
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5416-04-000 Femoral Clipping Guide - Extra Large  

 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) Guide to Femoral Cutting 

5417-00-000 Femoral Clipping Jig - Ex Small 

 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Measure (verify) the femoral A-P 
section 

5417-01-000 Femoral Clipping Jig - Small / Medium  
 

Knee Stainless Steel 304 
(NBR 13911) 

Measure (verify) the femoral A-P 
section 

5417-02-000 Femoral Cutout Jig - Large/Extra Large  

 

Knee Stainless Steel 420 
(NBR 13911) 

Measure (verify) the femoral A-P 
section 

5419-00-000 Rotational Femoral Alignment Positioner 
Review   

Knee Stainless Steel 420 
and 304 (NBR 13911) 

Guide to Femoral Stem Rotational 
Alignment. 

8585-00-000 
Impactor Positioner Switch 

 
Column 

AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant introduction. 

Cape Polypropylene and 
Polychloroprene 

6500-05-019 Bone hook  
 

Pelvis AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instruments used for bone 
reduction. 

6500-05-022 "T" bone hook  

 

Pelvis 
AISI 420 Stainless 
Steel; 304 (NBR 

13911) 

Instruments used for bone 
reduction. 

6500-11-011 Stem Gauge 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument 

6090-30-800 Guide Wire with Olive Ø3,0 X 800 mm - 
Femur   Trauma ASTM F138 Stainless 

Steel 

Instrument used as a guide for 
placement of the intramedullary 

nail. 

6090-30-600 Guide Wire with Olive Ø3,0 X 600 mm - 
Femur   Trauma ASTM F138 Stainless 

Steel 

Instrument used as a guide for 
placement of the intramedullary 

nail. 

6091-30-800 Olivless Guide Wire Ø3.0 X 800 mm - Femur   Trauma ASTM F138 Stainless 
Steel 

Instrument used as a guide for 
placement of the intramedullary 

nail. 
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6090-25-600 Guide Wire with Olive Ø 2.5 X 600 mm - 
Tibia   Trauma ASTM F138 Stainless 

Steel 

Instrument used as a guide for 
placement of the intramedullary 

nail. 
7110-03-075 Long Tooth Retractor - 75 mm  

 
Hip AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) Soft tissue retractor 
7110-05-125 Long Tooth Retractor - 125 mm  

4003-00-001 Nerve Retractor 

 

Column 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 
13911)/Polyacetal 

Removal of nerves to free up the 
passage of instrumentals. 

4003-00-002 Nerve Retractor 

 

Column 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 

13911)/Polypropylene 
and Polychloroprene 

Removal of nerves to free up the 
passage of instrumentals. 

4003-00-007 Intervertebral retractor 

 

Column 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 
13911)/Polyacetal 

Distraction of the vertebrae for 
spacer implantation. 

4003-00-008 Intervertebral retractor 

 

Column 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 

13911)/Polypropylene 
and Polychloroprene 

Distraction of the vertebrae for 
spacer implantation. 

4003-00-015 Impactor curvo 

 

Column 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 
13911)/Polyacetal 

Lumbar spacer position 
readjustment 

4003-00-016 Impactor curvo 

 

Column 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 

13911)/Polypropylene 
and Polychloroprene 

Lumbar spacer position 
readjustment 

4003-00-017 Impactor Challenge 

 

Column 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 
13911)/Polyacetal 

Lumbar spacer position 
readjustment 
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4003-00-018 Impactor Challenge 

 

Column 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 

13911)/Polypropylene 
and Polychloroprene 

Lumbar spacer position 
readjustment 

4001-00-001 F-lever 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is useful to make a preliminary 
reduction before 

of manipulating the leg, especially 
when the stretcher fractures 

is used. 

4001-00-007 Hook wrench 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Wrench for tightening and 
loosening the insertion device. 

4001-00-008 L-key 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Wrench for tightening and 
loosening Ø 4.5 mm. 

4001-00-010 Flexible Shank Cutter - SPFlex 

 

Trauma 
AISI 630 Stainless 

Steel (NBR 
13911)/Polyacetal 

It allows very precise and smooth 
cutting of the flexible rod. It can be 
used very close to the skin without 
damaging the soft tissues. All rod 

diameters can be cut. 

4001-00-011 Insertion Guide for Flexible Rod - SPFlex 
 

Trauma AISI 420B Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide for the insertion of the rod. 

4001-00-012 Double drill guide 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Position the direction correctly for 
drilling the bone with drills. 

4001-00-013 Wide Impactor for Flexible Rod - SPFlex 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Controlled and precise final 
placement of the elastic rod. Allows 
optimal positioning for attachment 

of the end plugs. Ideal for 3.5 and 4 
mm rods. 

4001-00-014 Flexible Rod Impactor - SPFlex 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Controlled and precise final 
placement of the elastic rod. Allows 
optimal positioning for attachment 

of the end plugs. Ideal for 1.5 to 3.0 
mm diameter shank. 

4001-00-015 Beveled impactor 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Controlled and precise final 
placement of the elastic rod. Allows 
optimal positioning for attachment 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 

 

 

BIOMECHANICS IND. Address: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brazil - Phone: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

of the end plugs. Ideal for 3.5 and 4 
mm rods. 

4001-00-016 Flexible Rod Insertion Device - SPFlex 

 

Trauma 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 
13911)/Polyacetal 

Makes it easy to insert and 
advance into the 

spinal canal. Hammer guide allows 
controlled strokes on the insertion 

device 

4001-00-017 Small beveled impactor 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Controlled and precise final 
placement of the elastic rod. Allows 
optimal positioning for attachment 

of the end plugs. Ideal for 1.5 to 3.0 
mm diameter shank 

4001-00-018 Hammer 
 

Trauma AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Assists in the insertion and removal 
of the rod 

4001-00-019 Combination Hammer for Flexible Shank - 
SPFlex 

 
Trauma AISI 630 Stainless 

Steel (NBR 13911) 
Assists in the insertion and removal 

of the rod 

4001-00-020 Slide hammer 
 

Trauma AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Assists in the insertion and removal 
of the rod 

4001-00-021 Key Part 
 

Trauma Stainless Steel AISI 
304, 420 (NBR 13911) 

Key shaft for 3 to 4 mm diameter 
plug insertion 

4001-00-024 Key shaft for plug insertion from Ø 1.5 to 2.5 
mm  

Trauma Stainless Steel AISI 
304, 420 (NBR 13911) 

Key shaft for 1.5 to 2.5 mm 
diameter plug insertion 

4000-00-006 Drilling Guide Ø2.0 

 

Skull Maxillofacial AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Position the direction correctly for 
drilling the bone with drills. 

4000-00-008 Bochecha Portraitor 

 

Skull Maxillofacial AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Push soft tissues away from the 
cheek area to facilitate implant 

positioning. 
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4000-00-013 Drilling Guide for Locking Plate Ø2.0 

 

Skull Maxillofacial AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Position the direction correctly for 
drilling the bone with drills. 

4000-00-015 Small standard cable 
 

Skull Maxillofacial 
AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polyacetal 

Fastening wrenches for tightening 
screws. 

4000-00-016 Cabo padrão grande 
 

Skull Maxillofacial 
AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polyacetal 

Fastening wrenches for tightening 
screws. 

4000-00-017 90º counter-angle key 
 

Skull Maxillofacial AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Device for milling cutter. 

4000-00-019 Crossdrive wrenchØ1.5/2.0 with quick 
engagement.  

Skull Maxillofacial AISI 420B Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Tightening of locked screws Ø1.5 
and Ø2.0. 

4000-00-020 Plata fixation cannula 

 

Skull Maxillofacial AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Plate fixing. 

4000-00-021 Small Orrbital Retractor 
 

Skull Maxillofacial AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Ward off soft tissues. 

4000-00-023 Rod for plate support 1.5 
 

Skull Maxillofacial AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Support the plate during surgery. 

4000-00-024 Rod for plate support 2.0 
 

Skull Maxillofacial AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Support the plate during surgery. 

4000-00-038 Key for tightening the trephine 

 

Skull Maxillofacial AISI 420B Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Clamping of parts for the assembly 
of the trephine. 

4000-00-039 Periosteum Blade  Skull Maxillofacial AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Detachment of plates. 

4000-00-040 Hohmann Separator 
 

Skull Maxillofacial AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Detachment of plates. 
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4000-00-041 Small Drill Guidefor Locked Plate 
 

Skull Maxillofacial AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Position the direction correctly for 
drilling the bone with drills. 

4000-00-042 Pin for Plate Bending 
 

Skull Maxillofacial AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Fixation to the plate and aid in 
modeling 

4000-00-043 Drilling guidefor locking plate 

 

Skull Maxillofacial AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Position the direction correctly for 
drilling the bone with drills. 

4000-00-047 Plate Shaper 
 

Skull Maxillofacial AISI 420B Stainless 
Steel (NBR 13911) Form the plates. 

4000-00-048 Plate Shaper 
 

Skull Maxillofacial AISI 420B Stainless 
Steel (NBR 13911) Form the plates. 

4002-00-001 30° jig for retro version 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Jig for prosthesis alignment 

4002-00-002 20° jig for retro version 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Jig for prosthesis alignment 

4002-00-003 Proof of humeral rod Ø 6.0 mm 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Size and range of motion test 

4002-00-004 Proof Humeral Rod Ø 7.0 mm 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Size and range of motion test 

4002-00-005 Proof Humeral Rod Ø 8.0 mm 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Size and range of motion test 

4002-00-006 Proof Humeral Rod Ø 9.0 mm 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Size and range of motion test 

4002-00-007 Proof of humeral rod Ø 10.0 mm 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Size and range of motion test 
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4002-00-008 Proof of Humeral Rod Ø 11.0 mm 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Size and range of motion test 

4002-00-009 Proof Humeral Rod Ø 12.0 mm 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Size and range of motion test 

4002-00-010 Proof of humeral rod Ø 13,0 m 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Size and range of motion test 

4002-00-020 Glenoidal Component Retractor - Small 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Soft tissue clearance to expose the 
glenoid 

4002-00-021 Glenoidal Component Retractor - Large 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Soft tissue clearance to expose the 
glenoid 

4002-00-024 Humeral Retractor - Small 
 

Trauma 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 
13911)/Polyacetal 

Soft tissue clearance to expose the 
humerus 

4002-00-025 Humeral Retractor - Large 
 

Trauma 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 
13911)/Polyacetal 

Soft tissue clearance to expose the 
humerus 

4002-00-026 Small Deltoid Retractor 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Soft tissue clearance to expose 
humerus 

4002-00-027 Large Deltoid Retractor 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Soft tissue clearance to expose 
humerus 

4002-00-029 Humerus Test Stem 12.0 mm  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) To align the humerus shank shaper 

4002-00-030 Humerus Test Rod 10.0 mm  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) To align the humerus shank shaper 

4002-00-031 Humerus Test Rod 7.5 mm  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) To align the humerus shank shaper 
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4002-00-032 Metal Hook Fastener 
 

Trauma 
AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polyacetal 
For dislocation 

4002-00-034 Glenoidal Component Impactor 
 

Trauma 
AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polyacetal 

To impact and accommodate the 
glenoid 

4002-00-035 Cement Impactor 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Impact cement 

4002-00-037 Fukuda Retractor 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Pulls away the glenoid and 
humerus 

4002-00-041 Humeral Head Extractor 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Used to disassemble the rod head 

4002-00-050 T-handle Humeral Milling Cutter 

 

Trauma 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 
13911)/Polyacetal 

Used to hold the humeral cutter 

4002-00-052 Humeral Retractor - Small 
 

Trauma 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 

13911)/Polypropylene 
Polychloroprene 

Soft tissue clearance to expose the 
humerus 

4002-00-053 Humeral Retractor - Large 
 

Trauma 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polypropylene 
Polychloroprene 

Soft tissue clearance to expose the 
humerus 

4002-00-054 Metal Hook Fastener 
 

Trauma 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polypropylene 
Polychloroprene 

For dislocation 

4002-00-058 T-handle Humeral Milling Cutter 

 

Trauma 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 

13911)/Polypropylene 
Polychloroprene 

Used to hold the humeral cutter 
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4002-00-064 Glenoidal Milling Mill Centralizer Guide - 
Model 1 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to ensure correct positioning 
of the cutter 

4002-00-065 Glenoidal Milling Cutter Centralizer Guide - 
Model 2 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to ensure correct positioning 
of the cutter 

4002-00-066 Glenoidal Milling Milling Blocker Centralizer 
Guide - Model 3 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to ensure correct positioning 
of the glenoid cutter 

4002-00-067 Glenoid cutter guide handle 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Used to hold the glenoid cutter 

4002-00-068 Glenoid Drill Guide 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to ensure correct positioning 
of the glenoid drill 

4002-00-069 Glenoid Shaping Drill Guide 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to ensure the correct 
positioning of the glenoid shaping 

drill 

4002-00-070 Glenoid Shaper Drill Guide - Model 1 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to ensure the correct 
positioning of the glenoid shaping 

drill 

4002-00-071 Glenoidal Cutter Extension 
 

Trauma 
AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polyacetal 

Used to increase the length of the 
glenoid cutter 

4002-00-080 Glenoidal Component Retractor - Small 

 

Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Soft tissue clearance to expose the 
glenoid 
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4002-00-081 Glenoidal Component Retractor - Large 

 

Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Soft tissue clearance to expose the 
glenoid 

4002-00-084 Humeral Retractor - Small 
 

Trauma 
AISI 420 Stainless 

Steel (NBR 
13911)/Polyacetal 

Soft tissue clearance to expose the 
humerus 

4002-00-085 Humeral Retractor - Large 
 

Trauma 
AISI 420 Stainless 

Steel (NBR 
13911)/Polyacetal 

Soft tissue clearance to expose the 
humerus 

4002-00-086 Humeral Retractor - Small 
 

Trauma 

AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polypropylene 
Polychloroprene 

Soft tissue clearance to expose the 
humerus 

4002-00-087 Humeral Retractor - Large 
 

Trauma 

AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polypropylene 
Polychloroprene 

Soft tissue clearance to expose the 
humerus 

4002-00-088 Small Deltoid Retractor 

 

Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Soft tissue clearance to expose 
humerus 

4002-00-089 Large Deltoid Retractor 

 

Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Soft tissue clearance to expose 
humerus 

4002-00-091 Metal Hook Fastener 
 

Trauma 
AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polyacetal 
For dislocation 

4002-00-092 Metal Hook Fastener 
 

Trauma 

AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polypropylene 
Polychloroprene 

For dislocation 

4002-00-093 Fukuda Retractor 
 

Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Pulls away the glenoid and 
humerus 

4002-00-097 Humeral Head Extractor 
 

Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Used to disassemble the rod head 
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5306-03-002 Cone do Raspador teste de Muller 

 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Serves to adapt to test the size of 
the interchangeable head 

5392-00-001 Cementless Femoral Stem Impactor  Hip AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

To accommodate the rod in the 
correct position 

5392-00-002 Cementless Femoral Stem Impactor  Hip AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

To accommodate the rod in the 
correct position 

5123-00-001 Head impactor 
 

Hip 
AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 
Aluminum/ Teflon 

To accommodate the head in the 
correct position 

8561-00-001 Applicator Wrench 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) For tightening hex bolts 

8506-00-001 Hex "T" wrench Ø5,0 mm 
 

Column 

AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polypropylene 
Polychloroprene 

Instrument used for screw 
tightening/loosening procedure in 

spine surgery.c 

8533-00-001 "T" Cable with Quick Coupling (Pedicle) 

 

Column 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) / 

Polypropylene 
Polychloroprene 

Instruments used for pedicle screw 
insertion procedure 

8533-10-001 "T" Cable with Quick Coupling (BR3) 

 

Hip 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911) / 

PolypropylenePolychlo
roprene 

Instrument used for BR3 nail 
insertion procedure. 

8539-00-001 Distraction Rod Positioner Switch 
 

Column 

AISI 420B Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polypropylene 
Polychloroprene 

Used to place the rod in the correct 
position 

8623-00-001 Osteotomo Reto  Column 

AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polypropylene 
Polychloroprene 

Osteotomy instruments 

8625-00-001 Pedicle Hook Impactor  Column AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Instrumental used to accommodate 
the pedicle hook. 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 

 

 

BIOMECHANICS IND. Address: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brazil - Phone: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

Polypropylene 
Polychloroprene 

8684-00-001 PositionerLumbar Impactor 
 

Column 

Aço Inox AISI 304 
(NBR 13911)/  

Silicone/ 
Polypropylene 

Polychloroprene 

Instrumental used to position and 
accommodate the Cage. 

5628-05-000 Cone Raspador CP3 -15,0 - 16,2 - 17,5 

 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Serves to adapt to test the size of 
the interchangeable head 

5348-00-000 BKS III - Impactor Femoral 
 

Knee 
AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polyacetal 

Indicated to accommodate the 
femoral prosthesis in the 

appropriate location 

5349-00-000 BKS III - Impactor Tibial 
 

Knee 
AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polyacetal 

Indicated to accommodate the tibial 
component in the proper location 

6078-00-000 Plate Impactor  Trauma 
AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polyacetal 

Suitable for impacting and 
accommodating to the right place 

6136-00-000 Graft meter 
 

Column AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Indicated to ensure the correct 
amount of graft at the surgical site 

8682-07-000 Intervertebral Retractor - Ø 7.0 mm 

 

Column 
AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polyacetal 

Instrumental used to move the 
vertebrae apart and hold the space 

for cage insertion. 

8682-08-000 Intervertebral Retractor - Ø 8.0 mm 

 

Column 
AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polyacetal 

Instrumental used to move the 
vertebrae apart and hold the space 

for cage insertion. 

8682-09-000 Intervertebral Retractor - Ø 9.0 mm 

 

Column 
AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polyacetal 

Instrumental used to move the 
vertebrae apart and hold the space 

for cage insertion. 

8682-10-000 Intervertebral Retractor - Ø 10.0 mm 

 

Column 
AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polyacetal 

Instrumental used to move the 
vertebrae apart and hold the space 

for cage insertion. 

8682-11-000 Intervertebral Retractor - Ø 11.0 mm 

 

Column 
AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polyacetal 

Instrumental used to move the 
vertebrae apart and hold the space 

for cage insertion. 
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5341-00-001 Impactor for Tibia Test 
 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread the instrumental onto the 
test tibial base and impact for 

introduction 

5341-00-002 Impactor for Tibia Test 
 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread the instrumental onto the 
test tibial base and impact for 

introduction 

5340-00-001 BKS III - Tibia Extractor Test 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread the instrument onto the test 
tibial base and extract the test tibial 

base 

5340-00-002 BKS III - Tibia Extractor Test 

 

Knee Stainless Steel AISI 
420, 304 (NBR 13911) 

Thread the instrument onto the test 
tibial base and extract the test tibial 

base 

5340-00-003 BKS III - Tibia Extractor Test 

 

Knee Stainless Steel AISI 
630, 304 (NBR 13911) 

Thread the instrument onto the test 
tibial base and extract the test tibial 

base 

5340-00-004 BKS III - Tibia Extractor Test 

 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread the instrument onto the test 
tibial base and extract the test tibial 

base 

5020-00-000 Tibial Component Extra Small Test 

 

Knee 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Fits for tibial test and adapter for 
test stabilization rods 

5020-01-000 Small Test Tibial Component 

 

Knee 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Fits for tibial test and adapter for 
test stabilization rods 

5020-02-000 Tibial Component Medium Test 

 

Knee 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Fits for tibial test and adapter for 
test stabilization rods 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 

 

 

BIOMECHANICS IND. Address: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brazil - Phone: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

5020-03-000 Tibial Component Large Test 

 

Knee 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Fits for tibial test and adapter for 
test stabilization rods 

5020-04-000 Extra Large Test Tibial Component 

 

Knee 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Fits for tibial test and adapter for 
test stabilization rods 

5452-10-060 Uncentred Test Rod - Ø 10 X 60 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-10-070 Uncentred Test Rod - Ø 10 X 70 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-10-075 Uncentred Test Rod - Ø 10 X 75 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-10-080 Uncentred Test Rod - Ø 10 X 80 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-10-090 Decentered Test Rod - Ø 10 X 90 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-10-110 Uncentred Test Rod - Ø 10 X 110 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-10-120 Uncentred Test Rod - Ø 10 X 120 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-10-130 Decentered Test Rod - Ø 10 X 130 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-10-140 Uncentred Test Rod - Ø 10 X 140 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-10-150 Uncentred Test Rod - Ø 10 X 150 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 
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5452-11-060 Decentered Test Rod - Ø 11 X 60 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-11-070 Uncentred Test Rod - Ø 11 X 70 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-11-075 Uncentred Test Rod - Ø 11 X 75 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-11-080 Uncentred Test Rod - Ø 11 X 80 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-11-090 Decentered Test Rod - Ø 11 X 90 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-11-110 Decentered Test Rod - Ø 11 X 110 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-11-120 Uncentred Test Rod - Ø 11 X 120 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-11-130 Decentered Test Rod - Ø 11 X 130 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-11-140 Uncentred Test Rod - Ø 11 X 140 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-11-150 Uncentred Test Rod - Ø 11 X 150 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-12-060 Decentered Test Rod - Ø 12 X 60 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-12-070 Uncentred Test Rod - Ø 12 X 70 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-12-075 Decentered Test Rod - Ø 12 X 75 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 

 

 

BIOMECHANICS IND. Address: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brazil - Phone: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

5452-12-080 Uncentred Test Rod - Ø 12 X 80 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-12-090 Uncentred Test Rod - Ø 12 X 90 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-12-110 Uncentred Test Rod - Ø 12 X 110 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-12-120 Decentered Test Rod - Ø 12 X 120 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-12-130 Decentered Test Rod - Ø 12 X 130 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-12-140 Uncentred Test Rod - Ø 12 X 140 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-12-150 Uncentred Test Rod - Ø 12 X 150 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-13-060 Uncentred Test Rod - Ø 13 X 60 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-13-070 Uncentred Test Rod - Ø 13 X 70 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-13-075 Uncentred Test Rod - Ø 13 X 75 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-13-080 Uncentred Test Rod - Ø 13 X 80 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-13-090 Uncentred Test Rod - Ø 13 X 90 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-13-110 Uncentred Test Rod - Ø 13 X 110 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 
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5452-13-120 Uncentred Test Rod - Ø 13 X 120 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-13-130 Uncentred Test Rod - Ø 13 X 130 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-13-140 Uncentred Test Rod - Ø 13 X 140 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-13-150 Uncentred Test Rod - Ø 13 X 150 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-14-060 Decentered Test Rod - Ø 14 X 60 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-14-070 Uncentred Test Rod - Ø 14 X 70 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-14-075 Decentered Test Rod - Ø 14 X 75 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-14-080 Uncentred Test Rod - Ø 14 X 80 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-14-090 Decentered Test Rod - Ø 14 X 90 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-14-110 Uncentred Test Rod - Ø 14 X 110 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-14-120 Decentered Test Rod - Ø 14 X 120 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-14-130 Uncentred Test Rod - Ø 14 X 130 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-14-140 Decentered Test Rod - Ø 14 X 140 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 
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5452-14-150 Uncentred Test Rod - Ø 14 X 150 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-15-060 Decentered Test Rod - Ø 15 X 60 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-15-070 Uncentred Test Rod - Ø 15 X 70 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-15-075 Uncentred Test Rod - Ø 15 X 75 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-15-080 Decentered Test Rod - Ø 15 X 80 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-15-090 Decentered Test Rod - Ø 15 X 90 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-15-110 Uncentred Test Rod - Ø 15 X 110 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-15-120 Decentered Test Rod - Ø 15 X 120 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-15-130 Uncentred Test Rod - Ø 15 X 130 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-15-140 Decentered Test Rod - Ø 15 X 140 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-15-150 Decentered Test Rod - Ø 15 X 150 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-16-060 Uncentred Test Rod - Ø 16 X 60 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-16-070 Uncentred Test Rod - Ø 16 X 70 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 
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5452-16-075 Uncentred Test Rod - Ø 16 X 75 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-16-080 Uncentred Test Rod - Ø 16 X 80 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-16-090 Uncentred Test Rod - Ø 16 X 90 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-16-110 Uncentred Test Rod - Ø 16 X 110 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-16-120 Decentered Test Rod - Ø 16 X 120 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-16-130 Uncentred Test Rod - Ø 16 X 130 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-16-140 Decentered Test Rod - Ø 16 X 140 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5452-16-150 Decentered Test Rod - Ø 16 X 150 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-10-090 Haste Test Ø10 x 90.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-10-110 Haste Tested Ø10 x 110.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-10-120 Haste Tested Ø10 x 120.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-10-130 Haste Test Ø10 x 130.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-10-140 Haste Tested Ø10 x 140.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 
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5453-10-150 Haste Tested Ø10 x 150.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-10-160 Haste Test Ø10 x 160.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-10-170 Haste Tested Ø10 x 170.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-10-180 Haste Tested Ø10 x 180.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-10-190 Haste Test Ø10 x 190.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-10-200 Haste Test Ø10 x 200.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-11-090 Haste Test Ø11 x 90.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-11-110 Haste Test Ø11 x 110.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-11-120 Haste Test Ø11 x 120.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-11-130 Haste Test Ø11 x 130.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-11-140 Haste Test Ø11 x 140.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-11-150 Haste Test Ø11 x 150.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-11-160 Haste Test Ø11 x 160.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-11-170 Haste Test Ø11 x 170.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 

 

 

BIOMECHANICS IND. Address: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brazil - Phone: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

5453-11-180 Haste Test Ø11 x 180.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-11-190 Haste Test Ø11 x 190.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-11-200 Haste Test Ø11 x 200.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-12-090 Haste Test Ø12 x 90.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-12-110 Haste Test Ø12 x 110.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-12-120 Haste Tested Ø12 x 120.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-12-130 Haste Tested Ø12 x 130.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-12-140 Haste Test Ø12 x 140.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-12-150 Haste Test Ø12 x 150.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-12-160 Haste Test Ø12 x 160.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-12-170 Haste Test Ø12 x 170.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-12-180 Haste Test Ø12 x 180.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-12-190 Haste Test Ø12 x 190.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-12-200 Haste Test Ø12 x 200.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 

 

 

BIOMECHANICS IND. Address: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brazil - Phone: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

5453-13-090 Haste Test Ø13 x 90.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-13-110 Haste Test Ø13 x 110.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-13-120 Haste Tested Ø13 x 120.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-13-130 Haste Test Ø13 x 130.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-13-140 Haste Tested Ø13 x 140.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-13-150 Haste Test Ø13 x 150.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-13-160 Haste Test Ø13 x 160.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-13-170 Haste Tested Ø13 x 170.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-13-180 Haste Test Ø13 x 180.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-13-190 Haste Test Ø13 x 190.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-13-200 Haste Test Ø13 x 200.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-14-090 Haste Test Ø14 x 90.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-14-110 Haste Tested Ø14 x 110.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-14-120 Haste Test Ø14 x 120.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 

 

 

BIOMECHANICS IND. Address: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brazil - Phone: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

5453-14-130 Haste Test Ø14 x 130.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-14-140 Haste Test Ø14 x 140.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-14-150 Haste Tested Ø14 x 150.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-14-160 Haste Tested Ø14 x 160.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-14-170 Haste Test Ø14 x 170.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-14-180 Haste Test Ø14 x 180.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-14-190 Haste Test Ø14 x 190.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-14-200 Haste Test Ø14 x 200.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-15-060 Haste Test Ø15 x 60.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-15-070 Haste Test Ø15 x 70,0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-15-080 Haste Test Ø15 x 80.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-15-090 Haste Test Ø15 x 90.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-15-110 Haste Test Ø15 x 110.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-15-120 Haste Test Ø15 x 120.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 
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5453-15-130 Haste Test Ø15 x 130.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-15-140 Haste Test Ø15 x 140.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-15-150 Haste Tested Ø15 x 150.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-15-160 Haste Tested Ø15 x 160.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-15-170 Haste Test Ø15 x 170.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-15-180 Haste Test Ø15 x 180.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-15-190 Haste Test Ø15 x 190.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-15-200 Haste Test Ø15 x 200.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-16-060 Haste Test Ø16 x 60.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-16-070 Haste Test Ø16 x 70.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-16-080 Haste Test Ø16 x 80.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-16-090 Haste Test Ø16 x 90.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-16-110 Haste Test Ø16 x 110.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-16-120 Haste Test Ø16 x 120.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 
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5453-16-130 Haste Test Ø16 x 130.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-16-140 Haste Test Ø16 x 140.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-16-150 Haste Test Ø16 x 150.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-16-160 Haste Tested Ø16 x 160.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-16-170 Haste Test Ø16 x 170.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-16-180 Haste Test Ø16 x 180.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-16-190 Haste Test Ø16 x 190.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-16-200 Haste Test Ø16 x 200.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-17-060 Haste Test Ø17 x 60.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-17-070 Haste Test Ø17 x 70.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-17-075 Haste Test Ø17 x 75.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-17-080 Haste Test Ø17 x 80.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-17-090 Haste Test Ø17 x 90.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-17-100 Haste Tested Ø17 x 100.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 
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5453-17-110 Haste Test Ø17 x 110.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-17-120 Haste Test Ø17 x 120.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-17-130 Haste Test Ø17 x 130.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-17-140 Haste Test Ø17 x 140.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-17-150 Haste Test Ø17 x 150.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-17-160 Haste Test Ø17 x 160.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-17-170 Haste Test Ø17 x 170.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-17-180 Haste Test Ø17 x 180.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-17-190 Haste Test Ø17 x 190.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-17-200 Haste Test Ø17 x 200.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-18-060 Haste Tested Ø18 x 60.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-18-070 Haste Test Ø18 x 70.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-18-080 Haste Test Ø18 x 80.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-18-090 Haste Test Ø18 x 90.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 
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5453-18-110 Haste Test Ø18 x 110.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-18-120 Haste Tested Ø18 x 120.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-18-130 Haste Test Ø18 x 130.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-18-140 Haste Test Ø18 x 140.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-18-150 Haste Tested Ø18 x 150.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-18-160 Haste Test Ø18 x 160.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-18-170 Haste Test Ø18 x 170.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-18-180 Haste Test Ø18 x 180.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-18-190 Haste Test Ø18 x 190.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-18-200 Haste Test Ø18 x 200.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-19-060 Haste Test Ø19 x 60.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-19-070 Haste Test Ø19 x 70.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-19-075 Haste Test Ø19 x 75.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-19-080 Haste Tested Ø19 x 80.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 
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5453-19-090 Haste Test Ø19 x 90.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-19-100 Haste Test Ø19 x 100.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-19-110 Haste Test Ø19 x 110.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-19-120 Haste Test Ø19 x 120.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-19-130 Haste Test Ø19 x 130.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-19-140 Haste Test Ø19 x 140.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-19-150 Haste Test Ø19 x 150.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-19-160 Haste Test Ø19 x 160.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-19-170 Haste Test Ø19 x 170.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-19-180 Haste Test Ø19 x 180.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-19-190 Haste Test Ø19 x 190.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-19-200 Haste Test Ø19 x 200.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-20-060 Haste Test Ø20 x 60.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-20-070 Haste Test Ø20 x 70.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 
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5453-20-080 Haste Test Ø20 x 80.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-20-090 Haste Tested Ø20 x 90.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-20-110 Haste Test Ø20 x 110.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-20-120 Haste Test Ø20 x 120.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-20-130 Haste Test Ø20 x 130.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-20-140 Haste Test Ø20 x 140.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-20-150 Haste Test Ø20 x 150.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-20-160 Haste Test Ø20 x 160.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-20-170 Haste Test Ø20 x 170.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-20-180 Haste Test Ø20 x 180.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-20-190 Haste Test Ø20 x 190.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5453-20-200 Haste Tested Ø20 x 200.0 mm 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Thread on the Tibial/Femoral Base 
to provide temporary stabilization 

5021-00-00D Test Tibial Wedge - Small Ex - Partial 
Angled 7° - Right 

 
Knee AISI 420  Stainless 

Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 
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5021-00-00E Test Tibial Wedge - Small Ex - Partial 
Angled 7° - Left 

 
Knee AISI 420  Stainless 

Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5021-01-00D Test tibial wedge - small - partial angled 7° - 
right 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5021-01-00E Test Tibial Wedge - Small - Partial Angled 7° 
- Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5021-02-00D Test Tibial Wedge - Medium - Partial Angled 
7° - Right 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5021-02-00E Test Tibial Wedge - Medium - Partial Angled 
7° - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5021-03-00D Test tibial wedge - large - partial angled 7° - 
right 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5021-03-00E Test Tibial Wedge - Large - Partial Angled 7° 
- Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5021-04-00D Test Tibial Wedge - Ex Large - Partial 
Angled 7° - Right 

 
Knee AISI 420 Stainless 

Steel  (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5021-04-00E Test Tibial Wedge - Large Ex - Partial 
Angled 7° - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 
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5022-00-05D Test Tibial Wedge - Ex Small - Partial 
Parallel 10 mm Right 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel  (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5022-01-05D Test Tibial Wedge - Small - Partial Parallel 
10 mm Right 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5022-02-05D Test Tibial Wedge - Medium - Partial Parallel 
10 mm Right 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5022-03-05D Test Tibial Wedge - Large - Partial Parallel 
10 mm Right 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5022-04-05D Test Tibial Wedge - Ex Large - Partial 
Parallel 10 mm Right 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel  (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5022-00-05E Test Tibial Wedge - Ex Small - Partial 
Parallel 10 mm - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5022-01-05E Test Tibial Wedge - Small - Partial Parallel 
10 mm - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5022-02-05E Test Tibial Wedge - Medium - Partial Parallel 
10 mm - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5022-03-05E Test Tibial Wedge - Large - Partial Parallel 
10 mm - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 
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5022-04-05E Test Tibial Wedge - Ex Large - Partial 
Parallel 10 mm - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5022-00-10D Test Tibial Wedge - Ex Small - Partial 
Parallel 5 mm - Right 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5022-01-10D Test Tibial Wedge - Small - Partial Parallel 5 
mm - Straight 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5022-02-10D Test Tibial Wedge - Medium - Partial Parallel 
5 mm - Right 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5022-03-10D Test Tibial Wedge - Large - Partial Parallel 5 
mm - Right 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5022-04-10D Test Tibial Wedge - Ex Large - Partial 
Parallel 5 mm - Right 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5022-00-10E Test Tibial Wedge - Small Ex - Partial 
Parallel 5 mm - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5022-01-10E Test Tibial Wedge - Small - Partial Parallel 5 
mm - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 
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5022-02-10E Test Tibial Wedge - Medium - Partial Parallel 
5 mm - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5022-03-10E Test Tibial Wedge - Large - Partial Parallel 5 
mm - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5022-04-10E Test Tibial Wedge - Ex Large - Partial 
Parallel 5 mm - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5023-00-00D Test Tibial Wedge - Small Ex - Partial 
Angled 16° - Right 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel  (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5023-00-00E Test Tibial Wedge - Small Ex - Partial 
Angled 16° - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5023-01-00D Test Tibial Wedge - Small - Partial Angled 
16° - Right 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5023-01-00E Test Tibial Wedge - Small - Partial Angled 
16° - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5023-02-00D Test Tibial Wedge - Medium - Partial Angled 
16° - Right 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 
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5023-02-00E Test Tibial Wedge - Medium - Partial Angled 
16° - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5023-03-00D Test Tibial Wedge - Large - Partial Angled 
16° - Right 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5023-03-00E Test tibial wedge - large - partial angle 16° - 
left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5023-04-00D Test Tibial Wedge - Ex Large - Partial 
Angled 16° - Right 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5023-04-00E Test Tibial Wedge - Large Ex - Partial 
Angled 16° - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5024-00-00D Test Tibial Wedge - Small Ex - Partial 
Angled 26° - Right 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5024-00-00E Test Tibial Wedge - Small Ex - Partial 
Angled 26° - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5024-01-00D Test Tibial Wedge - Small - Partial Angled 
26° - Right 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5024-01-00E Test Tibial Wedge - Small - Partial Angled 
26° - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 
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5024-02-00D Test Tibial Wedge - Medium - Partial Angled 
26° - Right 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5024-02-00E Test Tibial Wedge - Medium - Partial Angled 
26° - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5024-03-00D Test Tibial Wedge - Large - Partial Angled 
26° - Right 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5024-03-00E Test tibial wedge - large - partial angulated 
26° - left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5024-04-00D Test Tibial Wedge - Ex Large - Partial 
Angled 26° - Right 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5024-04-00E Test Tibial Wedge - Large Ex - Partial 
Angled 26° - Left 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Test the size of the implants. 

5449-00-001 Hex Wrench 3.5mm 
 

Knee 

AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polypropylene 
Polychloroprene 

Used for tibial wedges, distal 
femoral wedges of implants and 

instruments 

5449-00-002 Hex Wrench 3.5mm 
 

Knee 
AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polyacetal 

Used for tibial wedges, distal 
femoral wedges of implants and 

instruments 

5428-35-001 Hex Wrench 3.5mm 
 

Knee 

AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polypropylene 
Polychloroprene 

Used for tibial wedges, distal 
femoral wedges of implants and 

instruments 

5428-35-000 Hex Wrench 3.5mm 
 

Knee 
AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polyacetal 

Used for tibial wedges, distal 
femoral wedges of implants and 

instruments 
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5428-25-001 Hex Wrench 2.5mm 
 

Knee 
AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polyacetal 

Used to tighten the locking screw of 
the femoral stem implant 

5428-25-002 Hex Wrench 2.5mm 
 

Knee 

AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Polypropylene 
Polychloroprene 

Used to tighten the locking screw of 
the femoral stem implant 

5428-00-000 Femoral Shim Extractor Wrench 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to extract the femoral test 
pads 

5428-00-001 Femoral Shim Extractor Wrench 
 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to extract the femoral test 
pads 

8505-35-001 Hex Wrench 3.5mm  Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to extract the femoral test 
pads 

8505-35-002 Hex Wrench 3.5mm  Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to extract the femoral test 
pads 

5455-00-001 EP End Tightening Wrench 
 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to hold the tibial inserts and 
the test stabilization rods to lock 

the system 

5455-01-001 Final Tightening Wrench P/M 
 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to hold the tibial inserts and 
the test stabilization rods to lock 

the system 

5455-01-002 End Tightening Wrench G/EG 
 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to hold the tibial inserts and 
the test stabilization rods to lock 

the system 

5025-00-000 Extra Small Tibial Tray 

 

Knee 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Used to define the size of the tibial 
component and serve as a 
positioning for tibial milling 

5025-01-000 Small Tibial Tray 

 

Knee 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Used to define the size of the tibial 
component and serve as a 
positioning for tibial milling 
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5025-02-000 Middle Tibial Tray 

 

Knee 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Used to define the size of the tibial 
component and serve as a 
positioning for tibial milling 

5025-03-000 Large tibial tray 

 

Knee 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Used to define the size of the tibial 
component and serve as a 
positioning for tibial milling 

5025-04-000 Extra Large Tibial Tray 

 

Knee 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Used to define the size of the tibial 
component and serve as a 
positioning for tibial milling 

5420-00-001 Femoral Drilling Guide Box - Ex Small 
 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Establishes the rotation and 
position of the femoral stem. 

5420-00-002 Femoral Drilling Guide Box - Ex Small 
 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Establishes the rotation and 
position of the femoral stem. 

5420-01-001 Femoral Drilling Guide Box - Small 
 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Establishes the rotation and 
position of the femoral stem. 

5420-01-002 Femoral Drilling Guide Box - Small 
 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Establishes the rotation and 
position of the femoral stem. 

5420-02-001 Femoral Drilling Guide Box - Medium 
 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Establishes the rotation and 
position of the femoral stem. 

5420-02-002 Femoral Drilling Guide Box - Medium 
 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Establishes the rotation and 
position of the femoral stem. 

5420-03-001 Femoral Drilling Guide Box - Large 
 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Establishes the rotation and 
position of the femoral stem. 

5420-03-002 Femoral Drilling Guide Box - Large 
 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Establishes the rotation and 
position of the femoral stem. 

5420-04-001 Femoral Drilling Guide Box - Extra Large 
 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Establishes the rotation and 
position of the femoral stem. 
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5420-04-002 Femoral Drilling Guide Box - Extra Large 
 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Establishes the rotation and 
position of the femoral stem. 

5427-10-001 Eccentric Guide Sleeve Ø 10.0 mm 

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used when an off-center 
stabilization rod is indicated on the 

femoral implant 

5421-01-001 Bucha Guia Ø 9.0 / 10.0 mm 

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used when a stabilization rod 
centered on the femoral implant is 

indicated 

5421-02-001 Bucha Guia Ø 11.0 / 12.0 mm 

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used when a stabilization rod 
centered on the femoral implant is 

indicated 

5421-03-001 Bucha Guia Ø 13.0 / 14.0 / 15.0 mm 

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used when a stabilization rod 
centered on the femoral implant is 

indicated 

5421-04-001 Bucha Guia Ø 16.0 / 17.0 / 18.0 mm 

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used when a stabilization rod 
centered on the femoral implant is 

indicated 

5421-05-001 Bucha Guia Ø 19.0 / 20.0 mm 

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used when a stabilization rod 
centered on the femoral implant is 

indicated 

5413-00-001 Cutting Guide for Femoral Wedge - Ex Small 
Right 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5413-00-002 Cutting Guide for Femoral Wedge - Ex Small 
Right 

 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5413-01-001 Cutting Guide for Femoral Shim - Small 
Right 

 
Knee AISI 420 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 
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5413-01-002 Cutting Guide for Femoral Shim - Small 
Right 

 
Knee AISI 630 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5413-02-001 Cutting Guide for Femoral Wedge - Medium 
Right 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5413-02-002 Cutting Guide for Femoral Wedge - Medium 
Right 

 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5413-03-001 Cutting Guide for Femoral Wedge - Great 
Law 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5413-03-002 Cutting Guide for Femoral Wedge - Great 
Law 

 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5413-04-001 Cutting Guide for Femoral Shim - Extra 
Large Straight 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5413-04-002 Cutting Guide for Femoral Shim - Extra 
Large Straight 

 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5414-00-001 Cutting Guide for Femoral Wedge - Ex Small 
Left 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5414-00-002 Cutting Guide for Femoral Wedge - Ex Small 
Left 

 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5414-01-001 Cutting Guide for Femoral Shim - Small Left 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5414-01-002 Cutting Guide for Femoral Shim - Small Left 

 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 

 

 

BIOMECHANICS IND. Address: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brazil - Phone: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

5414-02-001 Cutting Guide for Femoral Shim - Left 
Medium 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5414-02-002 Cutting Guide for Femoral Shim - Left 
Medium 

 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5414-03-001 Cutting Guide for Femoral Wedge - Large 
Left 

 
Knee AISI 420 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5414-03-002 Cutting Guide for Femoral Wedge - Large 
Left 

 
Knee AISI 630 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5414-04-001 Cutting Guide for Femoral Shim - Extra 
Large Left 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5414-04-002 Cutting Guide for Femoral Shim - Extra 
Large Left 

 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5045-00-000 Cutting Guide for Femoral Wedge Upper 
Case - Extra Small Right 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5045-00-001 Cutting Guide for Femoral Wedge Upper 
Case - Extra Small Right 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5045-00-002 Cutting Guide for Femoral Wedge Upper 
Case - Extra Small Right 

 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5045-01-000 Cutting Guide for Femoral Wedge Upper 
Case - Small Right 

 
Knee AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5045-01-001 Cutting Guide for Femoral Wedge Upper 
Case - Small Right 

 
Knee AISI 420 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 
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5045-01-002 Cutting Guide for Femoral Wedge Upper 
Case - Small Right 

 
Knee AISI 630 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5045-02-000 Cutting Guide for Upper Case Femoral 
Wedge - Medium Right 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5045-02-001 Cutting Guide for Upper Case Femoral 
Wedge - Medium Right 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5045-02-002 Cutting Guide for Upper Case Femoral 
Wedge - Medium Right 

 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5045-03-000 Cutting Guide for Upper Case Femoral 
Wedge - Large Right 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5045-03-001 Cutting Guide for Upper Case Femoral 
Wedge - Large Right 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5045-03-002 Cutting Guide for Upper Case Femoral 
Wedge - Large Right 

 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5045-04-000 Cutting Guide for Upper Case Femoral 
Wedge - Extra Large Straight 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5045-04-001 Cutting Guide for Upper Case Femoral 
Wedge - Extra Large Straight 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5045-04-002 Cutting Guide for Upper Case Femoral 
Wedge - Extra Large Straight 

 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5046-00-000 Cutting Guide for Femoral Wedge Tall Box - 
Extra Small Left 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 
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5046-00-001 Cutting Guide for Femoral Wedge Tall Box - 
Extra Small Left 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5046-00-002 Cutting Guide for Femoral Wedge Tall Box - 
Extra Small Left 

 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5046-01-000 Cutting Guide for Upper Case Femoral 
Wedge - Small Left 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5046-01-001 Cutting Guide for Upper Case Femoral 
Wedge - Small Left 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5046-01-002 Cutting Guide for Upper Case Femoral 
Wedge - Small Left 

 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5046-02-000 Cutting Guide for Femoral Wedge Upper 
Box - Left Medium 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5046-02-001 Cutting Guide for Femoral Wedge Upper 
Box - Left Medium 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5046-02-002 Cutting Guide for Femoral Wedge Upper 
Box - Left Medium 

 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5046-03-000 Cutting Guide for Upper Case Femoral 
Wedge - Large Left 

 
Knee AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5046-03-001 Cutting Guide for Upper Case Femoral 
Wedge - Large Left 

 
Knee AISI 420 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5046-03-002 Cutting Guide for Upper Case Femoral 
Wedge - Large Left 

 
Knee AISI 630 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 
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5046-04-000 Cutting Guide for Femoral Wedge Upper 
Case - Extra Large Left 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5046-04-001 Cutting Guide for Femoral Wedge Upper 
Case - Extra Large Left 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5046-04-002 Cutting Guide for Femoral Wedge Upper 
Case - Extra Large Left 

 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Test the size of the implant and 
guide the cuts of the femoral 

wedges. 

5415-00-001 Femoral Testing Stabilization Block -Extra 
Small 

 
Knee 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 

5415-01-001 Femoral Testing Stabilization Block - Small 
 

Knee 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 

5415-02-001 Femoral Testing Stabilization Block - 
Medium 

 
Knee 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 

5415-03-001 Femoral Testing Stabilization Block - Large 
 

Knee 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 

5415-04-001 Femoral Proof Stabilization Block - Extra 
Large 

 

Knee 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 

5047-00-000 Stabilization Block for Femoral Proof Tall 
Box - Extra Small 

 
Knee AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 

5047-00-001 Stabilization Block for Femoral Proof Tall 
Box - Extra Small 

 
Knee 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 

5047-01-000 Stabilization Block for Femoral Proof Tall 
Box - Small 

 
Knee AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 

5047-01-001 Stabilization Block for Femoral Proof Tall 
Box - Small 

 
Knee 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 
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5047-02-000 Stabilization Block for Femoral Proof High 
Box - Medium 

 
Knee AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 

5047-02-001 Stabilization Block for Femoral Proof High 
Box - Medium 

 
Knee 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 

5047-03-000 Stabilization Block for Femoral Proof Tall 
Case - Large 

 
Knee AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 

5047-03-001 Stabilization Block for Femoral Proof Tall 
Case - Large 

 
Knee 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 

5047-04-000 Stabilization Block for Femoral Proof Tall 
Case - Extra Large 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 

5047-04-001 Stabilization Block for Femoral Proof Tall 
Case - Extra Large 

 

Knee 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) / 
Neodymium Magnet 

Snap on the Femoral Shim Cutting 
Guide to check the stability of the 

implant 

5470-05-000 Femoral Wedge Posterior Test - 05 mm 
Extra Small 

 
Knee AISI 304  Stainless 

Steel (NBR 13911) 

It serves to complete a bone defect 
and support the femoral test 

component 

5470-10-000 Femoral Wedge Posterior Test - 10 mm 
Extra Small 

 
Knee AISI 304  Stainless 

Steel (NBR 13911) 

It serves to complete a bone defect 
and support the femoral test 

component 

5471-05-000 Femoral Wedge Distal Test - 05 mm Extra 
Small 

 
Knee AISI 304  Stainless 

Steel (NBR 13911) 

It serves to complete a bone defect 
and support the femoral test 

component 

5471-10-000 Femoral Wedge Distal Test - 10 mm Extra 
Small 

 
Knee AISI 304  Stainless 

Steel (NBR 13911) 

It serves to complete a bone defect 
and support the femoral test 

component 

5026-05-000 Femoral Wedge Distal Test - 05 mm Extra 
Small 

 
Knee AISI 420  Stainless 

Steel (NBR 13911) 

It serves to complete a bone defect 
and support the femoral test 

component 

5026-10-000 Femoral Wedge Distal Test - 10 mm Extra 
Small 

 
Knee AISI 420  Stainless 

Steel (NBR 13911) 

It serves to complete a bone defect 
and support the femoral test 

component 
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5027-05-000 Femoral Wedge Distal Test5 mm P-M 
 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It serves to complete a bone defect 
and support the femoral test 

component 

5027-10-000 Femoral Wedge Distal Test 10 mm P-M 
 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It serves to complete a bone defect 
and support the femoral test 

component 

5028-05-000 Femoral Wedge Distal Test5 mm G-EG 
 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It serves to complete a bone defect 
and support the femoral test 

component 

5028-10-000 Femoral Wedge Distal Test 10 mm G-EG 
 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It serves to complete a bone defect 
and support the femoral test 

component 

5029-05-000 Femoral Wedge Posterior Test - 05 mm 
Extra Small 

 
Knee AISI 420  Stainless 

Steel (NBR 13911) 

It serves to complete a bone defect 
and support the femoral test 

component 

5029-10-000 Femoral Wedge Posterior Test - 10 mm 
Extra Small 

 
Knee AISI 420  Stainless 

Steel (NBR 13911) 

It serves to complete a bone defect 
and support the femoral test 

component 

5030-05-000 Femoral Wedge Posterior Test5 mm P-M 
 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It serves to complete a bone defect 
and support the femoral test 

component 

5030-10-000 Femoral Wedge Posterior Test 10 mm P-M 
 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It serves to complete a bone defect 
and support the femoral test 

component 

5031-05-000 Femoral Wedge Posterior Test5 mm G-EG 
 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It serves to complete a bone defect 
and support the femoral test 

component 

5031-10-000 Femoral Wedge Posterior Test 10 mmG-EG 
 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It serves to complete a bone defect 
and support the femoral test 

component 

5426-00-001 Pine Coupler for Femoral Trim Guide 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Serves as an alignment for the 
Femoral Clipping Guides 
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5426-00-002 Pine Coupler for Femoral Trim Guide 

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Serves as an alignment for the 
Femoral Clipping Guides 

5416-00-001 Femoral Clipping Guide - Ex Small  

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5416-00-002 Femoral Clipping Guide - Ex Small  

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5416-01-001 Femoral Clipping Guide - Small  

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5416-01-002 Femoral Clipping Guide - Small  

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5416-02-001 Femoral Clipping Guide - Medium  

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5416-02-002 Femoral Clipping Guide - Medium  

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5416-03-001 Femoral Clipping Guide - Large 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5416-03-002 Femoral Clipping Guide - Large 

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5416-04-001 Femoral Clipping Guide - Extra Large  

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 
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5416-04-002 Femoral Clipping Guide - Extra Large  

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5048-00-000 Femoral Clipping Guide Upper Case - Extra 
Small 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5048-00-001 Femoral Clipping Guide Upper Case - Extra 
Small 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5048-00-002 Femoral Clipping Guide Upper Case - Extra 
Small 

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5048-01-000 Upper Case Femoral Clipping Guide - Small 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5048-01-001 Upper Case Femoral Clipping Guide - Small 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5048-01-002 Upper Case Femoral Clipping Guide - Small 

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5048-02-000 Femoral Clipping Guide Upper Case - 
Medium 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5048-02-001 Femoral Clipping Guide Upper Case - 
Medium 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 
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5048-02-002 Femoral Clipping Guide Upper Case - 
Medium 

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5048-03-000 Femoral Clipping Guide Upper Case - Large 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5048-03-001 Femoral Clipping Guide Upper Case - Large 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5048-03-002 Femoral Clipping Guide Upper Case - Large 

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5048-04-000 Femoral Clipping Guide Upper Case - Extra 
Large 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5048-04-001 Femoral Clipping Guide Upper Case - Extra 
Large 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5048-04-002 Femoral Clipping Guide Upper Case - Extra 
Large 

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo 45° cuts and 
intercondylar cuts of the femoral 

implant 

5417-00-001 Femoral Clipping Jig - Ex Small 
 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Measure (verify) the femoral A-P 
section 

5417-01-001 Femoral Clipping Jig - Small / Medium  
 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Measure (verify) the femoral A-P 
section 

5417-02-001 Femoral Cutout Jig - Large/Extra Large  
 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Measure (verify) the femoral A-P 
section 

5419-00-001 Rotational Femoral Alignment Positioner 
Review   

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Guide to Femoral Stem Rotational 
Alignment. 
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5419-00-002 Rotational Femoral Alignment Positioner 
Review   

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Guide to Femoral Stem Rotational 
Alignment. 

5323-00-001 Extra Small Femoral Cutting Guide 
 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 

5323-01-001 Small Femoral Cutting Guide 
 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 

5323-02-001 Medium Femoral Cutting Guide 
 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 

5323-03-001 Large Femoral Cutting Guide 
 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 

5323-04-001 Extra Large Femoral Cutting Guide 
 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 

5323-00-011 Extra Small Femoral Cutting Guide 
 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 

5323-01-011 Small Femoral Cutting Guide 
 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 

5323-02-011 Medium Femoral Cutting Guide 
 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 

5323-03-011 Large Femoral Cutting Guide 
 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 

5323-04-011 Extra Large Femoral Cutting Guide 
 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 
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5457-00-000 Rotational Femoral Alignment Guide 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Serves as a support for the 
alignment rods 

5457-00-001 Rotational Femoral Alignment Guide 

 

Knee AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Serves as a support for the 
alignment rods 

5425-00-001 Distal Femoral Cut Coupler Review 
 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to make the distal cut of the 
femur 

5425-00-002 Distal Femoral Cut Coupler Review 
 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to make the distal cut of the 
femur 

5032-00-000 Extra Small Femoral Cutting Guide 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 

5032-01-000 Small Femoral Cutting Guide 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 

5032-02-000 Medium Femoral Cutting Guide 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 

5032-03-000 Large Femoral Cutting Guide 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 

5032-04-000 Extra Large Femoral Cutting Guide 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 
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5032-00-001 Extra Small Femoral Cutting Guide 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 

5032-01-001 Small Femoral Cutting Guide 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 

5032-02-001 Medium Femoral Cutting Guide 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 

5032-03-001 Large Femoral Cutting Guide 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 

5032-04-001 Extra Large Femoral Cutting Guide 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

It is used to pierce the position of 
the implant stabilization pins and 
make the cuts that will serve as a 

socket for the implant 

5033-00-000 Femoral Anterior Cut Locator 

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

The gauge indicates the depth at 
which the anterior femoral cut will 

exit the femur 

5036-00-000 Rotation Plate - 0 and 3° 
 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) Used to give implant rotation 

5037-00-000 Rotation Plate - 5° and 7° 
 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) Used to give implant rotation 
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5039-01-000 Mini Femoral Spacer - STD 

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to determine the thickness of 
the cut in the distal part of the 

femur 

5039-02-000 Mini Femoral Spacer - Plus 

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to determine the thickness of 
the cut in the distal part of the 

femur 

5039-03-000 Mini Femoral Spacer - Mini 

 

Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to determine the thickness of 
the cut in the distal part of the 

femur 

5040-00-000 Threaded Handle  Knee AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) Used to hold the guides 

5041-00-000 Extra Small Mini Femoral Clipping Guide 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 

5041-01-000 Mini Small Femoral Clipping Guide 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 

5041-02-000 Mini Medium Femoral Clipping Guide 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 

5041-03-000 Mini Large Femoral Clipping Guide 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 

5041-04-000 Extra Large Mini Femoral Clipping Guide 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 
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5041-00-001 Extra Small Mini Femoral Clipping Guide 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 

5041-01-001 Mini Small Femoral Clipping Guide 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 

5041-02-001 Mini Medium Femoral Clipping Guide 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 

5041-03-001 Mini Large Femoral Clipping Guide 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 

5041-04-001 Extra Large Mini Femoral Clipping Guide 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 

5042-00-000 Extra Small Femoral Clipping Guide Holder 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used together with the Mini Cutout 
Guide to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 

5042-01-000 Small Femoral Clipping Guide Holder 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used together with the Mini Cutout 
Guide to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 

5042-02-000 Medium Femoral Clipping Guide Support 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used together with the Mini Cutout 
Guide to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 
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5042-03-000 Large Femoral Clipping Guide Holder 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used together with the Mini Cutout 
Guide to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 

5042-04-000 Extra Large Femoral Clipping Guide Holder 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used together with the Mini Cutout 
Guide to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 

5042-00-001 Extra Small Femoral Clipping Guide Holder 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used together with the Mini Cutout 
Guide to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 

5042-01-001 Small Femoral Clipping Guide Holder 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used together with the Mini Cutout 
Guide to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 

5042-02-001 Medium Femoral Clipping Guide Support 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used together with the Mini Cutout 
Guide to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 

5042-03-001 Large Femoral Clipping Guide Holder 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used together with the Mini Cutout 
Guide to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 

5042-04-001 Extra Large Femoral Clipping Guide Holder 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used together with the Mini Cutout 
Guide to complete the cuts of the 
bevels, the trochlear groove, the 
intercondylar box and to drill the 

holes after the anterior and 
posterior cuts 
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5043-00-000 Extra Small Mini Intercondylar Guide 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo the intercondylar cuts 
of the femoral implant 

5043-01-000 Mini intercondylar guide P/M 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo the intercondylar cuts 
of the femoral implant 

5043-02-000 Mini Intercondylar Guide G/EG 

 

Knee AISI 630  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo the intercondylar cuts 
of the femoral implant 

5043-00-001 Extra Small Mini Intercondylar Guide 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo the intercondylar cuts 
of the femoral implant 

5043-01-001 Mini intercondylar guide P/M 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo the intercondylar cuts 
of the femoral implant 

5043-02-001 Mini Intercondylar Guide G/EG 

 

Knee AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Used to redo the intercondylar cuts 
of the femoral implant 

5398-08-001 
 Cone Heads - 8-9 LTR - Biomec III 

 

Hip Stainless Steel AISI 
304, 302 (NBR 13911) Test Motion and Height to Deploy 

 
5398-10-001 

 
Cone Heads - 10-11 LTR - Biomec III 

 

Hip Stainless Steel AISI 
304, 302 (NBR 13911) Test Motion and Height to Deploy 

5398-12-001 
 Cone Heads - 12-13 LTR - Biomec III 

 

Hip Stainless Steel AISI 
304, 302 (NBR 13911) Test Motion and Height to Deploy 

5398-14-001 
 Cone Heads - 14-15 LTR - Biomec III 

 

Hip Stainless Steel AISI 
304, 302 (NBR 13911) Test Motion and Height to Deploy 
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5398-16-001 
 Cone Heads - 16-17 LTR - Biomec III 

 

Hip Stainless Steel AISI 
304, 302 (NBR 13911) Test Motion and Height to Deploy 

5399-08-001 Cone Heads - 8-9 STD - Biomec III 

 

Hip Stainless Steel AISI 
304, 302 (NBR 13911) Test Motion and Height to Deploy 

 
5399-10-001 Cone Heads - 10-11 STD - Biomec III 

 

Hip Stainless Steel AISI 
304, 302 (NBR 13911) Test Motion and Height to Deploy 

5399-12-001 Cone Heads - 12-13 STD - Biomec III 

 

Hip Stainless Steel AISI 
304, 302 (NBR 13911) Test Motion and Height to Deploy 

5399-14-001 Cone Heads - 14-15 STD - Biomec III 

 

Hip Stainless Steel AISI 
304, 302 (NBR 13911) Test Motion and Height to Deploy 

5399-16-001 Cone Heads - 16-17 STD - Biomec III 

 

Hip Stainless Steel AISI 
304, 302 (NBR 13911) Test Motion and Height to Deploy 

6480-00-000 Rod Extractor Adapter 
 

Trauma AISI 420  Stainless 
Steel (NBR 13911) Used to extract the Rod 

6480-00-001 Rod Extractor Adapter 
 

Trauma AISI 304  Stainless 
Steel (NBR 13911) Used to extract the Rod 

6203-00-000 Drill Guide 5.0 mm (Proximal) 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone drilling guide. 

6005-00-000 Clamp Compressor 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Assists in fracture reduction. 

6007-00-000 Compressor Wrench 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Wrench for tightening/loosening 
instruments. 

6011-00-000 Drill Aligner 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone drilling guide. 
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6053-01-000 Guide to Sliding Plate I  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Prolong the implant during 
insertion. 

6053-02-000 Guide to Sliding Plate II  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Prolong the implant during 
insertion. 

6055-00-000 Impactor Extractor II (Conventional) 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant insertion and extraction. 

6054-00-000 Impactor Extrator I 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant insertion and extraction. 

6246-00-000 Proximal Tibial Guide Intramedullary Nail 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Guide the Implant during 
introduction. 

5316-00-000 BKS III - Anterior Femoral Support Guide 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Cutting guide with probe. 

5316-0T-000 BKS III - Anterior Femoral Support Guide 
(Special) 

 
Knee AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 13911) Cutting guide with probe. 

5312-00-000 BKS III - Rotational Femoral Alignment 
Guide 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Marking for the implant. 

5317-00-000 BKS III - Distal Femoral Cutting Guide 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide for cutting. 

5322-00-000 BKS III - BKS III Femoral A/P Gauge 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 

5383-00-000 BKS III - Femur Extractor Test 

 

Knee  AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Test Extractor. 
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6500-02-018 Drilling guide "C" Ø 3.2/Ø 4.5 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6500-11-024 Anti-rotation device 
 

Trauma 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911), 

Aluminum (NBR 
ISO209:10) 

Instruments used for implant 
positioning. 

5606-05-000 BR3 scraper line 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Auxiliary cable for femoral 
scraping. 

5301-00-000 Haste CP3 - Positioner 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Position the implant. 

5397-00-000 Biomec III Femoral Scraper Rope 
 

Hip  AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) Assists in the milling of the femur. 

5335-00-000 BKS III - Tibial Tray Rope 
 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Rope to guide Bandeja Tibal. 

5132-00-000 Gimbal Key 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Wrench for tightening/loosening 
screws. 

5306-03-000 Rope for scraper Muller 
 

Hip AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Auxiliary cable for femoral 
scraping. 

6100-45-000 ImpactorEnder - 4.5 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant impactor. 

6100-35-000 ImpactorEnder - 3.5 

 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant impactor. 

5602-10-000 Acetabulum Positioner / Impactor 

 

Hip  AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) Measuring Instrument. 
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5133-00-000 Acetabular positioner 

 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Positioner. 

5134-00-000 UnscramblerAcetabular II 

 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Positioner. 

5306-02-000 Biomec II Scraper Rope 
 

Hip AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Instrumental to assist in femoral 
milling. 

5603-00-000 Gimbal Key  Hip 

Stainless Steel AISI 
304, 440C (NBR 

13911) / Aluminum 
(NBR ISO209:10) / 

TPE Polymer 

Wrench for tightening/loosening 
screws. 

5625-00-000 Femoral Scraper Rope - CP3 / CP3 FIX 
 

Hip Stainless Steel AISI 
304, 630 (NBR 13911) 

Instrument to assist in femoral 
scaling. 

5625-00-000 Femoral Scraper Rope - CP3 / CP3 FIX 
 

Hip Stainless Steel AISI 
304, 630 (NBR 13911) 

Instrument to assist in femoral 
scaling. 

5306-05-000 Scraper Rope BR3 
 

Hip Stainless Steel AISI 
304, 630 (NBR 13911) 

Auxiliary cable for femoral 
scraping. 

5306-04-000 Biomec Scraper Rope I 
 

Hip AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Auxiliary cable for femoral 
scraping. 

6500-03-015 Positioner cable 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Cable for the slide screw 
positioner. 

5430-00-000 Femoral Revision Guide 6° Right / Left 

 

Knee Stainless Steel AISI 
420; 304 (NBR 13911) 

Helps prepare the femoral canal 
with 6° valgus. 

5431-00-000 Cutting Guide for Parallel Tibial Wedge 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Guide the cuts to the parallel tibial 
shims. 
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5432-00-000 Cutting Guide for Tibial Wedge 26° 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Guide the cuts to the tibial wedges 
angled 26°. 

5433-00-000 Cutting Guide for Tibial Wedge 16° 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Guide the cuts to the tibial wedges 
angled 16°. 

5434-00-000 Cutting Guide for Tibial Wedge 7° Total 

 

Knee AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Guide the cuts to the tibial wedges 
angled 7°. 

5328-00-000 BKS III - Depth Gauge for tibial cutting 
 

Knee 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/ 

Aluminum (NBR 
ISO209:10) 

Measuring Instrument. 

5393-00-000 PositionerBiomec Rod Impactor 1  Hip 
AISI 304 Stainless 
Steel; 420 (NBR 

13911) 
Implant Positioning. 

5393-10-000 PositionerBiomec 3 Rod Impactor  Hip 
AISI 304 Stainless 
Steel; 420 (NBR 

13911) 
Implant Positioning. 

5393-20-000 PositionerRod Impactor CP3  Hip 
AISI 304 Stainless 
Steel; 420 (NBR 

13911) 
Implant Positioning. 

5394-00-000 Biomec III Scraper Rope 
 

Hip Stainless Steel AISI 
304, 630 (NBR 13911) 

Instrument to assist in femoral 
scaling. 

5602-10-002 Acetabulum Positioner Guide 

 

Hip AISI 630 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant Positioner. 

5602-10-003 Acetabulum Positioner Alignment Bar  hip AISI 304 stainless 
steel Aligning the acetabulum 

6500-09-006 Double drill guide 2.7 (parallel) 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Bone Drilling Guide 

6062-00-000 Impactor/Extrator 
 

Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Implant impaction and extraction. 

6424-00-000 8.0 hex wrench with lock - quick coupling  Trauma 
AISI 420B Stainless 

Steel; 301 (NBR 
13911) 

Instrumental for insertion and 
removal of the rod protractor, as 

well as for insertion and removal of 
the rod cap screw 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 

 

 

BIOMECHANICS IND. Address: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brazil - Phone: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

6424-01-000 Hex wrench 8.0 without lock - quick coupling  Trauma 
Stainless Steel AISI 

420B, 301 (NBR 
13911) 

Instrumental for insertion and 
removal of the rod protractor, as 

well as for insertion and removal of 
the rod cap screw. 

6500-03-024 Hex Wrench 4.5 
 

Trauma AISI 440C Stainless 
Steel (NBR 13911) Tightening/loosening wrench 

6202-00-000 Proximal Femoral Guide Intramedullary Nail 
 

 

Trauma AISI 420 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Guide the Implant during 
Introduction 

6272-00-000 Proximal Guide Intramedullary Nail 
 

 

Trauma AISI 440C  Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to the Implant. 

5315-0T-000 
mm Guide to Anterior Femoral Cut - Extra Small 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Guide to bone cutting. 

5422-00-000 Supporting Arch for Femoral Drill Box 

 

Knee AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Auxiliary guide for drilling. 

4003-00-011 Sets. Curved introducer switch mounted 

 

Column 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 
13911)/Polyacetal 

Introduction of the lumbar spacer 

4003-00-012 Sets. Curved introducer switch mounted 

 

Column 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 

13911)/Polypropylene 
and Polychloroprene 

Introduction of the lumbar spacer 

4003-00-013 Sets. Mounted of straight introducer wrench 

 

Column 
AISI 304 Stainless 

Steel (NBR 
13911)/Polyacetal 

Introduction of the lumbar spacer 

4003-00-014 Sets. Mounted of straight introducer wrench 

 

Column 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 

13911)/Polypropylene 
and Polychloroprene 

Introduction of the lumbar spacer 
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8000-00-004 Cable Torque Wrench 

 

Column 
Stainless steel AISI 

420, 304 (NBR 13911), 
Silicone 

Torque control cable 

8000-00-005 Cabo Torquimetro "T" 

 

Column 
Stainless steel AISI 

420, 304 (NBR 13911), 
Silicone 

Cable for touch control 

8000-00-006 Hexagonal torque wrench lifter 2.5  Column AISI 420 stainless 
steel (NBR 13911) Inserting screws 

8000-00-007 Hexagonal torque wrench 3.5  Column AISI 420 stainless 
steel (NBR 13911) Inserting screws 

8000-00-008 Hexagonal torque wrench lifter 5.0  Column AISI 420 stainless 
steel (NBR 13911) Inserting screws 

4000-00-005 Universal Drilling Guide 
 

Skull Maxillofacial AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Position the direction correctly for 
drilling the bone with drills. 

4000-00-026 T-key with quick coupling 

 

Skull Maxillofacial 
AISI 304 Stainless 
Steel; 420 (NBR 

13911) 

Fastening of wrenches and cutters 
for tightening screws. 

4000-00-030 Drilling Guide 
 

Skull Maxillofacial AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Position the direction correctly for 
drilling the bone with drills. 

4000-00-032 Drilling guide with integrated protection 
 

Skull Maxillofacial AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Position the direction correctly for 
drilling the bone with drills. 

4000-00-034 Retrator Orbital 
 

Skull Maxillofacial AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Ward off soft tissues. 

4000-00-018 Plate clamp 
 

Skull Maxillofacial AISI 302 Stainless 
Steel (NBR 13911) Plate Manipulation. 
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4000-00-022 Adjustable Cheek Retractor 

 

Skull Maxillofacial AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Push soft tissues away from the 
cheek area to facilitate implant 

positioning. 

5306-03-001 Cape of the Raspador teste Muller 

 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) Cable to hold the scraper 

5508-35-008 3.5 mm Hex Wrench with Torque Wrench 
(BR3 - 8N) 

 
Hip 

AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911)/  

Aluminum/ Polyacetal 

Suitable for implanting the medical 
device with the proper torque to 

lock the system 

5510-17-000 Scraper Rod Test BR3 - Ø 17,0 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Assists in alignment for base 
scraping 

5510-18-000 Test Scraper Rod BR3 - Ø 18.0 
 

Hip AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Assists in alignment for base 
scraping 

6304-00-001 SP2 Intramedullary Guide Nail (Femur) Elite 

 

Trauma 
Stainless steel AISI 

630, 304 (NBR 13911); 
Carbon Fiber 

Guide the intramedullary nail and 
locking screws 

6340-00-001 SP2 Guide Intramedullary Nail (Tiba) Elite 

 

Trauma 
Stainless steel AISI 

630, 304 (NBR 13911); 
Carbon Fiber 

Guide the intramedullary nail and 
locking screws 

4001-00-057 Impactor for Flexible Rod - Smaller Diameter  Trauma AISI 304 Stainless 
Steel (NBR 13911) 

Controlled and precise final 
placement of elastic wear. Allows 
optimal positioning for attachment 

of the end plugs. Ideal for 1.5 to 2.0 
mm diameter rod. 

6234-00-001 FEMORAL EXTENDER 
 

Trauma 630 STAINLESS 
STEEL 

Used to secure the rod to the 
guide. 

6234-00-002 TIBIAL EXTENDER 
 

Trauma 630 STAINLESS 
STEEL 

Used to secure the rod to the 
guide. 
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6234-00-003 PROXIMAL EXTENSION 
 

Trauma 630 STAINLESS 
STEEL 

Used to secure the rod to the 
guide. 

6234-00-004 EXTENSION 
 

Trauma 630 STAINLESS 
STEEL 

Used to secure the rod to the 
guide. 

6234-00-005 EXTENSION 
 

Trauma 630 STAINLESS 
STEEL 

Used to secure the rod to the 
guide. 

6538-09-001 FERRULE Ø 9.0 
 

Trauma 630 STAINLESS 
STEEL 

Used to align the stem in the guide 
from the distal part. 

6538-10-001 FERRULE Ø 10.0 
 

Trauma 630 STAINLESS 
STEEL 

Used to align the stem in the guide 
from the distal part. 

6538-11-001 FERRULE Ø 11.0 
 

Trauma 630 STAINLESS 
STEEL 

Used to align the stem in the guide 
from the distal part. 

6538-12-001 FERRULE Ø 12.0 
 

Trauma 630 STAINLESS 
STEEL 

Used to align the stem in the guide 
from the distal part. 

6538-09-002 TIP 
 

Trauma 630 STAINLESS 
STEEL 

Used to align the stem in the guide 
from the distal part. 

6538-10-002 TIP 
 

Trauma 630 STAINLESS 
STEEL 

Used to align the stem in the guide 
from the distal part. 

6538-11-002 TIP 
 

Trauma 630 STAINLESS 
STEEL 

Used to align the stem in the guide 
from the distal part. 

6538-12-002 TIP 
 

Trauma 630 STAINLESS 
STEEL 

Used to align the stem in the guide 
from the distal part. 

4000-01-824 FEMORAL SOFT TISSUE PROTECTOR - 
RIGID CUTTER 

 

Trauma STAINLESS STEEL 
304 

Used to protect soft parts during 
milling. 

4000-01-825 FEMORAL SOFT TISSUE PROTECTOR - 
FLEXIBLE CUTTER 

 

Trauma STAINLESS STEEL 
304 

Used to protect soft parts during 
milling. 
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4000-01-826 TIBIAL SOFT TISSUE PROTECTOR - 
RIGID CUTTER 

 

Trauma STAINLESS STEEL 
304 

Used to protect soft parts during 
milling. 

4000-01-827 TIBIAL SOFT TISSUE PROTECTOR - 
FLEXIBLE CUTTER 

 

Trauma STAINLESS STEEL 
304 

Used to protect soft parts during 
milling. 

4000-01-828 PROXIMAL SOFT TISSUE PROTECTOR 
OF FEMUR 

 

Trauma STAINLESS STEEL 
304 

Used to protect soft parts during 
milling. 

4000-01-829 PROXIMAL HUMERUS SOFT TISSUE 
PROTECTOR 

 

Trauma STAINLESS STEEL 
304 

Used to protect soft parts during 
milling. 
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Symbology of the Traceability Label (Label) according to NBR ISO 15223 

Date of 
Manufacture Validity Batch No. Manufacturer 

Data Code Non-sterile 

     
 

 
TECHNICAL INFORMATION 

Product Description: Surgical instruments can come in a variety of designs. Some have been developed specifically to meet the preferences of certain 

surgeons. Many bear the name of the surgeon by whom they were raised. New instruments were being developed to improve various surgical procedures or 

even help create new techniques. While innovation means new designs and even new categories of instruments, in general instrumentals can be grouped by 

type or applications. Surgical techniques vary according to the knowledge and choice of the surgeon. It is up to the surgeon to make the final choice of the 

method, type and size of the instruments and implants to be used, as well as the criteria for evaluating the postoperative results. Biomecanica Instruments 

should be used during the surgical procedure according to the purpose for which each instrument was developed. The use of these instruments is indicated for 

use by professionals only. Surgeons who manage the use of these products need to have a perfect knowledge of the implant processes as well as the handling 

of implant instruments and components. Instruments that fall to the ground are invariably damaged. When this happens, the instrument should be set aside, 

carefully inspected, and sent in for repairs. Counting the instruments is essential. Firstly, for the protection of the patient himself, and secondly, to avoid the 

possibility of them being inadvertently sent to the laundry room along with the surgical drapes, where they can be lost or damaged if they go unnoticed. 

 

Manufacturing materials:  Most surgical instruments are manufactured in stainless steel, as specified in NBR 13911 or ASTM F899 and ASTM F138 standards, 

which characterize their chemical composition, mechanical properties and the final behavior of stainless steel in the production of surgical instruments. Some 

components are manufactured from aluminum, polypropylene and polychloroprene, Peek, Carbon Fiber, TPE Polymer, Polyacetal and Silicone. 

 

Indications, Precautions, Restrictions/Warnings, Adverse Effects and Contraindications: Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless 

Steel) - BM are indicated as an indispensable aid for the preparation of the bone segment that will receive the implant. Biomecanica brand instruments can only 
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be used to aid the placement of Biomecanica brand implants, as these have been manufactured and designed to be used together. Using instruments from 

different manufacturers can compromise the surgery. Over time, instrumentals tend to wear out naturally due to their regular use. Instruments should only be 

used for what has been specified. The Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM, when reusing it in another patient, it is necessary 

that it be washed, sanitized and then re-sterilized. This process should be performed every time it is used in a new surgery. The re-use of it without going through 

a process of sanitization and re-sterilization is expressly prohibited. Worn and broken instruments can cause significant problems if not detected during inspection 

and testing. They may damage other instruments during cleaning/sterilization processes. If they remain in the set of instruments, they can cause anything from 

trauma to organic tissues to malfunction at critical moments during a surgical procedure. Identify problem instruments as soon as possible. Separate them from 

the others and place labels indicating that they should be replaced or repaired. The contraindication is attached to the implant to be used as described in the 

instructions for use accompanying the implants. Instruments should not be used for purposes other than those for which they were designed. 

 

Cleaning: Proper care of surgical instruments begins with proper cleaning. Proper care also means regular maintenance of the instruments, including sharpening 

and adjustments. There is no default schedule; Maintenance will be determined by the frequency of use. In addition to the care of cleaning the instruments, this 

instruction mentions several enemies of surgical instruments, such as: blood, tissue in general, surgical residues (which are the preliminary causes of pitting 

corrosion points), stains and discoloration of instruments. Water and humidity also have detrimental effects, allowing these substances to dry out or soak into 

your instruments causing undesirable stains. Other enemies used in the washing of instruments with improper solutions are: soap, bleaches, disinfectants and 

other solutions not advised. For the correct conservation of your instruments it is important to use recommended cleaning methods and understand the causes 

of undesirable effects, such as stains. The spots appear orange or brown in color. The idea is to ensure appropriate care is taken to limit or extinguish them. 

Blood, pus and other surgical secretions contain chloride ions, which lead to corrosion, most often appearing with an orange-brown color. If the instrument 

remains for a prolonged period of time (one to four hours) in contact with these residues, marks and stains will appear on the instrumental, especially if these 

residues dry together with the instrumental. Instruments should be cleaned and dried thoroughly after use. Only sterilize clean instruments. The high temperature 

of the autoclave will cause chemical reactions that can leave permanent stains on the instruments and/or yellowing of them. 

 

Sterilization of Instruments: Instruments are distributed non-sterile. Before use, they should be sterilized.  
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Recomendamos a esterilização a vapor em Autoclave no hospital (ISO 17665-1 - Sterilization o fhealthcare products - Moist heat - Part 1: Requirements 

for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices)  

AUTOCLAVE: It is an equipment for sterilization through saturated steam under pressure. 

OPERATING INSTRUCTIONS: To start the equipment, check: that the circuit breaker is on; that the water mains valve is open; that the discharge valve is 

closed. 

1 - open the door of the equipment; 2 - accommodate the material to be sterilized properly; 3 - close the door of the equipment; 4 - select the desired cycle 

according to the material to be sterilized; 5 - turn on the main switch; 6 - The cycle will take place automatically, in sequence; 7 - When the "end of cycle" lamp 

is turned on, partially open the door for approximately ten (10) minutes to cool the material. 

It is recommended that the following physical sterilization parameters be applied in autoclaves (saturated steam): 

 
Table 2 - Physical sterilization parameters in autoclaves 

Cycle Temperature Exposure Time 
(minimum) 

Drying Time 
(maximum) 

Conventional (1atm pressure) 121°C (250°F) 30 minutes - 

High Vacuum 134°C (273°F) 6 minutes 15 minutes 
Note: The time should be marked when the heat of the sterilization chamber reaches the desired temperature. 

 

For further information, refer to the instruction manual that comes with each autoclave. 
Another sterilization method that can be used in addition to the autoclave is  Ethylene oxide  (E.T.O.) sterilization - parameters and procedures established 
in the validation protocol and in ISO 11135-1 - Sterilization of healthcareproducts - Ethylene oxide - Part 1: Requirements for development, 

validationandroutinecontrolof a sterilizationprocess for medical devices. 
 
NOTE: The hospital is responsible for the sterilization method, equipment, controls, and sterilization instructions used. Care for sterile items.  

Storage conditions for sterile articles: - as for the environment: it must be clean; airy; dry; it must be restricted to the sector's staff; - as for the article: after the 

sterilization process, do not place it on a cold surface (stone or stainless steel), use baskets or hollow containers until they cool down; - wrapping (raw cotton 
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fabric, non-woven fabric, surgical grade paper,  crepe paper, paper with film, tyvec or  perforated metal boxes) must remain intact and be handled lightly to 

prevent the packages from tearing or loosening the seal; - be stocked in closed cabinets with shelves; - Shelves identified in order to facilitate the removal of 

the material; - material must be stocked according to the sterilization expiration date to facilitate distribution and not leave expired material in stock; - Store non-

sterile doses separately to reduce the level of external contaminants. 

 

Storage: Non-sterile surgical instruments should be stored in such a way that the packaging is not affected. Packages must not be compressed, crushed, 

punctured, or exposed to possible water damage. The storage area should not contain impurities, dust, or pollutants of any kind and should not be exposed to 

extremes of temperature or humidity. Traffic in the area should be minimal. Instruments should be stored on carts or shelves, away from the floor, ceiling, or 

walls. Store in a cool, dry place, away from light and away from the elements. When transporting it, shocks and improper stacking should be avoided. Store and 

transport in a dry and cool place, with room temperature (Max. 35°C) and relative humidity around 30% to 70%. Do not store directly on the floor (minimum 

height = 20cm) or in very high places, near lamps, which could cause drying of the packaging or damage to the label. Do not store in places where contaminants 

such as cleaning materials, insecticides, pesticides, etc. are stored. 

 

Identification:  The Instruments follow with labels containing the following information: Name of the Manufacturer; Trade Name of the Product; Technical Name; 

Batch Number; ANVISA registration number; Product Code; Quantity; Description of the product containing the packaging (model); Date of manufacture; 

Expiration date; Description of the raw material used to manufacture the product (Composition); Manufacturer's address; Name of the Technical Manager; The 

words: "Non-sterile product"; Before use, see instructions for use; Warnings/Precautions/Special Care/Symbology: See Instruction for Use. 

 

Customer Service: If there is a need to make any complaint regarding the use of the Instruments related to any adverse effect that affects the safety of the 

user, the surgeon in charge must report this adverse event to the competent health agency and Biomecanica through e-mail 

tecnovigilancia@biomecanica.com.br or by telephone 0xx14 2104 7900.In case of doubts, the surgeon in charge or the health professional may communicate 

the adverse event through the Health Surveillance Notification System on the ANVISA website: http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm 
 
How to use: 
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When removing the implant for the placement of a revision implant, it can happen that the tibial base (bone) where the implant will be located, causing a great 

deformation. 

 
 

In these cases, the surgeon will have to shim the implant with the wedges to be able to fill the removed or deformed spaces and maintain the same anatomical 

alignment as the patient. 

In order for the surgeon to ensure the surgical procedure as planned, the implants will have similar "tests" that will serve as proof both in range of motion, in 

dimension, and in stability. 

 

TIBIAL TRAY (5025-XX-000) 

Primary 
Implant 

Cement 
Tibial Bone Base 
Deformity 
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 STAINLESS STEEL 
304 

 NEODYMIUM 
MAGNET 

 

The purpose of the tibial tray  is to define the size of the tibial component and to serve as a positioning for the tibial stabilization rod.  It is made of 

AISI 304 stainless steel (ASTM F899) and receive neodymium magnets that are fixed at the bottom base of the tibial test tray. The tibial test will be done with 

the Test Tibial Wedges, which are made of AISI 420 stainless steel (ASTM F899) and will have their mechanical operation through the attraction of the magnet 

with the martensitic material, not needing screws to block the system, speeding up the surgical process. 

 

 

 

 

 

Tibial tray with magnet 

 

Mounting action of the tibial 
tray with the tibial shim  

 

Seamless and quick fit 
without the need for screwing 

Shims 
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 STAINLESS STEEL 

304 

 NEODYMIUM 
MAGNET 

 420 STAINLESS 
STEEL 

 

Before the surgeon puts the tibial tray in position, he will have to restore the base of the tibia by redoing the cuts using the tibial cutting guides as shown in 

Figure 2. 

 
Figure 1 - Preparation of the tibial bone base. 

Cutting Guide for 
Tibial Wedge - 
Restoration of the 
Tibial Base 

Shims 
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STEP-BY-STEP HOW TO USE THE TIBIAL TEST TRAY (5025-XX-000): 
STEP 1) Choose the tray according to the desired dimension for the implant together with the wedge that will fill the bone deformity (size already determined in 

the preoperative planning), support the bone already in the correct position and fix it with the 40mm nails (5481-40-000) 

 

 
 

STEP 2) Use the tibial cutter handle together with your cutter of appropriate size for the tibial implant (size already determined in the preoperative planning) and 

make the cavity that will receive the test tibial component.  

 

Tibial Tray 

Cutter that will serve 
as a reference for 
the positioning of the 
tibial tray. 

Shim already 
 

The Tibial Wedge 
will have to fill the 
space removed 

Cavity where it will 
serve as a reference 
for the Tibial Test 
Component 

5481-40-000 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 

 

 

BIOMECHANICS IND. Address: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brazil - Phone: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

 
 
TIBIAL COMPONENT TEST (5020-XX-000) 

 

 STAINLESS STEEL 
304 

 NEODYMIUM 
MAGNET 

 

The  purpose of the tibial test component is to perform the tibial test and  serves as an adapter for the test stabilization rods and test shims. It is made of 

AISI 304 stainless steel (ASTM F899) and receives neodymium magnets that are fixed at the lower base of the tibial test component. The tibial test will be done 

with the Test Tibial Wedges, which are made of AISI 420 stainless steel (ASTM F899) and will have their mechanical operation through the attraction of the 

magnet with the martensitic material, not needing screws to block the system, speeding up the surgical process. 
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Tibial component with 
neodymium magnet 

 

Mounting action of the tibial 
component with the femoral 

wedge  

 

Seamless and quick fit without 
the need for screwing 

 
 

 

 

 
STEP-BY-STEP HOW TO USE THE TIBIAL TEST COMPONENT (5020-XX-000): 
1st STEP) After making the cavity that will receive the test component, place it together with the wedge that will fill the bone deformity (size already 

determined in the preoperative planning), until it touches the bone and feels that it is fully supported without any space between the instrument and the bone.  

 

 STAINLESS STEEL 
304 

 NEODYMIUM 
MAGNET 

 420 STAINLESS 
STEEL 
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STEP 2) The tibial test component is used to evaluate the range of motion in flexion and extension, as shown in the figure below: 

 

 
FEMORAL  TEST STABILIZATION BLOCK  (5415-XX-001) 
 

 

Correct Position Wrong Position 
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 STAINLESS STEEL 

304 
 NEODYMIUM 

MAGNET 
 
 
The  purpose of the femoral test stabilization block is to perform the   femoral test and serves as a stabilization for the range of motion. It is made of 304 

stainless steel (ASTM F899) and receives neodymium magnets that are fixed to the lower base of the stabilization block  for femoral testing. The testing of the 

stabilization block for femoral testing will be done  with the Cutting Guide for Femoral Shim that are made of AISI 420 stainless steel (ASTM F899) and will have 

their mechanical operation through the attraction of the magnet with the martensitic material, not needing screws to block the system, speeding up the surgical 

process. 

 Femoral Testing  Stabilization 
Block with Neodymium Magnet 

 

Femoral Testing Stabilization 
Block Mounting Action  with 
Femoral Shim Cutting Guide  

 

Seamless and quick fit 
without the need for screwing 

 

 

 

 

 

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS ON HOW TO USE THE  FEMORAL TEST  STABILIZATION BLOCK (5415-XX-001): 
 
STEP 1): The stabilization block is intended to prevent excessive rotary movements and maintain as much contact as possible for the range of motion test. 

 STAINLESS STEEL 
304 

 NEODYMIUM 
MAGNET 

 420 STAINLESS 
STEEL 

Stabilization 
Block  

Stabilization 
Block  
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Figure 2 - Angular Range of Motion Test Using the Stabilization Block 

 
Figure 3 - Angular Range of Motion Test Without Stabilization Block That Can Rotate 

 

STEP 2) The stabilization block is used to evaluate the range of motion in flexion and extension as shown below: 



 

Instruction for Use 
Non-Articulated Non-Cutting Surgical Instruments (Stainless Steel) - BM 

 

 

BIOMECHANICS IND. Address: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brazil - Phone: +55 (14) 2104-7900 e-mail: joseroberto.pengo@biomecanica.com.br 

 
 

 

 



INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS NÃO
ARTICULADOS NÃO CORTANTES (AÇO INOX) - BM

RG.: N° 80128580134

BIOMECANICA IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS Ltda. 
Rua: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Fone: +55 (14) 2104-7900  e-mail: comunicacao@biomecanica.com.br 352

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO NO CORTANTE NO ARTICULADO (ACERO INOXIDABLE) - BM
NON-ARTICULATED NON-CUTTING SURGICAL INSTRUMENTS (STAINLESS STEEL) - BM

INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS NÃO 
ARTICULADOS NÃO CORTANTES (AÇO INOX) - BM 

RG.: N° 80128580134

REV09_14122023



INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS NÃO
ARTICULADOS NÃO CORTANTES (AÇO INOX) - BM

RG.: N° 80128580134

353
BIOMECANICA IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS Ltda. 
Rua: Luiz Pengo, 145, 1° Distrito Industrial CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Fone: +55 (14) 2104-7900  e-mail: comunicacao@biomecanica.com.br

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO NO CORTANTE NO ARTICULADO (ACERO INOXIDABLE) - BM
NON-ARTICULATED NON-CUTTING SURGICAL INSTRUMENTS (STAINLESS STEEL) - BM

BIOMECANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA. 
Rua: Luiz Pengo, 145; 1° Distrito Industrial;

CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Fone: +55 (14) 2104-7900
CNPJ: 58.526.047/0001-73 / INSC EST: 401.042.207.113

www.biomecanica.com.br / biomecanica@biomecanica.com.br


	Instrução de uso - 80128580134.pdf
	Instrução de uso - 80128580134-ESP.pdf
	Instrução de uso - 80128580134-ENG.pdf
	Página em branco
	Página em branco



